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SZCZYPCE 


ZACISKARKI 


Szczypce prostc wydtuzono 
140mm XYTRONIC 


Szczypce radiotechniczne - 
kombinerki 160mm 


Szczypce do pioricioni 
Segera z 4 wymionnymi 


isCi^GACZEl 

IZOLACJI 


NASCIAG AMAT 
Amatorski 
ici^gacz izolacji 


Chwytak do ukladdw 
scalonych w obudowie DIP 


21.00 zf 7.60 zf 


koncowkami 

9.15 zt 


51.30 zf 5.00 zf 3.70 zf 



Walizka serwisowa czarna 


135.00 zf 



Walizka serwisowa jasna 


160.00 zf 



S2Czypco wygi$te 
138mm XYTRONIC 

21.00 zf 




Szczypce proste wydluzone 
150mm - Hobby 

6.20 zf 



Zaciskarka wiyk6w 
modularnych 4P, 6P, 8P 


69.50 zl 



Chwytak do wyjmoW3nia 
ukladdw PLCC 

15.01 zf 



Szczypce tnace boczne 
102mm XYTRONIC 

22.00 zt 



Szczypce ptaskie 130mm - 
Hobby 


6.20 zf 



Szczypce radiotechniczne Zaciskarka koneklorow - Miniaturowy chwytak 

znkrzywiono 160mm hobby plastikowy 


6.60 zt 4.20 zt 6.00 zt 



Szczypce do cl$cla kabli Szczypce radiotechniczne 
max srednica 9.5mm proste wydluzone 160mm 


28.00 zf 6.50 zf 




Szczypce radiotechniczne 
tnrtcp boczne IfiOmm 

8.50 zt 



Zaciskarka do koric6wek 
tulejkowych 0,5-6, Omm 


103.70 zf 



navts$1MMMM 

Zestaw serwisowy 
do czyezczonia PCB 

25.00 zf 



izolacji z regulacj^ 6rednicy 
przewodu 0,2-6mm 

45.00 zf 



Pistolet do klejenia HOBBY 

12.00 zf 

KLEJ WLASK 
Wkiad klejowy 
do pistoletow f:11mm 

0.90 zt 


KtEJ WLASK1 
Kiej do plstoletu f:8mm 

2.50 zt 



iMaZEPRECfg' I 

Sciagacz izolacji dc kabli Komplet nozy 
koncc ntrycznych RG6, 50, 62 procyzyjnyoh 


40.00 zf 17.10 zf 


Detaliczna sprzedaz wysylkowa. Zamowienia przyjmujw Dzial Handlowy AVT 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel.: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avt.com.pl, www.sklep.avt.com.pl 



K8031 jest cyfrowym oscyloskopem, v/ykorzystu|qcym komputer i jego monitor do przedstowianio przebiegdw. Wszyslkie 
standordowe funkcje oscyloskopu udost^pnio doslortzone oprogromowonie. Jego dziolmie jesl podobne do dziokinio 
typowego oscyloskopu. Wspolprocuje z komputerem przez port rownolegiy, zapev/niajQC przy lym peinq izolcqe optyeznq. 

1 kand • impedaneja wejsdowa: 1 Mohm / 30pF • zokres czqstotliwosa: OHz - 1 2MHz (± 3dB) • zneezniki dla napqcia, 
gosu i czqslotliwosd • rozdzielczosc pionowa: 8 bit • funkejo outo setup • optyezna izolaqa kompufera • zqois i odezyt 
zopisanych zrzulow z ekrunu i donych • nopjgae zosilanio: 9 • 1 OVdc / 500mA ♦ wymiory: 230 x 1 65 x 45mm • 
vjoqo: 400g • podstowo czosu: od 0.1 ps do 1 00ms no dziolk? • czubsc wejsa'owo: od 1 OmV 
do 3V no dziulkq • C 2 qstotliwosc probkowanio: od 800Hz do 32MHz (w czasie 
rzeczywistym) • rejestralor przebiegow od 20ms/dz do 2000s/dz • mox czos 
zopisu: 9.4godz./ekrm • anolizator widmo 0...400Hz do 1 6MHz 


K8031 

JEDNOKANAtOWY OSCYLOSKOP 
CYFROWY DO PC 




Kod handlo'wy: K8031 
Gena: 650 zl 




'fffATO* 


Wersja do montazu 
Kod handlowy: K8016 
Ceno: 600 zl 


GENERATOR 
FUNKCYJNY 0-1 MHz DO PC 

Z akresaqslolliwoki: od 0.01 Hz do 1 MHz stohilizowcny generalorem kwcrcowym • mox cz§s!otkosc probkowanio: 32MHz • zokres amp&tudy: od 1 OOmVpp del OVpp @ oboqzenie 600ohm • cyfrowo synteza przebiegow (DOS) • 
rozdziekzosc uslowionej aeslotliwosti: 0.01 %• offset: od 0 do -5V lub +5V max • rozdzielczosc pionowa: 8 bitow (0.4% pefnej skoli) • lypowe zniekszlabrii przebiegu sinusoidobgo (THD): < 0.08% • impedaneja wyjsciowa: 50chm 
wyjstie synchronize^ o poziomie TfL* standardowe przebiegi: sinusoidalny, prostokqtny i pibkszlaltny • zdefjniowcne bfclioteki przebiegow • zinlegrowone oprogremowonie generatoro funkcyjnego oscyloskopu da Win '95/98/NI/2000 
mozIrwoSc tworzenio wlasnych przebiegow przy pomocy edytora • opejo charckterogralu dostepnoprzy wspolpracy z oscyloskopami do PC Vellemon zosiionie: 12VDC/ 800mA •wymiory: 235 x 165 x 47mm 


Detaliczna sprzedaz wysylkowa. Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
tel: (22) 568 99 50. fax: (22) 568 99 55. e-mail; handlowy@avt.com.pl www.sklep.avt.com. 



Aby wzi^c udzia! 
w Sosowaniu siagred, 
wystarezy tySko 
wypetnlc oryginalny 
kupon zamieszczony 
obok ! wysfac do 
redakeji SB 
(01-939 Warszawa, 
ul. BurSeska 9) 


□ Jestem prenumeratorem SR 

Numer prenumeraty 

Q Jestem cztonkiem PZK 

Znak 


Imi? i nazwisko 


ew e-mail 

Wyrazam zgod$ na pfzctv/arzanie moich danych osobowych w bazie pienumeratordw Wydawnictwa AVT-Kotpcracja Sp. z o.o. Dane s$ chronione 
zgodnie z ustav /4 0 ocliionit daiiycli osobowych (Dz. U. Nr 133 poz S83). OSwiadczam. ze wiem 0 moim prawie do wgl^du i poprawiania moich 
danych osobowych. 


Data 


Podpis 



iagrotem w konkursie 
ze SIS 8/2004 


Piotr Bartz, Ostrow Wlkp. 
Janusz Byrczek, Trzebinia 
Pawet Cielihski, Warszawa 
Feliks Jelonek, Truskolasy 
Tomasz Jessa, Piaseczno 
Eugeniusz Kulesza, Chojnice 
Jerzy tatacz, Warszawa 
Piotr Zydziak, Wrocki 


/ 

□ ANTENY 

Anteny dla krotkofalowcdw 
w Intemecie (2). Malogabarytowe 
anteny odbiorcze 23 

TEST 

Antek wg SP5DDJ 20 

Orion - sprz^t o dawno pozqdanych 
wlasnoSciach 32 

SWIAT CB 

Magazyn DX-owy Sugar Mike 
-paidziernik 2004 14 

FH KROTKOFALOWIEC 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 40 

g|| NAStUCHOWlEC 

Odbior dalekich stacji. 

Telewizja, cz$sc 2 28 

WB HOBBY 


EKR 5 - Prosty sprz^t treningowy 
ARS 



49 


52 

54 


22 


Nadajnik telegraficzny na pasmo 
137kHz (3) 

Transwertery 80m/1 Om 

RADIO RETRO 

Francuska radiostacja dupleksowa 
typu T 

tACZNOSC 

Radiowa identyfikacja obiektow (1 ) 36 

WYWIAD 

Do odwaznych swiat nalezy... 

DYPLOMY 

Program dyplomowy IPARC 

AKTUALNOSCI 
WIADOMOSCI DX-OWE 
PORADY 
ZAWODY 
LISTY 

RYNEK i GIEIDA 


60 


56 

6 

10 

16 

12 

58 

61 


DODATEK - POLECANE PRODUKTY 


Do odwaznych 
swiat nalezy 

Wielu narzeka, ze trudno 
jest zach^cic mlodziez do 
krotkofalarstwa. Warto moze 
zatem przeczytac rozmow$ 
z zaledwie 1 6-letniq 
entuzjastk^ tego hobby, 
Monikq Lesiewicz SQ9IWH. 

Str. 60. 



Malogabarytowe 
anteny odbiorcze 


Majqc na uwadze schylkow^ 


faz^ 23. cyklu aktywnosci 


Slonca i przeniesienie 


glbwnych akcentow pracy ze 

mm 

stacjami DX na dolne pasma 

■' -V 

amatorskie, autorzy przedsta- 


wiaj^ konstrukcje matogaba- 


rytowych anten odbiorczych 


z grupy Flag (w ksztalcie 


prostok^ta), Pennant (w 


ksztalcie trojk^ta), Delta (w 


ksztalcie greckiej litery 


Delta) oraz Diamond (w 

; : 

ksztalcie rombu rozci^gni^- 

• 

tego wzdluz przek^tnej 


poziomej). W nast^pnym 


artykule tego cyklu antena 


wynaleziona przez K9AY. 

■ f ■> ■■ 

Str. 23. 






Eksperymentalne Konsfrukcje Radiowe 5 
— prosty sprz^t treningowy ARS 

Amatorska radiolokacja czy radioorientacja sportowa, 
nazywana potocznie „fowami na lisa", polega na odnajdy- 
waniu ukrytych wterenie nadajnikow 
radiowych. Aby zorganizowac takie zawody 
np. w szkolnej druzynie harcerskiej czy 
przeprowadzac treningi przed prawdziwymi 
zawodami radioorientacji, jest potrzebny 
odpowiedni sprz^t. Na pocz^tek wystarczy 
opisany w artykule prosty nadajnik 
i odbiornik. 

Str. 49. 
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Orion — sprz^t o dawno 
pozqdanych wlasnosciach 


Orion w rzeczywistosci prezentuje s\? mniej okazale 
niz na zdj^ciu. Jego obudowa sprawia wrazenie 
konstrukcji amatorskiej. Jednak rezultaty pomiardw 
i testdw potwierdzajq, ze jest to jedno z najlepszych 
urzqdzen dla radioamatordw. Orion charakteryzuje 
s\? wlaSciwoSciami od dawna pozqdanymi przez 
krdtkofalowcdw, na ktdrych realizacj^ jak dotqd 
producenci s\? nie odwazali. 


Sir. 32. 


Anfck wg SP5DDJ 

Wielu krdtkofalowcdw jest zainteresowanych 
wfasnor^cznie wykonanymi konstrukcjami. Polecamy 
ich uwadze kit AVT 2310 o wdzi^cznej nazwie 
„Antek", w ostatnim czasie bardzo ch^tnie budowany 
i udoskonalany. W tym numerze SP5DDJ przedstawia 
swojq wersj$ tego minitransceivera. 

Sir. 20. 



Radiowa identyfikacja obiektow 

Karty, pastylki, breloczki, naklejki... Coraz cz^s'ciej, 
wchodzqc do zakladu pracy czy na teren swojego 
osiedla, kupuj^c w supermerkecie, wsiadajqc do 
autobusu czy nawet do wlasnego samochodu, 
b^dziemy s\? stykac z radiowq identyfikacja obiektow. 
Na czym polegaj^ systemy RFID (Radio Frequency 
Identification)? Jakie mogq mied zastosowania? 
Zagadnienia te omawia w dwucz^sciowym artykule 
OE1 KDA. W tym numerze opisany jest sposob 
dzialania systemow radiowej identyfi kacji obiektow. 
Str. 36. 


f \ 

RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) to jedna z najno- 
woczeSniejszych technik automatycznej identyfikacji. 
Mimo ze znana od lat 40. ubieglego wieku, kiedy byla 
wykorzystywana przez wojskowych do rozpoznawania 
wfasnych samolot6w i okr?tdw, to dzi?ki rozpowszech- 
nieniu systemdw informatycznych - skala ich zastosowan 
dzisiaj jest trudna do przewidzenia. 

Technologia RFID posiada zdecydowanq przewag ? nad 
powszechnie obecnie stosowanymi systemami automatycz- 
nej identyfikacji, jak systemy koddw kreskowych czy pas- 
kow magnetycznych. Odczyt moze odbywac si? w sposob 
bezkontaktowy, nawet ze znacznych odleglofci, i nie ist- 
nieje koniecznosd bezpo^redniego widzenia produktu 
przez urzqdzenie czytajqce - mogq one byd odczytywane 
w rdznorodnym otoczeniu czy nawet w opakowaniu. 

Chod aktualnie trwajq prace nad wprowadzeniem mi ?- 
dzynarodowych standardow w zakresie RFID , to juz po- 
woli zaczynamy odnajdywad niewielkie chipy w niektd- 
rych kupowanych produktach, gldwnie w supermarke - 
tach. 

Wedlug opinii wielu analitykow, czeka nas bhyska- 
wiczny rozwdj technologii RFID, a wiele zalet sprawia, ze 
od tej technologii raczej nie ma odwrotu. Sqdzi si?, ze 
najblizsze lata b?dq czasem blyskawicznego rozwoju 
technologii znacznikdw radiowych RFID. 

Aby byd na biezqco z tym tematem, przygotowali£my 
dwucz?iciowy artykul, z ktdrego mozna dowiedziec si?, 
co nas czeka w najblizszych latach. 

Nasluchowcow z pewnosciq zainteresuje druga cz?id 
artykulu dotyczqcego odbioru stacji telewizyjnych. Z kolei 
aktywnym kmtkofalowcom polecam kolejnq cz?ic artyku- 
lu z cyklu „Anteny w Internecie" oraz test naprawd ? dob- 
rego transceivera ORION. Tutaj wypada wspomnied, ze 
po ostatnich pomiarach w laboratorium ARLL okazalo si?, 
ze tak bardzo reklamowany japonski transceiver IC-7800 
ma gorsze parametry odbiornika niz opisywany ORION. 

Cieszy fakt, ze po wprowadzeniu przepisdw o mozli- 
wofci pracy w pasmach 80m i 1 0m przez krdtkofalowcdw 
z tak zwanq „drugq kategoriq", czyli majqcych do tej pory 
dost?p tylko do UKF, ro£nie zainteresowanie tanimi kon- 
strukcjami na pasmo 80m. Gldwnie dla tej cz?sci uzyt- 
kownikdw znalazly si? w tym numerze dwa artykuly doty- 
czqce transwertera 80m/10m oraz kolejne informacje na 
temat usprawnieh minitransceivera ANTEK. Dolozylismy 
fez wiele starari, aby pokazad sylwetki prawie wszystkich 
krdtkofalowcdw - czlonkdw Zarzqdu Glownego Polskiego 
Zwiqzku Krdtkofalowcdw. Jcdnym slowem: dla kazdego 
cos ciekawego. 

Andrzej Janeczek 

\ J 
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Transceiver KX1 

r.'-*. »jk >*-• ■ i?< i v it IK ' ' Tf»A In ^ i f nBfiffliiTifnP i 


Po opisywanych na famach !>R 
rewelacyjnych transceiverach 
K2 i K1 amerykariska finna Elec- 
raft wypuSciia na rynek mini- 
transceiver QRP, przeznaczony 


do pracy telegraficznej. W wie- 
lu zagranicznych pismach uka- 
zujq si? testy tego urzqdzenia, 
potwierdzajqcego jego dobre 
parametry uzytkowe. 



Oto podstawowe dane tech- 
niczne KX1 : 

- pasma: 40, 20m (opcja 
30m); 

- emisja: CW; 

- wyswietlacz: I FD; 

- zasilanie: 6,5. ..14V (baterie 
7,2-9V); 

- wymiary: 1 35x31 x65mm; 

- waga: 255g; 

- moc nadajnika: 1 ...4W 
(ALC); 

- filtr CW: programowalny 
w zakresie 400...900Hz 
+DSP; 

- czufoSd odbiornika: 0,2pV; 

- cz?stotliwo$d p.cz.: 

4,1 9136MHz; 

- moc. m.cz.: lOOmW. 
Obstuga transceivera jest ogra- 
niczona do niezb?dnego mini- 
mum. Urzqdzenie jest wypo- 
sazone m.in. wTIT, S-meter, 
DDS, QSK (wbudowany uklad 
klucza telegraficznego). 

www.elecraft.com 



IC-M421 to ekonomiczny ra- 
diotelefon morski posiadajqcy 
wbudowanq przystawk? DSC 
klasy D, dzi?ki czemu w nie- 
wielkich gabarytach uzytkow- 
nik otrzymuje kompletny ze- 
slaw GMDSS. 

Dodatkowo, dzieli on funk- 
cjonalnoSd i mozliwosci ope- 
racyjne ze swoim „wi?kszym 
bratem" IC-M503E. IC-M421 
posiada stylowq, trwalq obu- 
dow? i wykazuje niezawod- 
nos'c w obsfudze podstawo- 
wych funkcji, szczegolnie 
dzi?ki unowoczesnionym wy- 
jSciom audio i selektywnosci. 
Radiotelefon przeznaczony 
jest dla posiadaczy malych 
jednostek rybackich i innych 
niekomercyjnych jednostek 
plywajqcych, ktorych wlaSci- 
ciele zgodnie z nowq regula- 
cjq od kwietnia 2005 r. 
powinni posiadac radiotele- 
fon GMDSS. 

Oferowane funkcje: 

• Wbudowany DSC klasy D 
z rozszerzonymi funkcjami 

• Wywofania indywidualne, 
grupowe, wszystkich jed- 
noslek 


Icom IC-M421 

• Wejscie NMEA do podlq- 
czenia odbiornika GPS 

• Funkcja wysylania, zqdania 
pozycji, dane pokazywane 
na wygwietlaczu 

• Programowalny opis kana- 
I6w (automatycznie prze- 
wijajqcy si? przy zaprogra- 
mowaniu ponad 10 zna- 
kow) 

• Nasfuch podwdjny/ potrdj- 
ny plus tryby skanowania 
utrzymane, jak w pozosta- 
fych modelach 

• Konslrukcja odpowiadajqca 
wymogom standardu JIS 
klasa 7. wodoszczelnosci 


70 programowalnych kana- 
I6w 

Doskonale parametry na- 
dajnika i odbiornika 
Duzy, czytelny, podswiet- 
lany wyswietlacz 
Trwafa, kompaktowa obu- 
dowa, stylowo zaprojekto- 
wana tak, aby stworzyd 
szerokie mozliwosci insta- 
lacji radiotelefonu 
UnowoczeSniony r?czny 
mikrofon i glosTiik, dzi?ki 
czemu czytelna i wyrazna 
staje si? transmisja i odbibr 
audio 

www.icompolska.com.pl 
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Yaesu 


FT-60R 

Na rynku ukazaf si? nowy 
model radiotelefonu przenos- 
nego FT-60R japorlskiej firmy 
Yaesu. Jest to dwupasmowe 
urzqdzenie przystosowane do 
pracy emisjq FM w zakresach 
pasm amatorskich 2m i 70cm. 
Podstawowe parametry 
FT-60R: 

- zakresy pracy odbiornika: 

108. . .520MHz, 

700.. .999MHz; 

- zakresy pracy nadajnika: 

1 44.. .1 48MHz, 

430.. .450MHz; 

- odst?py mi?dzykanafowe: 
5/10/12,5/15/20/25/50/1 00 
kHz; 

- przesuni?cie cz?stotliwosci 
do pracy przekaznikowej: 
±600kHz (VHF), 0±1, 6/5,0/ 
7,6MHz (UHF); 

- emisje: F2, F3; 

- zasilanie: 6... 16V/DC; 

- pob6r prqdu: 1 25mA/RX, 
1,5 A (TX 5W UHF); 

- impedancja anteny: 500/ 
SMA; 

- wymiary: 58x1 09x30mm); 

- waga: 370g; 

- cz?stotliwo$ci p.cz.: 
47,25MHz/450kHz; 

- czufosd odbiornika (1 2dB 
SINAD): 0,1 6pV/VHF, 
0,2pV/UHF; 

- moc m.cz: 400mW/80; 

- dewiacja nadajnika: 

±5kHz. 

www.conspark.com.pl 



IC-F44GT/GS 

Wostatnich miesiqcach poja- 
wil si? na rynku nowy r?czny 
radiotelefon na pasmo UHF, 
IC-F44GT/GS. Seria IC-F44G 
jest zaprojektowana jako uno- 
woczesniony model serii IC- 
F4GT/GS i posiada wiele at- 
rakcyjnych cech i funkcji, jak 
np. duzej pojemnosci akumu- 
lator litowo-jonowy, szeroki 
zakres cz?stotliwosci, flash- 
ROM CPU, a wszystko 
w kompaktowej lekkiej obu- 
dowie. 

Gldwne cechy i funkcje serii 
IC-F43C: 

• Akumulator litowo-jonowy 
w zestawie 

- Kompaktowa, lekka obudo- 
wa 

■ Rozszerzony zakres cz?s- 
toiliwosci (wersje: 400- 
470MHz, 450-520MHz) 

■ 8-znakowy wyswietlacz al- 
fanumeryczny 

• Peine wywolanie selektyw- 
ne 

- 256 kanalow, programo- 
walny odst?p mi?dzykana- 
lowy (25, 20, 12.5kHz) 

• Flash- ROM CPU, umozli- 
wiajqce zmian? programu 
wlasnego radiotelefonu 

• Gotowosc do pracy w sys- 
tem ie trankingowym Smar- 
Trunk 3G (wymagany no- 
wy, dodalkowy modul UT- 
117, szczegoly ukazq si? 



Creative Digital FM Radio X-8 



Digital FM Radio X-8 to prze- 
nosne, miniaturowe radio dla 
komputerow PC i notebookbw 
oraz odtwarzaczy MuVo NX 
i TX w formie modulu. Ten 
niezwykle maly i lekki odbior- 
nik radia UKF (waga 1 3,3g, 
wymiary: 65,4x1 3x22, 2mm) 
poszerza mozliwosci linii od- 
twarzaczy MP3 Creative Mu- 
Vo NX oraz MuVo TX o funk- 
cj? radia UKF. Podlqczany za- 


W przyznawanych corocznie 
prestizowych nagrodach 
EISA, w kategorii New Media 
zostal uhonorowany odtwa- 
rzacz mp3 iRiver H-140. 
W ten sposob iRiver dot^czyl 
do grona takich firm jak Sony, 
JVC czy Panasonic. 

Zwyci?ski model wywodzi si? 
z popularnej serii iHP. 40GB 
dysk twardy, w ktbry jest wy- 
posazone urzqdzenle, pozwa- 
la zmiescic w pami?ci ponad 
8000 utwordw. Nawigacja 
mozliwa jest z wykorzysta- 
niem pi lota bqdz przyciskow 
umieszczonych na obudowie 
odtwarzacza. Zarowno na 
korpusie, jak i na pi lode zna- 
jduj^ si? duze, gustownie 
podswietlane na niebiesko 
wySwietlacze. Urz^dzenie 
czyta pliki MP3, WMA, ASF, 
a takze coraz popularniejsze 
OGG Vorbis. Wg specjalis- 
tow z EISA na uwag? zastugu- 


miennie z odtwarzaczem 
MP3 do modulu baterii, two- 
rzy miniaturowe radio FM. 
X-8 moze by£ rowniez zasila- 
ny poprzez port USB, dzi?ki 
czemu doskonale sprawdza 
si? jako radio do notebookow 
i komputerow stacjonarnych. 
Modul zapewnia wysokiej ja- 
kosci dzwi?k i cyfrowe stroje- 
nle, zas funkcja Autoscan po- 
zwala szybko wyszukad naj- 
lepiej odbierane stacje lokal- 
ne. Creative Digital FM Radio 
X-8 posiada trzy przyciski, 
ktorym mozemy przypisac 
ulubione stacje radiowe 
i miec do nich szybki dost?p. 
Wyposazony jest w wyjscie 
sluchawkowe typu mini jack. 
Modul Creative Digital FM 
Radio X-8 dost?pny jest 
w sprzedazy w cenie 1 59 zl. 
www.pl.europe.creative.com 


j? bardzo wysoka jakoSd 
dzwi?ku. Osictgni?lo j^ dzi?ki 
najwyzszej klasy przetworni- 
kom i dolqczonym do zesta- 
wu sluchawkom Sermheisera. 
Dodatkowo do dvspozycji 
jest wbudowany tuner FM, 
dyktafon, wejscie i wyjscie li- 
niowe (optyczne i analogo- 
we). Odtwarzacz t^czy si? 
z komputerem z wykorzysta- 
niem USB 2.0, dzi?ki temu 
transfer nawet duzej ilosci da- 
nych odbywa si? szybko 
i sprawnie. Oczywiscie urz^- 
dzenie mozna wykorzystywac 
jako przenosny dysk twardy 
i przechowywac na nim kaz- 
dy rodzaj danych komputero- 
wych. Stand ardem jest takze 
mozliwosc aktualizacji op- 
rogramowania, co czyni ten 
sprz?t jeszcze bardziej atrak- 
cyjnym. 

wwwJriver.pl 


; Nowosci 3Com 

Aby systemy sieci bezprzewodo- 
; wych mogty si? integrowac z siecia- 
j mi przewodowymi w celu utrzyma- 
nia niskich kosztow operacyjnych, 
{firma 3Com wprowadza systemy 
■ bezprzewodowe oparte na przeiqcz- 
inikach. Plan b?dzie realizowany 
wci^gu nast?pnych kilku miesi?cy 
-poprzez wprowadzanie nowych pro- 
iduktow. W ten sposob 3Com zamie- 
rz$: zaprezentowac mozliwosci ot- 
wierajgce si? przed klientami bizne- 
sowymi w dziedzinie tworzenia prze- 
; wodowych i bezprzewodowych sieci 
konwergentnych nowej generacji. 
f3jbdm oferuje bogatq gam? produk- 
: tdw oraz lepszy stosunek jakosci do 
; ceny w pordwnaniu z innymi produ- 
rcentami urz^dzeh bezprzewodo- 
;-wych; Wyroznia si? tez wielkim do- 
; Swladczeniem i profesjonalizmem 
iw dziedzinie sieci przewodowych 
i bezprzewodowych, rozwi^zah do 
transmisji glosu oraz systemow za- 
bezpieczen. 3Com realizuje strategi? 

: wspdipracy z innymi firm ami, uu po- 
fzwala skrocic czas wprowadzania 
v na rynek oterowanych rozwi^zah, 

; a takze umozliwia wykorzystanie 
Ifunkcji bezprzewodowych przet^cz- 
^'nikow winnych produktach 3Com 
M rbznorodnych platformach sprz?to- 
"wych, 

;"3Com zamierza wprowadziC, prze- 
• znaczony dla firm, bezprzewodowy 
; przei^cznik wspotpracujqcy z wypo- 
; sazonym w technologi? Power over 
f Ethernet przetqcznikiem SuperStack 
i 3 Switch 4400PWR. Firma planuje 
zaoferowac mniej zaawansowan^ 
wersj? tego urz^dzenia, przeznaczo- 
' dla matych i srednich przedsi?- 
biorstw. Zaprezentuje tez nowe, tart- 
sze punkty dost?powe, poniewai 
bpora cz?sc funkcji oterowanych 
! przez nie uprzednio jest teraz do- 
; st?pna rowniez w bezprzewodowych 
: przel^cznikach. 3Com stworzy takze 
; wszechstronne oprogramowanie do 
rzarzqdzania nowymi urzq dzeniami. 
www.3com.com 

AirMagnet 

j Firma Passus przedstawia analizator 
sieci AirMagnet Distributed - zinteg- 
.rowane narz?dzie do zarz^dzania 
sieuiarni bezprzewodowy mi, za po- 
moc^ ktorego administrator moze 
. zadbac o wysokq niezawodnosc, 
wydajnosc i bezpieczehstwo sieci 
1 WLAN. Dodatkowo Passus rozpo- 
\ czyna trzymiesi?czn^ akcj?, w cza- 
: sie ktbrej wszystkie zainteresowans 
tfirmy mog^ bezplatnie wypozyczyc 
: AirMagnet I przetestowac swoj^ fir- 
I mowq siec WiFi. 

AirMagnet Distributed, produkt ame- 
rykinskiej firmy AirMagnet, pozwala 
; na monitorowanie bezprzewodowej 
; sieci LAN przedsi?biorstwa i adminis- 
i trbwanie m3 z wykorzystaniem prze- 
no^nej konsoli, porozumiewajqcej si? 
z inteligentnymi czujnikami rozprc- 
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szonymi w obr^bie sieci. Czujniki 
2bierajq na biez^co informacje 

0 wszystkich istotnych zdarzeniach 
w danej lokalizacji i co pewien ustalo- 
ry czas (np. co 10 minut) przesyfaft 
je do serwera stanowigcego baz$ da- 
nych. Wszystkim firmom, kl6re $3 
zainteresowane sprawdzeniem swo- 
jej sieci WLAN Passus umozliwia 
bezpfatne wypozyczenie zestavyu Air- 
Magnet Distributed na 2 tygodnie. Ze- 
staw testowy sktada siq z dwdph 
czujnikdw sprz^towych, oprograrfio- 
wania instalowanego na serwefze/ 
oraz konsoli do zarzqdzania. Wersja 
testowa umozliwia instalacje 6 kon- , 
sol, co oznacza, ze 6 osob moze nie- , 
zaleznie obserwowac, co si$ dzieje 
w sieci. Akcja skierowana jest do 
firm, ktbre maj^ sied rozmieszczon^ 
na wi§kszym obszarze, np. wkilku 
budynkacb, oddziafy w kifku mias- 
tach czy kilka hot-spotbw. 

Akcja Passusa potrwa do korica 
pazdziernika. Szczegotowe informa- 
cje mozna uzyskac pod adresefn: 
www.airmagnet.com 

Plan 

zagospodarowania 

cz^stotliwosci 

Urz^d Regulacji Telekomunikacji 

1 Poczty rozpocz^l prace nad szcze- 
gotowym planem zagospodarowania . 
cz^stotliwosci dla sieci telefonii ru- 
chomej. 

Zgodnie z art. 106 § 5 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 
852, z 2001 r. z pozn. zm.) Prezes 
URTiP pointormowal o przyst^pieniu 
do opraco wania planu zagospodaro- 
wania zakresow czestotiiwo&i: 

* 171 0-1 785MHz i 1805-1 880MHz, 
dla cyfrowego systemu telefonii : 
ruchomej zgodnej ze standardem 
GSM 1800, 

- 1900-1 980MHz i 21 1 0-21 70MHz, : 
dla cyfrowego systemu telefonii 
ruchomej zgodnej ze standardem 
UMTS. 

JednoczeSnie Prezes URTiP powia- 
domil o przystqpieniu do opracowa- 
nia zmian planu zagospodarowania 
dla zakresow cz^stotliwosci: 


Motorola V600 


Motorola V 600 pozwala na 
ogladanie klipow wtdeo w ko- 
lorze i z dzwi^kiem, relacji 
z wydarzeri, informacji sporto- 
wych i w;elu innych. Zdj^cia 
wykonane wbudowanym apo- 
ratem cyfrowym z 4-krolnym 
zoomcm umozliwiajq slwo- 
rzenie w kilka sekund pefnych 
zycta wiadomosci multime- 
dialnych (MMS). Dz'i^ki sfu- 
chawce Bluetooth mozna 
czuc si«? wolnym - odebrac 
zdalnie rozmow^ bez ko- 
nieczno^ci sztikania telefonu 
w torebce czy samochodzie. 


Podczas podrozy 
po swiecie 4-za- 
kresowa cz^stotli- 
wosc GSM (900/ 
1 800/1900/ 
850MHz) zapew- 
nia korzystanie 
z global nego roa- 
mingu, bezproble- 
mowo przenosz^c 
pofqczenia mi^- 
dzy sieciami, nie 
trac^c zasi^gu 
i kontaktu. 



Obudowa Motoroli 
V600 jest w kolorze 
srebrnym (metal i chro- 
m), wazy 1 26g, wymiary 
to: 88,2x47,8x23,6mm. 
Telefon jest wyposazo- 
ny w bateri^ standardo- 
w^j litowo-jonowq 
750m Ah, zapewniaj^cq 
czas gotowosci do 200 
godzin, a czas rozmow 
do 520 minut. Posiada 
bardzo wygodn^ i ergo- 
nomicznq klawiatur^. 
www.mofarota.pl 


FRITZICard DSL 


AVM wprowadzil do sprzeda- 
zy obszerny pakiet oprogra- 
mowania dla urzzjdzeri 
FRITZICard DSL i FRITZ’Box. 
Cechuje je prostn inslalacja 
i intuicyjna obsluga. Produ 
cent polozyl bardzo duzy na- 
cisk na bezpieczenstwo 
w 5ieci. Nowosciij moduly 
FRITZIfon DSL i FRITZ'cam 
DSL, ktore oferuj^ nowators- 
kie podepcie do zagadnienia 
polaczeri giosowych i wideo 
poprzez Internet. 


AVM, jako jedyny producent, 
wyposazyl wszystkie swoje 
urz^dzenia w funkcj? ^traffic 
shaping", Pozwala ona ulrzy- 
mac na niezmienionym po- 
ziomie jako sc i szybko^c sciq- 
gania danych pomimo obec- 
nosci niekorzystnych czynni- 
kow, lakich jak np. row no- 
czesne wysylanie danych. 
Pakiet FRITZ! DSL sktada si^ 
z pi^ciu modufow, z ktorych 
kazdy moze bye uzylkowany 
samodzielnie. 


FRITZIweb DSL kontroluje 
polqczenie z Internetem, Mo- 
duf zawiera m.in. rejestr pok}- 
czeri i czasu online oraz licz- 
nik ilosci przeslanych da- 
nych, co jest szczegolnie 
przydatne przy lirnitowanym 
wofumenie transferu, np. 
w wersji Neostrady 1 28kb/s. 
FRITZ!webProtect pozwala 
uzytkownikowi na selektywne 
autoryzowanie lub ogranicza- 
nie dost^pu do Internetu pro- 
gramom zainslalowanym na 
PC. Mozna np. zezwolic na 
dost^p do servverow rnterne- 
towych tylko domyslnej prze- 
gh'fdarce Web. 

ADSLWatch z kolei umozTi- 
wia uzytkownikowi calkowit^ 
kontrol^ pol^czenia ADSL, |X>- 
cz^wszy od central! az do op- 
rogramowania u2ytkownika. 
Modulv oprogramowania AVM 
FRITZ! ton DSL i FRITZJcam 
DSL, ktore Lidost^pniaji\ funk- 
eje „ voice over IP" oraz „video 
over IP", b<?ckt wkrdtce bez p kit- 
nie dost^pne do sci^gni^cia 
z serwera AVM. FRITZ! fon DSL 
umozliwi VoIP przy uzyciu pro- 
duktow ASDL fir my AVM. 
e-mail: kontakt@hsf.pl; www.hsf.pl 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 8/04 


Yaesu FT-81 7ND 

YAESU 5 


NOKIA 6 
GARMIN 1 
iRIVER 4 
BLAUPUNKT 2 
3COM 7 
REC0RDIC 8 



21 % 


Udoskonalona wersja wielopasmowego (KF, 50MHz, 1 44, 
430MHz; CW, SSB, FM, AM, PSK)Transceivera FT-81 7. 


W nowym modelu zostat z modern izpwany m.in. koncowy 
modul nadajnika, 
zas wyswietlacz 
ma trzy, a nie 
dwa kolory 
podswietla- 
nia; nowy 
kolor to 
tioletowy! 
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Rhino Rover 


Doktadnosc 1 0cm z turystycznym odbiorni- 
klem Garmin? Firma GPS-PL s.c. Profesjonalne 
Rozwiqzania GPS poinformowata o nowym, 
innowacyjnym systemie CPS, ktory pozwata 
uzytkownikom medrogich, turystycznych od- 
biornikow GPS (kosztujqcych 1-3 tys. zl) roz- 
budowacf je w celu wykonywania pomiarow 
o doktadnosci centymetrowej. Dzi^ki Rhino 
Rover mozna z turystycznym odbiornikiem 
Garmin uzyskac doktadnosc 10cm. Pakiet ru- 



chomy Rhino zawiera wszystko, co jest po- 
trzebne, a by rejestrowac precyzyjne pom i ary 
turystycznym odbiornikiem Garmin. Dane za- 
pisywane w uniwersalnym formacle RINEX 
(Receiver Independent Exchange) sq nast^pnie 
poddawane korekcji rdznicowej w pakiecie 
Rhino Post-Processor. Rezultalem centymet- 
rowe doktadnosci pozycjonowania. Rhino Ro- 
ver umozliwia rejestracje zarowno obserwacjl 
stalycznych (czas obserwacji 15. ..60 minut), 
jak i kinematycznych (w ruchu). 

Rhino Rover jest ideal nym rozwiqzaniem dla 
osob, ktore potrzebujq wi^kszej doktadnosci 
lokalizacji, ale nie chcq ponosic kosztow in- 
westycji w bardzo drogie rozwi^zania geode- 
zyjne: samorzcjdow, firm i instytucji zarzqdza- 
jcjcych zasobami naturainymi, pracownikow 
naukowych. Koszt zestawu Rhino Rover jest 
nizszy niz 10 000 zt netto; moze on bye jesz- 
cze nizszy, jezeli uzytkownik posiada juz jeden 
z akceptowanych mode I i od biornikow Garmin. 
Zrodfem bezptatnych danych korekcyjnych 
moze bye panstwowa siec staeji referencyjnych 
CPS: ASG-PL. Dost^pne sq. takze przenosne ze- 
stawy bazowe Rhino Base Station. 

www.gps.pl 


3Com i Wi-Fi 


Firma 3Com poinformowata 
o zawarciu partnerslwa strate- 
gieznego z wiodqcymi do- 
stawcami bramek sieciowych, 
majqcego na celu iworzenie 
latwych w obstudze urzqdzen 
plug-and-play do bezprzewo- 
dowych hotspotow z certyfi- 
katem Wi-Fi. Produkty bez- 
przewodowe doslawcbw za- 
wiqzujqcych partnerstwo 
przeszty testy potwierdzajqce 
ich wspotprac? z produktami 
bezprzewodowymi 3Com, co 
gwarantuje bezproblemowe 
dziatanie catych systemow 
hotspot. Lista partnerow strate- 
gicznych obejmuje: Aptilo 
Networks, IP3 Networks, No- 
madix, PatronSoft, Pronto Net- 
works i Solutionlnc Limited. 
Nowa oferta hotspotow jest 


doskonale przystosowana do 
zastosowari w hotelach, termi- 
nalach loiniezyeh, stacjach 
kolejowych, kawiarniach 
i miejscach publicznych. 



Nowy program 3Com, obe- 
jmujqcy technology hotspo- 
tdw, jest przeprowadzany ra- 
zem ze strategieznymi do- 
stawcami rozwiqzari bezprze- 
wodowych, dzic^ki ktdrym b§- 
dzie mozliwe potqczenie ich 
bram bilingowych i autoryza- 
cyjnych oraz oprogramowa- 
nia z oferowanymi przez 
3Com bezprzewodowymi 
punktami dost^pu, technolo- 
gic Power over Ethernet oraz 
urzqdzeniami bezpieczehs- 
twa w sieci. Pozwoli to stwo- 
rzyc nowe, publiezne bez- 
przewodowe sieci LAN, zna- 
ne powszechnie jako hot- 
spoty. 

• ; www.3com.com/ pressbox i =;i 


zakresu 3 ,4-4 ,2GHz, dla ktdrego 
plan zostat ustalony Zarzadzeniem 
J nr 1 PrfiZRRa IJrz^dn Rerjulacji 
; Telekomunikacji i Poczty z dnia 26 
maja 2003 r„ 

r~ zakresu 27 ,5-29,5 GHz, dla ktbrego 
; plan zostat ustalony Zarzqdzeniem 
; Nr 7 Prezesa Urz?du Regulacji Te- 
; lekomimikacji i Poczty z dnia 12 
: grudnia 2003 r. 

1 Wi§cej informaeji o planach zagos- 
podarowania cz?stotliwo£ci na stro- 
i nie intemetowego Biuletynu Informa- 
cji Pubiicznej URTiP pod adresem 
www.urtip.gov.pl/bip/ 

; . ij|i 

Nowy transceiver - 
CC1021 

Oferta firmy Soyter poszerzyta si? 
!-o nowy transceiver. CC1021 to jed- 
nouktadowy, wielokanatowytranscei- 
_ ver z modulacjq FSK/GFSK/ASK/00K 
pracujqcy w pasmie 402-470MHz tub 
|804-940MHz (pasma Industrial 
.Scientific Medical), spetniajqcy rygo- 
rystyczne wymagania stawiane wqs- 
kopasmowym torom radiowym (z 
odstepem mi?dzykanatowym wyno- 
: sl^cym 50kHz). 

: Produkt jest dost?pny wsklepie in- 
; teirnetowym w cenie okofo 20 zt. 

; Charakterystyka CC1 021 : 

[- niskie napi?cie zasilania 2,1 -3,6V, 

: - bardzo maty pobor pr^du, 
l- niewielka liezba mezb$dnych ele- 
: mentbw zewn?trznych, 

- programowana szybkosc trans- 
. misji danych do 1 53,6kbi1/s, 

- programowalna moc wyjsciowa 
i -20...+10dBm, z krokiem IdBm, 

- modulacja FSK/GFSK/ASK/00K, 

- zintegrowany kompletny generator 

| vco, 

i- cz?stotliwosc programowana 
jc • z krokiem mniejszym niz 300Hz, 

- rekomendowany do systemdw wyko- 
rzystuj^cych frequency hopping, 

- szeroki zakres temperatur pracy: 
i -40C...+105C, 

;-'ri1ewielkie wymiary obudowy 
1 (QFN32, 7x7mm), 
t - tatwe w obstudze, bezptatne opro- 
! gramowanie do konfiguraeji uktadu. 

www.soyter.com.pl 

i ' m 


X 

wypelnij i WYSLiJ na adres redakcji sr wyniki ankiet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce „AktuainoScr (SR 10/04) zainteresowaty mnie 
szczegdlnie nast?pujqce informaeje o nowych produktach na 

rynku krajowynl (prosimy zakres lie numery): 

. .. . imi§ i nazwisko 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


W6rod os6b, ^tore przeslqten kupon z zakreslonymi numerami, 
rozlosujemy 3-miesi?czne bezptatne prenumeraty probne Swiata 
Radio. Prenumeratorom SB proponujemy dowolnie wybranq 
prenumerat? probnq innych miesi?cznik6w AVT: 

.□EiS P MT DBD □ Audio 

□ EdW p El, □Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wystac poczty na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem: (22) 566 99 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.ccm.pl 


ulica , nr domu, nr mieszkanta 


kod, miejscowo$£ 

Wyrazam zgode na przel^'arzanie morcti danych oscbowych w bazie d 2 nych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzy f>lan re z nich w celach : 
handlowych i market ingowych zwi^artych z oferlami AVr Dane $<i chrontone zgodnte z Ustawa a oeftronie danych osodowych (Oz.U. Mr 
133 pc7 883) C-swiadczam, ze wiem o moim prawie do wgiqdu i poprawtania moich danych oscbowych. 

if 


podpis 


"P!; 
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FH Mayotte 

Z wyspy Mayotte (AF-027), polozo- 
nej mi^dzy Madagaskarem a Iqdem Af- 
ryki, b^dzie nadawaJ w dniach 1-13 
pazdziernika ZS6WPX. Praca na 160- 
10 m, emisje SSB, CW i cyfrowe. Ma 
uzywac znaku FH/ZS6WPX, a QSL 
tylko direct na adres domowy. 

FP St. Pierre & Miquelon 

Grupa operatorow z British Columbia 
DX Club - Dale VE7SV, Andy VE7AHA, 
Jason VE7AG, Lee VE7CC, Steve VE7CT, 
Dave VE7VR, Paul VA7NT, Dick N7RO, 
Ramon XE1 KK i Paul VE7AVV wybiera 
$i§ na wyspe Miquelon (NA-032). Majq 
pracowac jako FP/VE7SV od 23 paz- 
dziernika do 2 listopada. Clown ym ce- 
lem jest oczywiscie udziaf w zawodach 
CQ WW SSB Contest: 30-31 pazdzier- 
nika . Poza zawodami czynni b$dq row- 
niez pozostalymi emisjami: CW, RTTY, 
PSK31 i przez satelitv. W skladzie sq 
znakomici opera to rzy, wi^c b^dzie to 
okazja do zaliczenia tego podmiotu 
DXCC od 1 60 do 1 0 m. Wi^cej szczego- 
Jow na stronie http://www.bcdxc.org/ 
st_pierre_miquelon.htm, a QSL via 
N7RO - rowniez przez biuro. 

IOTA 

OC-155: Pulap Lsb, V6 Micronesia. 
Lanny W5BOS b^dzie pracowaf z tej 
wyspy jako V60 w dniach 18-23 paz- 
dziernika. QSL via N6AWD. 

J3 Grenada 

Karaibskq wyspe Grenada (NA-024) 
odwied zq AC8G, K8LEE, KC8JAY, 
W8CEX, W8ILC plus kilku innych ope- 
ratorow. Glowny cel to zawody CQ 
WW DX SSB Contest kategoria Multi- 
Multi, a przed i po aktywnoSc innymi 
emisjami oraz na innych pasmach. 
Znak nie jest jeszcze znany. Nie wiado- 
mo, czy spustoszenia, jakie poczynil na 
Crenadzie huragan „lvan", nie wplynq 
na zaniechanie tej eskpedyeji. 

J7 Dominica 

Czfonkowie Florida DXPedition 
Group Bill W4WX (J75WX), Clarence 
W9AAZ (J79AA), Larry W1LR (J79LR), 
Cory N1 WON (wystqpil o znak J79CM) 
i Vance NSVL (wystqpil o znak J79VL) 
b^dq pracowac z Dominiki (NA-101) 
od 26 pazdziernika do 2 listopada. Pra- 
ca - rowniez w CQ WW DX SSB Con- 
test jako J75J - na wielu pasmach rozny- 
mi emisjami. QSL na znaki domowe, 
aza J75J do KR4DA. 
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KH7K Kure Atoll 

Pacific DX Group planuje wyprawy 
na atol Kure (OC-020) w pofowie paz- 
dziernika na 10-11 dni. Szefami ekipy 
sq Kimo KH7U i Patrick NH6UY, 
a w skladzie wielonarodowosciowego 
zespolu $q znani operatorzy, m.in, 
N4XP, WB4JTT, K04RR, AA7A, 
N6MZ, DJ9ZB, I8NHJ, AH9B, N0AX, 
RZ3AA i JH70HF. Praca na 160-6 
m SSB, CW, RTTY i PSK31 . Kure jest 
na 17. miejscu I isty „Most Wanted" 
w 2003r. Ostatnia aktywnosc byla 
w 1997 i nie byla to praca na miar^ 
zapotrzebowania na ten podmiot 
DXCC. Jednym z eluzyeh problemow, 
jaki musieli pokonac organizatorzy, 
bylo uzyskanie zezwolenia na Iqdowa- 
nie - aktualnle nie ma dost^pu do atolu, 
gdyz jest on rezerwatem przyrody - pta- 
ki majq tarn wi^ksze prawa od ludzi. 
Na szcz^scie zezwolenie jest i organi- 
zatorzy zapewniajq, ze b§dq zwracac 
szczegolnq uwag£ na staeje europejs- 
kte. Internetowa strona wyprawy ma 
adres http://www.dxpedition.info - war- 
to na n iq zaglqdac, gdyz b^dq na niej 
zamieszczone biezqce informaeje pod- 
czas trwania wyprawy Iqcznie z aktual- 
nynii zdj^ciami z aktywnosci. 

P4 Aruba 

John KK9A wezmie udzial w CQ 
WW DX SSB Contest jako P40A w kate- 
gorii Single-Op/Single-Band 20m. Pra- 
ca z Iguana Villa - http://www,iguana- 
villa.com. QSL via WD9DZV. 

PJ Netherlands Antilles 

Rowniez Daniel T93M zapowiedziaJ 
udzial w CQ WW DX SSB Contest 
z Bonaire (SA-006) jako PJ4/T93M - kat. 
Single-Op/All Band/High Power. QSL 
via DJ2MX. 


S 7 Seychelles 

Od 3 pazdziernika przez 2-3 tygo- 
dnie czynni b$dq z Seszeli Willi 
DJ7RJ i Klaus DJ4SO. Pracowad b$dq 
jako S79RJ - DJ7RJ i S79SO - DJ4SO 
na 40-6 in, CW/SSB/RTTY/PSK31 . 
Choc pasmo 80m nie jest tam dopusz- 
czone do powszechnego uzytku, to 
udalo im si£ uzyskac pozwolenie na 
prac^ na tym pasmie w weekendy - 
zainteresowani winni pilnowac cz^s- 
totliwosci 3505 kHz. QSL na znaki 
domowe. 

T30 Kiribati, T2 Tuvalu 

UNi DL2AH wybiera si$ na wakaeje 
na Zachodnie Kiribati i Tuvalu (OC- 
015). Z Tarawy/Kiribati b^dzie praco- 
wal w dniach 9-18 pazdziernika jako 
T30KU, a w dniach 20-24 pazdziernika 
z Tuvalu - znak T2KU. Praca na 20-10 
m; SSB, RTTY i PSK31 na FT897 I z an- 
tenq Delta-Loop. QSL do DL2AH przez 
biuro DARC. 

TJ Cameroon 

Do Kamerunu wybrerajq $i$ Manf- 
red DK1BT, Wolf DL4WK, Reiner 
DL7KL, Sigi DL7DF, Frank DL7UFR 
i Leszek SP3DOI. Sigi to nasz znajomy 
ze zjazdow SPDXC, a Leszek SP3DOI 
znany jest krotkofalowcom z dlugim 
stazem. Dla tych z krbtszym stazem 
krotkofalowym pod am, ze Leszek byt 
aktywny ponad 20 fat temu, bardzo 
szybko osiqgnql wysoki poziom opera- 
torski - zwyci^zaf w duzyeh zawodach 
na KF, znaeznie przekroczyf poziom 
potwierdzonych 300 podmiotow 
DXCC, wtedy znaeznie truclniejszy niz 
dzis, po czym zmienil zainteresowa- 
nia, ale jak widac z krotkofalarstwa nie 
zrezygnowaL 

Z Kribi w Kamerunie czynne b§dq 
dwa znaki: TJ3SP i TJ3FR w dniach 6- 
20 pazdziernika. Pracowac b^dq na 
czterech stanowiskach, trzy wyposa zo- 
ne we wzmacniacze mocy, sprz^t to 
IC735, IC706, PA's; anteny - Vertical 
Titanex V80E, GP's na 40m i 30m, kie- 
runkowe - A3WS i na 20, 1 5, 1 0m plus 
drutowe Beverages na nizsze pasma. 
Praca na 80-10 m, 160 i 6 m nie sq do- 
puszczone do uzytku w tym kraju. 
Wi^kszosc aktywnosci b^dzie na nis- 
kich pasmach oraz emisjami RTTY, 
PSK31 I SSTV. Strona wyprawy ma ad- 
res http://www.qsl.net/dl7df/. QSL via 
DL7DF. 

TX/C Chesterfield Island 

Jak informowalem miesiqc temu, 
grupa pod wodzq Chrisa DL5NAM wy- 
biera si$ w pazdzierniku na Chester- 
field 1st. (OC-1 76). W skladzie ekipy sq 
rowniez Jan DJ8NK, Hawa DK9KX, 
Dieter DJ90N, Dieter DL3KDV i Heye 
DJ9RR. Praca na 160-6 m, emisje CW, 
SSB i RTTY. Transport lotniczy i morski 
zarezerwowany, pozostaje tylko cze- 
kac na ich sygnaly w eterze. 


V26 Antigua & Barbuda 

Duza grupa operator6w b$dzie pra- 
cowac z wyspy Antigua (NA-IOO) jako 
V26DX w CQ WW DX SSB Contest. 
QSL via KU9C. 

VK9C Cocos-Keeling Island 

Bernd VK2A! poinformowai, ze we* 
zmie udziat w CQ WW DX SSB z Co- 
cos-Keeling IsL (00003) pod znakiem 
VK9AA. Kategoria Single-Op/All-Band 
entry. QSL via DL8YR. 

VK9L Lord Howe Island 

Oceania Amateur Radio DX Group 
organizuje w dniach 9-23 pazdziernika 
aktywnosc z wyspy Lord Howe (OC- 
004). Praca na wszystkich pasmach KF 
plus 6 m, emisje SSB, CW i RTTY. 
W sierpniu by! potwierdzony udzial na- 
st^puj^cych operatorow: Vicki VK2IVK 

- YL, SSB; Elvira 1V3FSG - YL, SSB 
i RTTY; Eric VK4NEF - SSB; Mike 
VK3SU - SSB; Carlo IK6CAC - SSB, CW 
i RTTY oraz Bill VK4FW - SSB i CW. 
Planowane jest uruchomienie czterech 
stanowisk. Anteny, jakie zabierajg, to 3- 
elementowe beamy 14-28 MHz, piono- 
we cwiercfalowe i drutowe na niskie 
pasma. Cz^stotliwosci pracy: 

- 6m -50.100 MHz CWi SSB 

- KF SSB - 3,790, 7,045, 14,195, 
18,140, 21,245, 24,945 i 28,445 
MHz 

- KF CW - 1,807, 3,507, 7,007, 

10,107, 14,007, 18,077, 21,007, 
24,897 i 28,007 MHz. 

Po wt?cej informacji trzeba zajrzec 
na strong http://www.odxg.org. 

VPS Turks & Caicos Islands 

KYIV, WA2PGM, K0RAY, N0VD 
plus kilku innych operatorow majg pra- 
cowac jako VP5X w CQWW DX SSB 
Contest. Kategoria Multi-Single a QSL 
via OH3RB. Wi^cej szczegolow na 
stronie http://www.vp5x.com. 

Yl Iraq 

Ryszard SP8HKT czynny z Iraku jako 
YI9KT przedtuzyl swoj pobyt o kolej- 
nvch kilka miesi^cy. Znalezc go mozna 
najcz?sciej w porach 7.30-9.30 UTC 
i 16.30-20.30 UTC. Pracuje zmoq 
1 00W i pionowq antenq, 40-1 0m glow- 
nie na telegrafii, ale na zyczenie row- 
niez na SSB. QSL na znak domowy. 

XU 7 Cambodia 

Jaak ES1FB ma pracowac z Siha- 
noukville jako XU7ACE od polowy 
pazdziernika do korica listopada. We- 
zmie rowniez udziat w CQWW SSB 
Contest w kat. Single-Op/All-Band/ 
Low-Power. QSL via ESI RA, a jego 
strona internetowa ma adres http:// 
www.hot.ee/xu7ace. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


Zespot SNOHQ 
w IARU World Championship 


Wiosn^ 2004 roku 5 tat od chwili, 
kiedy po raz pierwszy stacja SMOHQ legalnre 
wystartowata w zawodach IARU. Przez te lata 
nast^pilo bardzo wiefe nowych zdarzen, 
a przy okaz|i zmienito si? oblicze krotkofalars- 
twa zarowno w Polsce, jak na swiecie. Dzis 
mamy kiikudziesi?cioosobowy zespoL 

W tym roku po raz pierwszy wszystkie sta- 
nowiska operatorskie stacji SNOHQ byty poty- 
czone w sieci. Pracowallsmy, uzywaj^c jedne- 
go, wspolnego logu. Na pewno nie wykorzysta- 
liSmy do kohca danego tym faktem potencjafu, 
ale skok jakoSciowy jest i tak ogromny. 

Przygotowania do tegorocznego startu roz- 
pocz?ty si? juz w pierwszym kwartale biezqce- 
go roku, kiedy w Nowej Soli w Klubie SP3KEY 
miato miejsce techniczne spotkanie niektdrycti 
cztonkow zespolu SNOHQ. Wkrotce potem roz- 
pocz?ty si? testy pracy w sieci, ktore trwaty 
praktycznie do samych zawodow. Byty to dzie- 
si^tki wieczorow i nocy poswi?cone probom 
oraz wyt?zona praca informatykow. 

Dzienniki 

Od zesztego roku zespot SNOHQ pomaga 
w przygotowaniu dziennikow stacji poiskich 
(przygotowanie formatu Cabrillo). Mamy na- 
dziej?, iz dzi?ki mi?dzy innymi tej pomocy 
w zeszlym roku Polska byta w czotowce, jesli 
chodzi o wystane dzienniki, go znalazto swoj 
oddzwi?k w oficjalnym komentarzu do wyni- 
kow z roku 2003. 

Od wielu lat najwiecej t^nznosci ze swojq 
krajow^ stacj^ HQ przeprowadzajq krbtkofa- 
lowcy niemieccy. Od kilku lat zespoty SNOHQ 
i DAOHQ wymieniajq si? dziennikami za zawo- 
dy IARU. Wielokrotnie mielismy okazj? zoba- 
czyc w dzienniku DAOHQ, jak duza jest mobili- 
zacja stacji niemieckich wczasie zawodow 
IARU. Mozemy im tego pozazdroscic. Nato- 
miast polscy krotkofalowcy mog^ z powodze- 
niem stanowic przyktad solidnego wysytania 
dziennikow do organizatora. Jak wynika ze 
strony ARRL, wtym roku za zawody IARU 
krotkofalowcy niemieccy nadestali ok. 180 lo- 
gow, podczas gdy z Polski nadeszto juz 
ponad 500 dziennikow. Gdyby tqcznosci byty 
zaliczane tylko na podstawie otrzymanych 
dziennikow, bye moze juz w tym roku stacja 
SNOHQ osi 3 gn?faby najlepszy wynik. Jednak- 
ze mechanizm sprawdzama dziennikow jest 
nieco inny -fgcznosci sa zaliczane nie tylko 
na podstawie otrzymanych dziennikow. 

W tegorocznych zawodach stacja SNOHQ 
przeprowadzita t^cznosci z 56 roznymi streta- 
mi IATU oraz 54 roznymi staejami zaliczanymi 
do mnoznika jako staeje HQ. Najwi?cej t^cz- 
nosci nawi^zano ze staejami ze strefy 28. - 
takich t^cznosci byto 9856. Na drugim miejs- 
cu jest streta 27. (1930 i^cznoSci), a nast?p- 
nie streta 29. (1871 i^cznosci) istrefa 08. 
(1 639 l^cznosci). 

Szczegofowa analiza punktow, a przede 
wszystkim mnoznikdw osi^gni?tych na po- 
szczegdlnych pasmach wskazuje, ze wei^z 


posiadamy rezerwy, ktoiych nie wykorzysta- 
Ii6my wtym roku, mimo ze osi^gni?ty wynik 
jest bardzo dobry i swiadezy o dobrym przy- 
gotowaniu stacji i operatorow. 

Nasza streta ITU jest w zawodach repre- 
zentowana przez najwi?ksz^ liczb? uezestni- 
kow, co oznaeza, ze najwi?ksza liezba t^cz- 
nosci to t^cznosci za jeden punkt. Gdyby Pol- 
ska znajdowata si? np. w 29. strefie ITU, nasz 
wynik przekroczytby 29 mifionow punktow. 

Rezultat osi^gni?ty przez zespot SNOHQ 
w 2004 roku jest najlepszym wynikiem w his- 
torii startdw polskiej stacji HQ w zawodach 
IARU HF World Championship. Zgloszony wy- 
nik koheowy wynosi; 19 861 240 punktow, 

Zespot SNOHQ dzi?kuje za wszystkie t^cz- 
nosci ze staejami SP. W sumie l^cznosci 
z SNOHQ przeprowadzito 911 roznych pols- 
kich stacji, co ogblnie dato 5763 t^cznosci 
i tyle samo punktow. Te punkty $4 niezwykle 
cenne. Mamy nadziej?, ze udzial w zawodach 
IARU zach?cit polskie staeje do startowania 
w zawodach - nie tylko w zawodach IARU. 

Praca takiej stacji jak SNOHQ jest z natury 
rzeezy prac^ zespoiow^. Jednq z najeenniej- 
szyeh rzeezy jest fakt, ze w zespole SNOHQ 
obok znanych i doswiadczonych operatorow 
pracujq mtodzi krotkofalowcy. MozliwoSc na- 
bywania doswiadezeh u boku doswiadczo- 
nych operatorow jest najlepszy szkot^ i naj- 
lepsz^ szans^ na zdobywanie nowych, dob- 
rych doswiadezeh. 

Jednocze^nie - piszac o poczynaniach ze- 
spolu SNOHQ - wypada oddac honor tym 
wszystkim polskim krotkofalowcom, ktorzy co 
prawda nie uczestniczs w pracy SNOHQ, ale 
osiggaj$ znakomite wyniki w zawodach, co 
mozemy obserwowac, sledzgc wyniki. Z dru- 
giej strony zawody SP DX Contest od lat przy- 
ci$gaj4 wielu uezestnikow i sq bardzo pozy- 
tywnie postrzegane na swiecie. Sa to swia- 
dectwa dobrej sportowej kondycji polskich 
krotkofalowcow. 

Nasza pasja zawody 

Dla cztonkow zespotu SNOHQ zawody 
jedn^ z najbardziej pasjonuj^cych rzeezy 
w krbtkofalarstwie. Wspolne doSwiadczenia 
doprowadzity do opracowania pub!ikac|i 
>( Zawody krotkofalarskie". Jest to swego ro- 
dzaju przewodnik, zawieraj^cy informaeje 
o technikach operatorskich, propagaeji, regu- 
laminach zawodow, antenach, programach 
krotkofalarskie h itp. Publikacja jest catkowicie 
darmowa. Jest dost?pna na stronach interne- 
tnwych SP DX Club u, Polskiego Zwi^zku Krot- 
kotaiowcow oraz na stronie Klubu SP3KEY. 

Co daJej? 

Kolejne zawody IARU odb?d^ si? do piero 
(albo juz) w lipcu 2005. Do tego czasu mamy 
w kalendarzu wiele zawodow, z ktorych kazdy 
moze wybrac te, na ktore ma czas lub ktore 
lubi. Do ustyszenlaw zawodach. 

Zespot SNOHQ 
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I PA Radio Club Contest 

Organizator: IPA Radio Club. 

Termin: 06.1 1 .2004 i 07.1 1 .2004 r. 
Cz^sc "CW" w sobot$ od godziny 

06.00 UTC do godziny 1 0.00 UTC oraz 
od godziny 14.00 UTC do godziny 

18.00 UTC. 

Cz^sd "SSB" w niedziel? od godz. 

06.00 UTC do godz. 10.00 UTC oraz od 
godz. 14.00 UTC do godz. 18.00 UTC. 

Pasma: 

- 3,5MHz CW: 3500...3560kHz, SSB: 

3700.. . 3 800kHz, 

- 7MHz CW: 7000.. .7040kHz, SSB: 

7040.. .7100kHz, 

- 14 MHz CW: 1400... 14060kHz, SSB: 

14125. . .14300kHz, 

- 2 1 MHz CW: 2 1 000. ..21 1 00kHz, 
SSB: 21 155. ..21 300kHz, 

- 28MHz CW: 2800.. . 281 00kHz, SSB: 

28250.. .28600kHz. 

Wywolanie w zawodach: CQ IPA 
Contest. 

Klasyfikacja: Multi Op/Multi TX, 
Multi Op/Single TX, Single Op., SWl. 

Nie ma roznicy pomi^dzy czlonka- 
mi IPARC i nieczlonkami. Zwyci^zcami 
Sc) pierwsze trzy stacje w kazdej klasie. 
W dzienniku nalezy kontecznie zazna- 
czyc kla$$ uczestnictwa. 

Raporty: RS(T) + numer QSO. Czton- 
kowie IPA nadajc) RS(T) + numer QSO + 
"IPA". Czlonkowie IPARC z USAdodat- 
kowo podaj^ skrot swego stanu. 

Punktacja: kazde QSO - 1 pkt. QSO 
z cztonkiem klubu IPARC - 5 pkt. 

Mnoznik: kraje wg listy DXCC + sta- 
ny USA. Do mnoznika liczy si^ tylko 
kraj, z klorego pracowal w zawodach 
co najmniej jeden cztonek IPA. 

Wynik koncowy: oblicza si$ ocJr^b- 
nie dla kazcfego pasma {mnoznik x su- 
ma punktow) i nast^pnie rezultaty te su- 
nn uje si<?. 

Dzienniki: do dnia 31 grudnia 2004 
r. na adres: Uwe Greggersen DL8KCG, 
Hurststr. 9, D-51645 Gummersbach, 
Germany. E-mail: dl8kcg@darc.de. 
Wyniki zawodow zostan^ ogloszone 
w kitym. 

Zawody Papieskie 2004 

Data i czas: niedziela 17 pazdzierni- 
ka 2004 r., 05.00 do 08.00 UTC (7.00 - 

10.00 czasu lokalnego). 

W zawodach mog] brat! udzial sta- 
cje polskie i zagranic 2 ne. 

Pasma i emisje: 

- A - pasma 80m i 40m rownolegle; 

- B- emisje: CW, SSB, RTTY zgodnie 
z bandplanem; 


- C - w jednym czasie moze bye emito- 
wany tylko jeden sygnal z nadajnika. 

Kategorie: 

- A - jeden operator HP>100W; 

- B - jeden operator LP<1 00 W; 

- C-SWLs 

Raporty: RS(T) - powiat - liezba po- 
siadanych dyplomow papieskich +1 
np.: 59(9) TW 04. Stacje nieposiadajqce 
zadnego trofeum papieskiego podaj^ nr 
01 , np.: 59(9) TW 01. Stacje zagranicz- 
ne podaj^ RS(T) 4* nr QSO. Do podawa- 
nego raportu liezi] wszystkie zdoby- 
te dyplomy zvvi^jzane z papiezem Ja~ 
nem Pawlem II. 

Punkty: liezba punktow podawa- 
nych w raporcie. QSO ze staejami za- 
granieznymi licz^ si$ po 2 punkty. 

Mnoznik: prefiksy staeji liezone tyb 
ko vaz bez wzgl^du na pasmo, np.: SP9, 
3Z6, OK3. 

SWLs: 1 punkt za kazdq odebran^ 
stacje (raport nadany i odebrany). Mak- 
symalny nasluch na jednej cz^stotli- 
wosci nie powinten bye wi^kszy niz 
3 QSO. Mnoznik jak u nadawcow. 

Wynik koncowy: (suma punktow za 
QSO 4« LJCZBA posiadanych dyplo- 
mow) x mnoznik. 

Dzienniki za zawody najlepiej pro- 
wadzic komputerowo. Logi papierowe, 
wraz ze strong tytulow^ i podliczon^ 
punktacja, nalezy wysfac na adres: 
Wojciech Drwal, ul. Karpacka 25, 33- 
100 Tarnow. 

Logi elektroniczne (DBF, ADIF, itp.; 
mile widziane logi wysylane jako 
Cabrillo lub jako TXT) na adres e-mail: 
sp9w@wp.pl, sp9w@73.pl (w terminie 
14 dni po zawodach; decyduje piecz^c 
pocztowa). 

10 uezestnikow w kazdej kategorii 
zostanie nagrodzonych dyplomami. 
Komisja moze pr 2 ydzielic dodatkowe 
wyroznienia. 

Nagrodi* specjaln^ jest srebrny zna- 
czek pocztowy z podobizn<] Jana Pawfa 
II (przydzielony h^dzie za najwi^kszq 
liczb^ poprawnych fgcznosci bez 
wzgl^du na kategori^; nagrod$ zdo- 
byc mozna tylko raz). 

Uvvagi komisji zawodow: Nie zapo- 
mnij podliezye wyniku w zawodach! 
Nie zapomnij podac kategorii! Umiesc 
swoj znak wywofawczy na dzienniku 
t adres pocztowy. jezeli startujesz w za- 
wodach, staraj si£ nie wysylac logu do 
kontroli. Pami^taj, zwyci^zyd moze tyl- 
ko jedna staeja. Nawet z kilkoma l^cz- 
nosciami mozna zostac sklasyfikowa- 
nym. Pami^taj o wysianiu dziennika 
zawodow w termrniel 
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Dzich Nauczycieia 2004 

Organizatorzy: Klub Radiokomuni- 
kaeji i Informatyki przy Zespole Szkol 
Elektronicznych w Lubl i nie, Lubelski 
Zarz^d Wojewodzki Ligi Obrony Kraju, 
Klub t^cznosci LOK przy Zespole Szkol 
Elektronicznych w Lublinie „Realrza- 
tor". Do udziafu w zawodach zaprasza 
si$ radiooperatorow staeji indywidual- 
nych i staeji klubowych. 

Termin zawodow: 10 pazdziernika 
2004 roku. 

Przebieg zawodow: 

1 . „Lekcja pierwsza". Temat: nawiqzy- 
wanie l^czno^ci w pasmie 3,5MHz. 
Czas lokalny od godz. 07.15 do 
godz. 08.45. Pasmo od 35 1 0kHz do 
3560kHz CW, od 3700kHz 

do 3775kHz SSB. Raporty: RS(T) + 
wiek operatora + skrot wedlug opb 
su. 

Punkty za facznosci z uwzgl^dnie- 
niem skrotdw w raportach odebra- 
nych: 

- „N" - 3 punkty 

- - 3 punkty 

- „U" - 3 punkty 

- „pozostale" 1 punkt 

Z kazd<] stacje mozna nawi^zac 
jedn^ lc)cznosc emisje CW i jedn^ 
taczno$<! SSB 
Op is skrotdw stosowanych w ra por- 
tae h: 

- stacje nauczycieli (takze bylych 
nauezyeiefi i nauczycieli emery- 
lowanych] oraz stacje klubow 
przy szkoiach i placowkach os- 
wiatowych podaj^ skrot: „N" 

- stacje studentow podajq skrot: „S" 

- stacje ueznidw podaj^ skrot: „U" 

- pozostale stacje nie podajc] 
skrotdw. 

2. „Lekcja druga". Temat: nawi^zywa- 
nie l^cznosci w pasmie 144MHz. 
Czas lokalny od godziny 09.00 
do godziny 09.45. Pasmo od 
145,200MHz do 145,575MHz FM. 
Raporty: RS + wiek operatora + lo- 
kator. 

Punktacja: 1 punkt za kazdy kilo- 
metr odlegfosci mi^dzy staejami 

3. w Lekcja trzecia - eksperymentalna". 
Temat: nawiqzywanie Iqcznosci 
RTTY w pasmie 3,5MHz. 

Czas lokalny od godz. 07.15 do 
godz. 08.45 (rownoczesnie z „Le- 
kcj^ pierwsz^"). Pasmo od 3580kHz 
do 3595kHz, emisja RTTY. Zapis 
kazdej fqcznosci musi zawierac: 
RS(T) + wiek operatora. Za kazde] 
l^jcznosc przyznaje si^ 1 punkt. 
Uczestnicy Jekcji trzeciej -ekspery- 
mentalnej" klasytikowani oddziel- 
nie. 

Operatorki na wszystkich „lekcjach" 
podajc w raportach nadanych „88" za- 
miast wieku. 

Uczestnik zawodow (kazdej z /Jek- 
cji") otrzymuje punkty za Iqczno^ci, 
ktdrych zapisy w dzienniku korespon- 


denta iwdzienniku uczestnika sq 
zgodne. Zapisy czasu uznajemy za 
zgodne, jeslt roznica mi^dzy nimi jest 
mniejsza od 5 minut. 

Uczestnicy zawodow w pasmie 
3,5 MHz powinni powstrzymac si$ od 
nadawania w czasie od 07.1 0 do 07.1 5 
t od 08.45 do 08.50, a uczestnicy za- 
wnrlow w pasmie 144MHz — w rzasie 
od 08.55 do 09.00 i od 09.45 do 09.50. 

W przypadku l^cznosci powtorzo- 
nych punkty zaliczamy tyiko za jednq 
Iqcznosc. 

„Praca domowa". Temat: dziennik 
zawodow. 

Dzienniki naiezy sporz^dzic od- 
dzielnie dla poszczegolnych Jekcji". 
Dziennik musi zawierac: 

- w nagfowku: nazwisko i imi^ opera- 
tora lub nazw$ klubu, adres, znak 
wywolawczy, kategori^ klasyfikacji 
wg p. 6 niniejszego regulami nu, na- 
zw$ i dat§ zawodow 

- w tresci: liczb$ porzqdkow^, czas ta- 
ka Iny, emisje, znak korespondenta, 
raporty, punkty, rubryk^ uwagi 

- w stopce: sum? punktow, podpis 
operatora. 

Dziennik moze zawierac intormacj? 
o szkofe lub placowce oswiatowej, 
z ktorq identyfikuje si$ operator lub 
klub (dotyczy stacji podajqcych skroty). 

Dziennik bez danych pozwalajq- 
cych na identyfikacje uczestnika lub 
bez podpisu nie powoduje klasyfikacji 
uczestnika. 

Dziennik naiezy przestac na ad res: 
Klub Radiokomunikacji i Informatyki 
przy Zespole Szkol Elektronicznych 


w Lublinie ul. Wojciechowska 38, 20- 
704 Lublin, wterminie 7 dni od daty 
zawodow -wedtug daty na stemplu 
pocztowym. 

Klasyfikacja w pasmie 3,5MHz: 

- A -kluby dziafaj^ce przy szkolach 
lub placowkach oswiatowych 

- B - kluby 

- C - operatorzy stacji indywidualnych 
- nauczyciele, uczniowie, studenci 

- D - operatorzy stacji indywidualnych 

- E - uczestnicy „lekcji trzeciej - eks- 
perymentalnej" (RTTY) 

Klasyfikacja w pasmie 144MHz: 

- F - kluby 

- G - operatorzy stacji indywidualnych. 
Zwyci^zcy w kazdej kategorii otrzy- 

muj^ puchary i dyplomy. Zdobywcy 
miejsc od 2. do 5. otrzymuj^ dyplomy. 

Grunwald 2004 


KF kategoria A 
1 SP5NZA 147 

2SQ2EAN 142 

3SP7FGA 134 

4SP3NK 131 

5 HF650D 131 

KF kategoria B 
1 SP4KSY 157 

2SP3KCF 156 

3SP2KFW 151 

4 SP4KOR 146 

5SP9PKM 138 

KF kategoria C 
1 SP3ZAC 1 25 

2SP6ZYU 115 

3 SP4ZJC/4 1 1 1 

4 SP3ZAT/3 91 

5 SP9ZHR 68 


Kategoria SWL 


1 SP3-1058 

128 

2 SP9-1066-KR 

120 

3 SP-01 77-JG 

102 

4 SP4-21 1 68 

83 

5 SP5-25-0728 

73 

UKF 


1 SP2QVS 

1387 

2 SQ7IKT 

1014 

3 SP4KHM 

876 

4 SQ4AFD 

867 

5 SP2YAO/8 

669 

Zawody Zamkowe 2004 

Stacje pracujqce z 

zamkow 

1 SP3PDV/3 

261 

2 SP5ZDH/5 

248 

3 SN3KR 

235 

4 SP3KLZ/1 

234 

5 SP8YCB/8 

233 

Stacje z miejscowosci z zamkami 

1 SQ9UM 

259 

2 SP8HZZ 

256 

3 SP2ILQ/2 

254 

4 SP2CA 

246 

5 SPSOOB 

235 

Pozostale stacje 


1 SP5KEH 

256 

2 SN0KUL 

241 

3 SP3CUG 

241 

4 SP2GMA/2 

237 

5 SN8F 235 


SWL 


1 SP-01 77-JG 

259 

2 SP3-1058 

211 

3 SP5-25648 

178 

4 DE5MNA 

176 



Zamowienie na prenumerat$ 

Cpatrz sir. 71 ) I 



8 1 Fyj HEi ff iCT J 'k\ i it 'k , 


□ potrocznq bezpiatnq potroezn^ ptatn^ 
w cenie 50,40 zt 

(tyiko dia nowycb Prenumeratorow) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 z! = 134,40 zt 

lmi$ (Nazwa) 



Nazwisko 



□ 12 mmierow w uenie 11 x 8,40 zt - 92,40 z\ 

□ 6 numerow w cenie 6 x 8,40 z? = 50,40 zt 

Ulica, nr 



□ Zamawiam ptyt? CD-SR 03 w cenie 16 zf 
(tyiko dla Prenumeratorow) 

Kod □ □ □ IZJ □ Miejscowosc 


Zamowienie przeslij 
, faksem; 

(22) 568 99 00 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 
lub poczt^ 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 

e-mail: 


Naleznosc ureguluj?: 

r—i ptzukazBin puuzbwym lub pfzelewem bankuwym 
^ (wzor blankietu na sir. 72) 

□ prosz? o przysianie faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
LJ egzemplarza rozpoozynajacego prenumerat? 

Wyrazam zgod? na przetwgrranie moich danych osobowych w bazie danych 
AVT-Korporacja Sp, zoo, i na kwzyslanie i nich w cetach hantflowych 
i marketingowych zwi^zapych i oJertamj AVF. Dane 5a chronione zgodnie 
z Usiawq 0 ochronlB danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). C'Swradciam, 
ze wistn 0 rnoim prawie do wgl^do i poprawiania (notch danych oscbowych. 

Prosz$ 0 wystawienie 

faktury VAT u asz NJP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp- z 0.0. 
do wystawiertia faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czyteiny podpis 

Data: / pieczqtka firmowa: 



Czyteiny podpis: 

Kupon wazny do 15.11.2004 
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SUGAR MIKE 

Pazdziernik 2004 


Witamy. Oto dziesiqty 
numer naszej gazety 
publikowany na famach 
Swiata Radio w 2004 roku. 
Zapraszamy do odwiedza- 
nia naszej strony interne- 
towej, gdzie mozna migdzy 
innymi zaprenumerowac 
nasze wydawnictwo. Dzigki 
temu bgdziecie otrzymywac 
e-mailowo co miesigc nowy 
jego numer. Oto adres: 
www.sugarmike.hg.pl. 
Informacje, ktore znajdujq 
si? w naszym magazynie, 
pochodzg z Internetu, 
z kwater gtownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX-owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si? 
reporterem w naszym 
magazynie. Wystarczy 
przysfac informacje 
o interesujqcej stacji na 
adres: smhq@poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 
Przyjemnej lektury! 

161SM032 Marek 


Podzigkowania za materialy do tego numeru dla: 

13GE001, 13IR102, 161SM026, 161SM088, 1 61 SMI 80, 
1AT024, 161SD018, 13AT039, 14AT286, 15AT161. 
161 ATI 25, 161 ATI 37, 16AT070, 19AT155, 1 ATI 064, 
1 ATI 224, 1 ATI 38, 1 ATI 457, 1AT148, 1AT220, 1AT317, 
1AT348, 1AT439, 1AT543, 1AT632, 1AT681, 1AT729, 
30AT051, 3G2SM102, 30AT187, 9AT124, 30KT001, 
1CM257, 14FR088, 56FL001, 1LR004, 14VL4160, 
16SM174, 1LR007, 141R001 


AKTUALNIEWETERZE 

56SD/EU140 Kuntsalo Island, 09.05.04 - 01.12.04 
QSL manager: Kimmo, PO Box 37, 48101 Kotka, Finland 
630X002 St. Helena IsT, 2315.04 - 31 .12.04 
QSL manager: Bruce R. Salt PO Box 5, Jamestown, St 
Helena 

63FATD10 St. Helena 1st, 01.06.04-31 1104 

QSL manager: Laurent, PO Box 63. 56854 Caudan-cdx, 

France 

7701002 Ghana. 0104.04 - 31.12.04 

QSL manager: Mario, PQ Box 1 00, 15562 Ruedersdorf, 

Germany 

89STDD1 Paolo Nigeria, do 01.01.05 
QSL manager: Max, PO Box 5, 80010 Quarto. Italy 
101 FAT 101 Papua New Guinea, 22,04.04 - 31. 12.04 
QSL manager Laurent, PO Box 63, 56654 Caudan-cdx, 
France 

1231R101 George Bermuda, aktywna czasami 
QSL manager Urs, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
125IR 357 Magnum Cayman Island, aktywna czasami 
QSL manager: Jimmy, PO Box 48, 91323 AdeJsdorf. 
Germany 

127DQ001 US Virgin Island, 01.01.03 - 31.12TJ3 
QSL manager Alfred, PO Box 8946, 00801 St. Thomas, 
Virgin Island-USA 

14 OS D/0 (AN016) Queen Maud Land, 

01.03.04 -31 12.04 

QSL manager: Romain, PO Box 132, 77194 Dammarie- 
cdx, France 

151 QT 1 08 Wyattlrag, od 01.10.03 " 

QSL manager: Tom, PO Box 202, 2640 Hedehusene, 
Denmark 

1769G001 Central Africa Rep., aktywna czasami 

QSL manager: Michel, PO Box 9322, 44193 Clisson-cdx, 

France 

177RC/AS003 Sri Lanka, 28.02.04 - 31.1 2.04 
QSL manager: Danny, PO Box 2163, 07307 Saalfeld, 
Germany 

183RC018 Maurice Benin, Oi l 2.03 - 30.1 1 .04 
QSL manager: Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 
187UR00i Kema, 01 .01 .03 - 31 .12.04 
QSL manager: Simone, PO Box 23, 43030 Virgilio di 
Cerese, Italy 

1 88FAT063 Madagascar, 09.03.04 - 31.12.04 

QSL manager: Dominique, PO Box 16, 63670 Le Cendre, 

France 

20QFAT/AN010 King George IsL, 01. 03.04 - 31. IT 04 
QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
France 

207IR102 Charles Saint Martin Island, 
24.03,02-31.12.04 

QSL ma n ager: Didier, PO Box 13, 26250 Livrqn, Fra nce 
21 5VC/DX Gabon Rep., 1 5.D7~04 - 31,12.04 
QSL manager: Marco, PO Box 124, 78702 Confians-cdx, 
France 

226AT101 Malawi, 14.02.03-31.12.04 

QSL manager. Antonetto, PO Box 40, 98046 St. Lucia del 

Mela, Italy 

239AT101 Luca Laos. 21.01.04 - 31.12.04 

QSL manager: Luca. PD Box 180, 66054 Vasto. Italy 

329RKL7HB10 Czech Rep“ 01.01.04 -31.12.04 

QSL manager Oli, PO Box 21 , 4601 0 Liberec 10. Czech 

Republic 

14CAM/RA Rhone, Alpes France, aktywna obecnie 

QSL manager: 14CAM207 Jean Pierre, PO Box 2, 

Lentigny, 42155, France 

14SD/BF Bird Festival, France, aktywna obecnie 

QSL manager: 14SD212 Francis, PO Box 807, Abbeville 

Cedex, 80108, France 

xxxRKiyHBI 0, several divisions. 

01,01.2004-31.12.2004 

QSL manager: 329RKL001 Oli, PO Box 21 , Liberec/1 0, 
46010, Czech Rep. 


16SD/CDB Capital District, Belgium, 01.01 - 31.12.2004 
QSL manager: 16SD107 Robert, PO Box 21 Erasme, 
Brussels, 1070, Belgium 

18S0/EU060 Evia Island. Greece. 01.01 - 31.12.2004 
QSL manager: 34SD017 Peter, PO Box 57, Sta. Brigtda, 
35300, Canary Islands 

11 ED/PK2 Puerto Rfc"o7oTJl2004 - 31 'l 12004 
QSL manager: 14ED022 Yvette, PQ Box 19, Corbie, 

80800, France 

30SD/NPO Natural Parc of Osquillo, Spain, 

21.02.2004-31.12.2004 

QSL manager: 30SD048 Juan Ramon, PO Box 212, 

Tarancon, 16400, Spain 

30SD/NPT Natural Parc of Tejera Negra, Spain, 

21.02.2004-31.12.2004 

QSL manager: 30SD048 Juan Ramon, PO Box 212, 
Tarancon, 16400, Spain 

3AC/SP/DX Sao Paulo, Brazil, OT03.2004 - 31 .12.2004 
QSL manager: 19A0093 John, PO Box 19, Volkei, 5403 
ZG, Netherlands 

18ED/SV, Greece, 01.03.2004 - 31.12.2004 
QSL manager: 14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 

8080Q, France 

31ED/CT, Portugal, 14E0022. 01.03.2004 - 31.12.2004 
QSL manager: Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, France 
1 1 RK/EU099, Puerto Rico, 31.03.2004 - 30.09.2004 
QSL manager: 19RK001 Willem. PO Box 3048, Breda. 
4800DA. Netherlands 

315SD/UKR033 Woronzow Lighthouse. Ukraine, 

09.04.2004 - 31.12.2004 

QSL manager: 14SD051 Chris, PO Box 3, Rognac Cedex, 
13655, France 

8ED/0AT Peru, 28.06.2004 - 31.12.2004 

QSL manager: 14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 

80800, France 

30ED/EA7spain, 28 06 2004 -31.1 2.2004 
QSL manager: 14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 

80800, France 

45BR/0, Serbia&Monte negro. 01.07.2004 - 31,12.2004 
QSL manager: 45BR107 Toni, PO Box 74, Bran Nove 
Selo, 26314, Serbia& Montenegro 
215VC/DX, Gabon, 14.07.2004 - 31.12.2004 
QSL manager: 14VC018 Marco, PO Box 124, Conflans 
Cedex, 78702, France 

xxSD/XXXxxx Lighthouse Activations 01-08 - 31 .10.2004 
QSL manager. 163SQ001 Richard, PO Box 537, 

Mold, Flintshire, CH7 1YF, Wales.U.K. 

331/1 3AT012, Bosnia, 02.08.2004 - 30.1 1.2004 
QSL manager: 13AT01 1 Matt, PO Box 2231 12, Siegen, 
57037, Germany 

14SD/CR Circuit of Tamparts, France, 

12.09.2004 -500 Prog's 

QSL manager: 14SD729 Jean Marie, Fontason, 
Champniers, 16430, France 
177LD/DX, Sri Lanka, 15.09.2004 - 15.09.2005 
QSL manager: 1LD132 Stefania, PO Box 28. Botticino 
Sera, 25082, Italy 

iOEDwOexico, 09.10.2004 - 30.1 1 .2004 
QSL manager: 14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie. 
80800, France 

201 AT/FOOC4 Huatv.ne is., French Polynesia, 

22.1 0.2004 - 29.10 2004, QSL manager: 14AT675 
Laurent, PQ Box 6, SLJunien Cedex, 87201, France 
201 AT/F001 0 Moorea Is., French Polynesia, 

29.10.2004 - 13.1 1.2004, QSL manager 14AT675 
Laurent, PO Box 6. SLJunien Cedex, 87201, France 
116RC1/0, Turkey, 01.11.2004 - 250 Prog's" 

QSL manager: 14RCI101 Joel, PO Box 10, Malissard, 
26340, France 

201AT/F0073 Rangroa Is., French Polynesia, 15.11.2C04 
-22.11.2004 

QSL manager: 14AT675 Laurent, PO Box 6, SLJunien 
Cedex, 87201. France 


14 
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STACJE Z OKAZJI 10-LECIA 
GRUPY SUGAR MIKE - 
wi?cej informacji na 
www.sugarmike.hg.pl 

QSL manager wszystkich stacji HBIO: 
161SM054 Kasia, PO Box 5, 34-330 
Zywicc-3 

16SM/HB10 - Belgia ~ 

04.05.04- 300 prog. 
operator: 16SM1 Q5 J ean Pierre 
14SM/HB1Q - Francja 

01 .03.04 - 300 prog. 

operator: 14FGB001 Franck, 14FGBD02 
Patrick 

161SM/HB10/G - woj. slaskie 

15.01.04 - 31.12.04 
operator: 1 61 SM 1 84 Badek 

161 Sfw4/HB1 D/D - woj. doJnosIqskle 

23.05.04- 31.12.04 
operator: 161SM223 Mirek 

161 SM/HB 1 0/P - woj. kujawsko-pom. 

20.05.04- 31.12.04 
operator: 161 SM209 Wojtek 

161 SM/HB 10/M - woj. malopolskie 

15.01.04- 31.12.04 
operator: 161 SMI 56 tukasz 
161SM/H810/R - woj. mazowieckie 

17.01.04 - 200 prog, 
operator: 161SM235 Marcin 

1 61 SM/HB1 0/S - woj. swietokrzyskie 

06.09.04- 31.12.04 
operatorzy: 1 61SM233 Marcia & 

1 61 SM706 Zbyszek 
161SM/HB10/W - woj. wielkopoiskfe 

15.01.04- 31.12.0 4 
operator: 161SM997 Piotr 

1 61 SM/HB 1 0/2 - woj. zachodniopom. 

15.01.04- 31.12.04 
oper ator: 161 SM 098 Szymon 
161SM/HB10/L - woj.Tubelskie 
05 02.04 - 16.02.04 

operator: 161SM4D6 Jurek, 161SM405 

Andrzej 

161 SMOOO/HBIO - Urofoinowa Stacja 
Klubowa, 01.05.04 -21.12.04 
operator: multi 
fg^HSIO - Holandia 

01 .02.04 -200 prog. 
operator: 19RT136 Leen 

ISM/h B1O/C0 - Como Province - Italy 

10.01.04- 300 prog, 
operator: 1RAB001 Paolo 

ISM/H B10/FI - Firenze Province - Italy 

15.61.04- 500 prog. 

operator: 1IR17Q Enrico 

1SWHB10/LO -"Lombardia Prov. - Italy 

15 01.04 - 300 prog, 
operator: 10R0D1 Claudio 
1 SM/HBTo/SI - Sicily Island - Italy 

08.01.04 -500 prog, 
operator: 1FAT051 Valerio 
2SM/HB1 0 - USA 

17.01.04 -500 prog, 
o perato r: 2LD057 Charlie 
21 SM/HB io Sweden 
20.01.04 ' 200 prog, 
operator: 21SM013 Tony 
26SM/HB10 - England 

12.01.04 - 31.12.04 

operator: 26SM109 Zoli & England Team 
26SM/HB10/M - mobile England 

17.01.04- 200 prog, 
operator: 26TRC1 55 Markus 
30SM/HB10- Spain 

01.07.04 -200 prog. 

operator: 30MRDJ001 Miguel Angel 


73SM/HB10- Suriname 

01.06.04- 02.06.2004 
operator: 19SM104 Jos 
7^WHB10- Ghana 

01.05.2004- 08.05.2004 
operator: 26TRC155 Markus 
31 5SM/HB1D- Ukraine 

15.01.04 - 1000 prog, 
operator: 3 15S M0 10 Pavel 
3 6 SM/HB 10 - San Marino 

17.01.04- 200 prog, 
operator. 36SM 101 Mirko 
43SM/HB10- Australia 

11.01.04- 100 prog. 

op erator: 43LR 0 01 Derrick 

45SM/HB10 - Jugoslavia 

01.07.04 - 300 prog, 
operator: 45FE001 Sinica 
97SM7HB10 - IsraeT 

12.01.04 - 500 prog. 

operator: 97SM1Q1 Pan 

9SM/HB1 0 - Canada ~ 

11.01.04- 300 prog, 
operator. 9SM010 Fred 
108SM/HB1 0 - Szkocja ~ 

05.02.04 - 30.06.2004 
operator: 108SD356 Martyn 
56SM/HB10/EU1B4 -Finlandia 

13.05.04 -30.D8.2004 
operator: 56RSN247 Arrtri 
13SM/HB10- Germany 

23.02.04- 200 prog 
operator: 13 SMI 73 Volker 
14SM/HB1 0/087 - France, dep. 87 

17.05.04- 21.05.04 
operator. 14SD487 Jerome 

1 4SM/HB1 0/ D63- France, dep. 63 

23.05.04- 200 prog 
operator: 14SM 182 Xavier 
14SM/HB10/ 060 - France, dep. 60 

23. 05.04 - 200 prog 

operat or: 14 SMI 82 Xavie r 

329SM/HB1Q - Czech Rep? 

26.06.04 - 2D0 prog 
operat or: 329PQ Q02 Simon 
1 09SM/HB1 0 - Wggry 

od 27.06.2004 

operator: 329DQ002 Simon 

30SM/HB10/AL - Hiszpania. Alicante Prov. 

01.07.2004- 200 prog 
operator: 30CT1 77 Victor 
327SM/H810 - Stowenia 

01.07.2004 - 200 prog, 
operator: 327ST009 Jakec 

1SM/HB1 0/PV -Wiochy, Pavia Province 

04.07.2004 - 100 prog. 

Operator: 161SM278 Jacek 
Tsm/HbTo/RM - Wiochy, Roma District” 

17.07.2004- 200 prog. 

Operator 1MU1 99 Angelo 
19SM/HB10/NB - Holandia? North 
Brabant Province 

16.07.2004- 300 prog. 

Operator: Michel 

19S WHB10/0V - Holandia?^erijsselProv? 

16.07.2004- 300 prog. 

Operator: I9AC203 Eddie 
15SM/HB10 - Szwajcaria 

09.08.2004- 31.12.2004 
operator: 15TRC102 Pabfo 
18SM/HB10-Grecia 

09.08.2004- 100 prog. 

Operator: 18ED060 Panos 
20SM/HB10 - Norwegia 

09.08.2004- 30.10.2004 
operator: 20MG355 Tom 


c 


<c 



PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWE 


kabel 


dawniej AMAR 1 

Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel./fax (22) 678 54 07 do 8, (22) 423 44 67 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl, 
piotr@kabeltechnika.pl C' 




Cabelcon ^ 

Connectors 


KABLE KONCENTRYCZME 
I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV. CATV, GSM, 
sieci LAN-Ethernet, sieci 
bezprzewodowych 2,4GHz 

ZtACZA 

I PRZEJSCIOWKI 
KONCENTRYCZNE 

renomowanych producentow 
z Europy, USA i Tajwanu 


www.kabeltechnika.pl 


BEZPOSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE CENY 



AVT w pierwszej pofowie fat 
90. wprowadziio na rynek 
krajowy duze ilosci 
oscyloskopow i miermkow 
produkowanych na Litwie 
i na terytorium byfego 
Zwi^zku Radzieckiego. 
Wprawdzie dawno juz 
mindly wszelkte terminy 
gwarancyjne, ale jestesmy 
ci^gle pytani o mozliwoSc 
napraw lub dostawy cz^sci 
zamiennych. 

Wszystkim, ktorzy przestali 
takich oscyloskopow 
uzywac lub majq je 
uszkodzone, pragniemy 
zaproponowac odkupienie 
go przez AVT 


2a sprz§t dostarczony do sie- 
dziby AVT placimy, w zalez- 
nosci od stanu technicznego, 
nast^puj^ce ceny: 


oscyloskopy 


Cl -94 
C1-112A 
C1-131 
C1-122 
Cl -1 26 
C1-127 
Cl -1 37 

mierniki 

R4-37/1 

R4-38 

R4-83 


od 30 do 50 zf 
od 40 do 70 zt 
od 70 do 100 zf 
od 80 do 120 zt 
od 90 do 140 zf 
od 90 do 140 zf 
od 60 do 100 zf 


od 100 do 200 zf 
od 100 do 160 zf 
od 200 do 350 zl 


Kontakt z Dziatem Handlowym AVTKorporacja 
tel. 568 99 50 fax 568 99 55 
e-mail handlowy@avt.com.pl 
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Konwencji SOLAS, na obszarze 
morza A1, 

- Swiadectwo operatora radiotelefonis- 
ty VHF - uprawniajqce do obsfugi 
urzqdzen radiotelefonicznych, pracu- 
jqcych w zakresie morskim VHF. 

Dwa ostatnie rodzaje Swiadectw sq 
bardzo popularne i mozna je zdobyc 
po kilkugodzinnych kursach. 

Jesli chodzi o nasfuch, to praktycz- 
nie nadal jest on prowadzony na kanale 
1 6 VHF (kanal wywofawczy oraz ratun- 
kowy). 

Podawane sq tam tez zapowiedzi 
prognoz pogody oraz informacje waz- 
ne dla bezpieczeristwa zeglugi. Na KF 
cz?stotliwoSd wywofawcza i ratunkowa 
to 2182kHz oraz dodatkowa 4125kHz. 

Od czasu wprowadzenia systemu 
GMDSS nie ma obowiqzku nasfuchu na 
kanale 16 i na 2182, a stacje VHF pro- 
wadzq stafy, automatyczny nasfuch na 
kanale 70 i do ich wywotania polrzeb- 
na jest znajomosci numeru MMSI 
(DSC). 

Na KF odpowiednikiem jest cz?stot- 
liwosc 2187,5kHz i tam nalezy wywo- 
fywac, wpisujqc numer MMSI. 

Tabel? pracy na cz?stotliwoSciach 
morskich wraz z opisem nowoczesne- 
go radiotelefonu morskiego VHF za- 
mieSciliSmy w SR 9/04. 

Wydawaniem zezwoleil na radiosta- 
cje okr?towe i przydzielaniem znakow 
wywofawczych dla jachtbw, a ostatnio 
takze numerow MMSI w systemie 
GMDSS, zajmuje si? URTiP (oddzialy 
w Szczecinie i w Gdarlsku). 

Co kupi6: 

FT2800 czy IC2200? 

Zwracam si$ do Was 
z prosbq o porownanie w najblizszym 
numerze $R dwdch radiotelefondw rdz- 
nych firm i, o podobnych parametrach. 
Sq to radia Yaesu FT-2800M i Icom IC- 
2200H. Prosilbym rowniez o podanie 
ich cen lub jesli nie byloby to mozliwe, 
chociaz informacji, ktore z nidi jest 
drozsze i ktdre bardziej oplaca sie ku- 
p/d. 

Kamil Sarzyriski 


Parametry obydwu radiotelefonow 
sq prawie identyczne. jak widad na 
zdj?ciach, radiotelefony rozniq si? sza- 
tq graficznq, wymiarami i wagq. Droz- 
szy jest IC2200, lecz redakcja nie czuje 
si? kompetentna, aby napisac, ktory 
z tych model i jest lepszy. Sq to nowe 
urzqdzenia i nie dotarly jeszcze do re- 


Radiokomunikacja 
morska 

Podczas wakacji nad mo- 
rzem zetknqlem s/? z Iqcznosciq mors - 
kq. Slyszatem, ze na jaditadi morskich 
zawsze jest wigcej niz jedna osoba , po- 
siadajqca odpowiednie uprawnienia do 
uzywania radiostacji oraz ze juz dawno 
nie jest uzywana cz^stotliwofc 500kHz 
ani telegrafia. Chcialbym dowiedzied 
si$, jak Iqcznosc radiowq na jachtach 
regulujq przepisy? Jakie sq podstawy 
prawne i konieczne urzqdzenia radio - 
komunikacyjne oraz dokumentacja? Na 
jakich cz^stotliwoiciach prowadzona 
jest Iqcznosc radiowa? 

Chodzi mi tez o konkretnie wyposa- 
zenie jachtu. Chcialbym przez okres zi- 
mowy zdobyd wymagane kwalifikacje 
oraz zakupic sprz$t . Pytalem znajome- 
go krotkofalowca, ale on radzil mi na - 
pisad do Was. Czy moja udpuwiedz 
moze znalezc s/? na lamach £wiata 
Radio ? Niedawno kupilem jeden numer 
w kiosku i mam zamiar zostac stalym 
prenumeratorem. 

Nowy czytelnik 

Podstawy prawnq jest Zafqcznik nr 
4 do Zarzqdzenia Porzqdkowego nr 
1 Dyrektora Urz?du Morskiego w Gdy- 
ni z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeristwa zeglugi morskich stat- 
kow sportowych o dfugoSci calkowitej 
do 24m. 

W mysl przepisow kazdy jacht 
w zegludze ocean icznej powinien byd 
wyposazony co najmniej w nast?pujq- 
ce urzqdzenia: 

a) stacjonarny radiotelefon VHF (od 
1 lutego 2005 r. - z DSC), 

b) statkowy terminal satelitarny lub ra- 
diotelefon MF/HF (Srednio-krotkofa- 
lowy) z systemem DSC, 


c) odbiornik GPS, 

d) radiopfaw? awaryjnq (EPIRB) 
406MHz lub 1 ,6GHz, 

e) odbiornik systemu NAVTEX lub 
EGC, 

f) transponder radarowy. 

Z kolei kazdy jacht w zegludze pef- 
nomorskiej powinien byd wyposazony 
co najmniej w: 

a) stacjonarny radiotelefon VHF (od 
1 lutego 2005 - rbwniez z DSC), 

b) radioplaw? awaryjnq (EPIRB) 
406MHz lub 1 ,6GHz. 

Rowniez kazdy jacht, za wyjqtkiem 
jachtow wyposazonych w NAVTEX lub 
EGC, v/ zegludze oceanicznej, pefno- 
morskiej, przybrzeznej i osfoni?tej po- 
winien bye wyposazony co najmniej 
w odbiornik radiowy przystosowany do 
odbioru prognoz pogody na akwenie, 
na ktdrym zegluje. 

Na pokfadzie kazdego jachtu musi 
ziicjjdowdd si? dokumenl - zezwulenie 
na radiostaeje konkretnego typu wraz 
ze Swiadectwem homologacji (zgod- 
noSci) oraz przynajmniej jedna osoba 
powinna mied tzw. Swiadectwo opera- 
tora w sfuzbie morskiej. 

Istnieje kilka rodzajow takich Swia- 
dectw, jednak w zegludze jachtowej 
wyst?pujq najcz?sciej nast?pujqce 
Swiadectwa: 

- Swiadectwo operatora fqcznoSci da- 
lekiego zasi?gu - uprawniajqce do 
obsfugi urzqdzen radiowych stoso- 
wanych w GMDSS na statkach mors- 
kich niepodlegajqcych przepisom 
Konwencji SOI AS, pfywajqcych na 
wszystkich obszarach zeglugi, 

- Swiadectwo operatora Iqcznosci blis- 
kiego zasi?gu - uprawniajqce do ob- 
sfugi urzqdzen radiowych wykorzys- 
tujqcych cz?stotliwoSci i techniki sto- 
sowane w GMDSS na statkach mors- 
kich niepodlegajqcych przepisom 


Radiotelefony na pasma morskie oferuje wiele firm. Na zdj?ciu model IC-M601 Icoma 
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Yaesu FT2800 (po lewej) i loom 
IC2200 (u dofu) 


dakcji opinie od uzytkownikow pasma 
2m ani tez zadne inne informacje z tes- 
tow przeprowadzanych w laborato- 
riach radiowych 

Ponizej podstawowe parametry ra- 
diotelefonow (w nawiasie parametry 
1C2200): 

- zakres pracy nadajnika (TX): 

1 44.. . 1 46MHz; 

- zakres pracy odbiornika (RX): 

1 37.. . 1 74MHz; 

- system stabilizacji cz^stotliwoSci: 

PLL; 

- odst^p mi^dzykanalowy: 5/10/12,5/ 
15/20/25/50/1 00kHz; 

- rodzaj modulacji: FM; 

- moc wyjsciowa: 5/1 0/25/65W; 

- znieksztalcenia nadajnika: <3%; 

- selektywnoSc: 60dB; 

- czulosd odbiornika przy 20dB 
SINAD: 0,2pV; 

- moc wyjsciowa m.cz.: 3W/8£2; 

- impedancja anteny: 50H; 

- zlqcze antenowe: standardowe 50Q 
(SO-320); 

- mikrofon: elektretowy; 

- napi^cie zasilania: 1 3,8V/DC ±1 5%; 

- zakres temperatury: -20...+60'C; 

- wymiary: 160x50x1 85mm 
(140x40x1 46 mm); 

- waga: 1,8kg (1,25kg); 

- orientacyjna cena: 160$ (200$). 

E Duobander 11m/2m? 

Jestem czytelnikiem i pre- 
numeratorem Swiata Radio 
juz trzeci rok. Ze szczegdl- 
nym zainteresowaniem czytam zawsze 
opisy techniczne anten, urzqdzeh na- 
dawczo-odbiorczych oraz porady tech- 
niczne. Ostatnio sporo jezdzg po kraju 
samochodem. Do kontaktow z kolega- 
mi krotkofalowcami uzyv/am pasma 
2m, natomiast do kontaktow z kierow- 
cami - pasma 11m (27,1 80MHz). Uzy- 
wanie do tego celu dwoch oddzielnych 
urzqdzeh radiowych jest bardzo uciqz- 
liwe. Po pierwsze dlatego, ze zajmujq 
one sporo miejsca w samochodzie, 
a po drugie, duzym utrudnieniem jest 
kazdorazowe chowanie ich przed po- 
tencjalnym ziodziejem. W zwiqzku 
z tym moje pytanie : czy znany jest Re- 
da kcji jakig „duobander,„ ktory umozli- 
wialby pracg zarowno w pasmie 2m 
z modulacjq FM, jak rowniez 11m 
z modulacjq AM (ewentualnie 2m na 


FM i pojedynczy kanal 27,180MHz na 
AM)? Nie chodzi mi jednak o drogie 
„kombajny„ typu np. IC-7U6, ktdre 
umozliwiajq pracg na pasmach od 1,8 
do 144 MHz. Po pierwsze dlatego, ze 
i tak nie wykorzystam ich mozliwofci 
podczas jazdy, a po drugie - nikt posia - 
dajqcy od robing wyobraZni nie pozo- 
stawi w samochodzie urzqdzenia war- 
tego kilka tysigcy zloty ch (chyba ze jest 
instytucjq charytatywnq). Chodzi mi 
o prosty „duobander„ o niewygdrowa- 
nych parametrach, w cenie do okolo 
1000 z\. jezeli takie urzqdzenie nie ist- 
nieje, to moze chociaz jest sposdb 
przerdbki ktdregos' z fabrycznych, po- 
pularnych urzqdzeh (np. transwerter 
2m/11m, ktdry miescilby sig w obudo- 
wie fabrycznego radia UKF)? Prosilbym 
o opublikowanie odpowiedzi na moje 
pytanie na famach Swiata Radio , ponie- 
waz mys'lg, ze problem ten doty czy nie 
tylko mnie. 

Z pozdrowieniami dla Redakcji 

Przemek 5P3RKZ 
(spJrkz@wp.pl) 

Nieslety, na rynku brakuje prostych 
„duobander6w„ 2m/1 1 m o niewygoro- 
wanych parametrach w cenie do okolo 
lOOOzl. Problem moze rozwiqzac 
transwerter 2m/1 1 m. Opis takiego urzq- 
dzenia juz byl publikowany ma lamach 
$R. 

Jedynym znanym redakcji urzqdze- 
niem, ktdre jest przystosowane do pra- 
cy na pasmach 10m i 2m, a jest tansze 
od 1000 zl, jest transceiver „tucz„. Jest 
on dwupasmowym urzqdzeniem przy- 
stosowanym do pracy w zakresie 

28...29,7MHz oraz 1 44...1 46MHz. 
Moc wyjsciowa nadajnika na obydwu 
podzakresach wynosi okolo 5W przy 
tlumieniu wst<?gi bocznej oraz fa I i noi- 
nej nie mniejszym jak 40dB. Czulosc 
odbiornika przy stosunku sygnal/szum 
12clB wynosi w zakresie 2m 0,5pV, 
a w zakresie 10m - IpV. Szerokosc 
przenoszonego pasma m.cz. przy 
-30dB wynosi 5kHz. Pobor mocy trans- 
ceiver 45W (220V), calkowity ci^zar 
1 1 kg, a wymiary 380x340x1 35mm. 

Transceiver jest wyposazony w cyf- 
rowq ska\g cz^stotliwoSci. Ponadto 
urzqdzenie posiada mozliwoSd pracy 
dupleks poprzez satelity amatorskie 
(pozycja przelqcznika R5). 



IC-Z1E 


Ostatnio dostalem radiote - 
lefon I com model IC-Z1E. 
Niestety, nie mam do niego instrukcji. 
Glownie chodzi mi o instrukcjg w pols- 
kiej wersji jgzykowej (moze bye in- 
strukeja do poclobnych model i tego ty- 
pu). Jeili nie posiadacie instrukcji , to 
moze ktos z Czytelnikow, kto ma taki 
radiotelefon , m6glby mi pomoc? Byl- 
bym bardzo wdzigczny. 

Pozdrawiam, 

Junior" (starbord@tlen.pl) 


Icom IC-Z1 E jest amatorskim trans- 
ceiverem VHF/UHF i nadawanie 
na nim wymaga pozwolenia 
(licencji), ktdrq mozna 
uzyskac po zdaniu eg- 
zaminu w URTiP. 

Liczymy na pomoc 
w uzyskaniu instrukcji 
obsfugi. Ze swej stro- 
ny mozemy jedynie 
podad podstawowe 
parametry urzqdze- 
nia: 

- cz^stotliwosd 
pracy: 144.. .146/ 

430.. .440MHz; 

- modulacja: FM; 
moc nadajnika: 5W (0,5W, 

1 5mW); 

- napi^cie zasilania: 

4.8.. .9.6VDC (max 16V/DC); 

- impedancja anteny: 50£2 
(BNC); 

- wymiary: 57x1 25x36mm; 

- waga: 380g. 





A . 



TRX 

i maszt bez pozwolenia 

W SR zostah napisane, ze 
bez specjalnego pozwolenia mozna 
uzywac tylko urzqdzeh nadawezo-od- 
biorezyeh typu CB oraz PMR. ja zwra- 
cam sig z innym pytaniem, tez dotyezq- 
cym posiadania transceiverdw KF. Sko - 
ro mozna kupic transceiver bez posia- 
dania zezwolenia (licencji), to dlaczego 
nie mogg na nim sluchac do czasu zda- 
nia egzaminu? Bardzo proszg o odpo- 
wiedz, czy kontrolerzy z URTiP-u mo- 
gq mnie ukarad za to, ze bgdg sluchal 
na transceiverze KF? Mam znak naslu- 
chowy i po wakacjach za zarobione 
pieniqdze mam zamiar kupic sobie 
FT817, a nastgpnie postawid anteng 
CP. Czy mozna wlasnorgeznie wyko- 
nany maszt antenowy zalegalizowac? 
Napiszcie cos o tym. 

Zdziblaw Gdrski 




Po pozytywnym zdaniu egzaminu 
oraz wypelnieniu drukow i wniesieniu 
stosownych oplat, URTiP wydaje radio- 
amatorowi pozwolenie na nadawanie 
(na uzywanie radiowych urzqdzeh na- 
dawezyeh lub nadawezo-odbiorezyeh 
w sluzbie radiokomunikacyjnej amator- 
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skiej, a takze anten^ - w mysl nowego 
Rozporzadzenia Ml) oraz przydziela 
znak. Dawniej bylo to pozvvolenie na 
posiadanie i uzytkowanie urz^dzen ra- 
diowych amatorskich. Juz z samej na- 
zwy wynika, ze obecnie mozna posia- 
dac urzcjdzenie, ale uzywanie go jest 
obwarowane przepisami. W pozwole- 
niu jest podane, ze „Posiadacz pozwo- 
lenia jest obowi^zany do scisfego prze- 
strzegania przepisow obowi^zuj^cych 
w sfuzbie radiokomunikacyjnej amator- 
skiej". 

W kazdym razie uzywanie urzqdze- 
nia nadawczego bez ww. waznego po- 
zwolenia jest karalne, Aby nie bylo 
zadnych w^tpliwoSci czy pokusy uzy- 
wania transceivera do nie tylko do na- 
sluchu, radzimy od urz^dzenia odfq- 
czyc mikrofon, a takze, w miar^ mozli- 
wosci, zasilanie stopnia koricowego 
(wyj^cie zwory lub odl^cze nie jednego 
przewodu - jednak w sprz^cie na gwa- 
rancji moze to wi^zac s\? z jej utratq). 

W przypadku instalacji anteny mogq 
wystqpic utrudnienia innej natury. Tutaj 
mainy do czynienia z przepisami pt. 
„Prawo budowlane", bowiem antena 
typu GP moze bye podci^gni^ta pod 
budowle z wymaganymi pozwoleniami 
budowlanymi i odpowiednimi uzgod- 
nieniami na pismie, 

Wielu fadioainalurdw rnialo juz z le- 
go powodu niezle klopoty. Trudno jed- 
nak radzic, skoro autor listu nie podal, 
czy antena b^dzie instalowana na wtas- 
nej dzialce, czy np. na bloku wspolnoty 
mieszkaniowej, 

Ponizej przytaczamy bardzo cieka- 
wypowiedz SP6IEQ, a wlasciwie 
zdarzenie zwi^zane z legalizacj^ ist- 
niej^cego masztu antenowego. 

Moj maszt antenowy zlokalizowany 
na moim wlasnym domku, o wysokosci 
cafkowitej ok. 7m i wystajqcy ponad 
szczyt dachu ok. 4m wraz z duzq ante- 
nq na nim, nie do kohea spodobai si? 
mieszkajqr.ym w sqsiedztwie. Maszt ten 
byi zbudowany ok. 20 lat temu w okre- 
s/e budowy domu . Na podstawie pisma 
sqsiadow zostalo wszcz?te wyjasnia fa- 
ce post?powanie administracyjne przez 
N adz or Budowlany. Oczywiscie maszt 
ten nie posiadai zadnego of ieja Inego 
pozwolenia na budow? sprzed 20 lat. 

Post?powanie zatem bylo bardzo 
proste. Zostaly wykonane rysunki 
masztu , jego obliczenia wytrzymalos- 
ciov/e (poniewaz jestem technikiem , 
nie bylo z tym najmniejszego proble - 
mu). Dokumentacfa ta zostaia spraw- 
dzona przez osob? posiadajqcq u pra- 
wn ieni a budowlane i przekazana do 
Nadzoru Budowlanego . Od strony 
technicznej sprawa byla zamkni?ta. Po - 
zostal temat otwarty oddziafywania 
mojej staeji na srodowisko . Z Woje- 
wodzkim Urz?dem Ochrony $rodowis- 
ka zostalo uzgodnione, ze opracuj? ra- 
port oddzialywania staeji na srodowis- 
ko, a Urzqd, jezeli b?dzie zaintereso- 
wany tym tematem, zajmie stanowisko. 


I'ill a a 
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Rys. 1. Zasilacz 12V do FM315 

Taki raport wykonalem sam (po uprzed- 
nim przestudiowaniu pewnych amery- 
kanskich opracowari, o ktorych byla 
mowa na Forum PZK). Do wykonania 
raportu nie sq wymagane zadne ekstra- 
uprawnienia (konieezna jest jednak 
umiej?tnosc obrony wlasnego raportu). 
Urzqd nie byi zainteresowany i nie 
udzielil zadne j odpowiedzi w ustawo- 
wym term i nie. Na tej podstawie zostaia 
wydana decyzja Nadzoru Budowlane- 
go dopuszczajqca maszt do eksploata- 
cji. 

Temat masztu zostal zamkni?ty. Po- 
niewaz wszystkie niezb?dne opraco - 
wania wykonalem we wlasnym zakre- 
sie, caly temat zostal zreafizowany bez 
zadnych kosztow . Zdaj? sobie spraw?, 
ze nie kazdy krotkofalowiec b?dzie 
w stanie wykonac sam odpowiedniq 
dokumentacj? technicznq, obliczenia 
wytrzymafosciowe , czy opracowac ra- 
port, jednak takie mamy prawo i nalezy 
s/£ liezye z takq ewentualnosciq. W in- 
nym przypadku bgdzie nakaz demonta- 
zu masztdw i anten. Niestety na wszyst- 
ko, co na budynku ma wiqcej niz 3m 
wysokosci , musi bye przeprowadzona 
oclpowiednia procedura . 

Odmiennym tematem jest Ochrona 
Srodowiska. Mamy wszyscy czas do 
konca 2005 na uzyskanie pozwolenia 
na emisjf fa I radiowych. Ta zabawa 
musi si$ zaczqc od raportu lub/i pomia- 
row (jest niteezka nadziei, ze cos' uleg- 
nie zmianie). Urzgdy Wojewddzkie zo- 
staly wyposazone w sprz$t i potrzebujq 
tylko czasu na szkolenia grup pomiaro- 
wych w zakresie wymogow Ustaw do- 
tyczqcych staeji amatorskiej zlokalizo- 
wanej w warunkach miejskich i inter - 
pretaeji Ustaw oraz przepisow wyko- 
nawezyeh czy instrukcji dla sluzb 
ochrony srodowiska. Mysl?, ze czysto 
logiezna interpretaeja Ustaw dla cz?sci 
urzgdnikow moze nie bye wystarezajq- 
ca . Prawo nie powinno stwarzac mozli- 
wosci dla roznych interpretaeji w za- 
leznosci od stanu posiadanej wiedzy 
szczegolowej. Tutaj niestety mogq po- 
jawic sfa koszty i niespodzianki. 

Krotko mdwiqc, kto pragnie upo- 
rzqdkowac zalegie sprawy swoich 
masztow , moze to spokojnie przepro- 
wadzic do konca 2005 , nie martwiqc 
si? o ochron? srodowiska. 

Jezeli kogos inter esuje ten problem , 
mog? udzielic dodatkowych wyjasnieh. 

73 's Dionizy SP6IEQ 
(sp6ieq@op.pl) 


Zasilacz do FM315 


jestem uzytkownikiem ra - 
VYy/7 diotelefonu r?cznego 
FM315 przestrojonego na 144MHz, 
ktory zasilam napfaciem z akumulator - 
kow, giownie podezas nadawania . Po- 
niewaz akumulatorki sq stosunkowo 


drogie, postanowilem podlqczyc recz - 
niaka do zasilacz a stabilizowanego 
1 3,5V/2A. Okazuje si?, ze podezas na- 


dawania na modal acji sfyehae brum , 
chyba sieciowy. Przy odbiorze efekt ten 


nie wyst?puje. 

Prosz ? zatem o porad ?, co moze bye 
przy czy nq tego stanu i jak postqpic, by 
mozna bylo nadawac bez tego efektu 
przy korzystaniu z zasi I aeza sieciowe- 
go. Jezeli przy czy nq jest zasilacz , to 
prosz? o podanie schematu. TRX 
FM3I5 jest urzqd zeniem bardzo popu - 
larnym wsrod UKF-owcow , stqd sqdz?, 
ze z problemem tym boryka si? wielu 
jego uzytkownikdw. 


Wasz prenumerator 2842 


W celu ustalenia przyezyny najtepiej 
byloby postuzyc si^ oscyloskopem pod- 
l^czonym do zasilaeza. Niewykluczone, 
ze przyczynq ^brumu" moze bye wada 
zasilaeza, ale niekonieeznie. Diagnoz§ 
mozna podac dopiero po obejrzeniu 
przebiegu napi^cia zasilajqcego pod- 
ezas odbioru, a nast^pnie nadawania, 
Rowniez za posrednictwem oscylosko- 
pu, z tym ze o cz^stotliwosci granieznej 
co najmniej 150MHz, mozna skontralo- 
wac sygnal wyjsciowy w.cz. 

Na rynku oraz w literaturze mozna 
spotkac wiele zasilaezy, ktore z powo- 
dzeniem mog^ wspofpracowad 
z FM315. Na rysunku t prezentujemy 
przyktadowy schemat zasilaeza 12V, 
ktory kilka lat temu przeszedl puzylyw- 
ne testy z FM315. 

Mawigacja 
w TravelPilot El 

Czy w zwiqzku z pojawie- 
niem si? na polskim rynku nowego 
urzqdzenia firmy Blaupunkt TravelPilot 
El, przeznaczonego m.in. do nawigaeji 
z cyfrowq mapq Pol ski, mozecie 
w Swiecie Radio podac gar sc przydat - 
nych inf or mac ji praktycznych dotyezq- 
cych op rog ramo wa nia, a takze odpo- 
wiedzi na najcz?sciej zadawane pyta- 
nia zwiqzane z tym tematem ? 

Staly Czytelnik 




Oferta oprogramowania do systemu 
nawigacyjnego zawiera kilka plyt CD- 
ROM z roznymi krajami Europy. 
W Polsce TravelPilot El jest sprzeda- 
wany z cytrow^ map3 Polski i Czech 
oraz glownych drog Europy. Jezeli cho- 
dzi o Polsk^, mapa obejmuje zasi^giem 
wszystkie polskie miejscowosci wraz 
z drogami dojazdowymi. W Warszawie 
przetworzono cyfrowo wszystkie ulice. 
Dzi§ki zintegrowaniu numeracji bu- 
dynkow latwiej mozna odnalezc kon- 
kretny adres. Dodatkowo na mapie 
znajduje si$ 57 tysi^cy punktow doce- 
lowych, np. stacje paliw, lotniska, salo- 
ny sprzedazy samochodow i parkingi, 
a takze baza restauracji i hotel i. Mapa 
zawiera takze praktyczne informacje 
z takich kategorii, jak nagie wypadki 
(szpitale, apteki), rozrywka [kina, mu- 
zea, atrakcje turystyczne, obiekty spor- 
tovve) i wiele innych. 


Oto odpowiedzi na najcz^sciej za- 

dawane pytania na temat TravelPilot El 

• Co oznacza termin „optimale route" 
(Irasa optymalna)? 

Jest to pot^czenie najszybszej i naj- 
krotszej trasy przejazdu. 

• Czy ptyta nawigacyjna CD musi po- 
zosta d w nap^dzie? 

Nie, plyta w nap^dzie sfuzy jedynie 
do obliczenia trasy, potem mozna ko- 
rzystac z urzqdzenia El jakze zwykle- 
go radioodtwarzacza CD, przy czym 
komunikaty TMC nadal uwzgl^d- 
niane przy dynamicznej nawigacji. 

• Co oznacza termin „ korytarz "? 

Obszar znajduj^cy si§ po prawej i le- 
wej stronie od trasy przejazdu, 

• Co oznacza termin „funkcja koryta- 
rza"? 

Po obliczeniu trasy przejazdu urz^- 
dzenie TravelPilot El zapisuje wszys- 
tkie potrzebne dane do pami^d cyf- 
rowej - jest to funkcja korytarza, We- 
wn^trz korytarza mozliwe s 3 zmiany 
trasy oraz wybranie nowego celu bez 
piyty nawigacyjnej. Zakres obszaru 
korytarza zalezy od ilosci informacji 
wzdiuz trasy. Nie ma koniecznosci 
ponownego wkfadania pJyty nawiga- 
cyjnej CD, jesli planujemy wykonac 
objazd. 

• Co oznacza termin „dynamiczna fun- 
kcja korytarza"? 

Rowniez podczas odtwarzania zwyk- 
lej pJyty CD informacje kanalu TMC 
sq odbierane i uwzgl^dniane przy ob- 
liczaniu trasy przejazdu. 


• Czy jest mozliwe wprowadzenie ko- 
du pocztowego przy wyszukiwaniu 
punktu clocelowego? 

Tak. 

• Czy jest mozliwe wprowadzanie nu- 
merow budynkow przy wyszukiwa- 
niu punktu docelowego? 

Tak. 

• Czy jest mozliwe wprowadzanie 
punktu docelowego rowniez bez pty- 
ty nawigacyjnej CD w nap^dzie? 

Tak, jezeli punkt docelowy znajduje 
si? w obszarze zapisanym w pami$ci. 

• Jakie opcje trasy uzytkownik ma do 
dyspozycji? 

Tras$ optymaln^, szybkq i krotk^, 
oraz krytena wyboru: dynamrczna 
nawigacja, omijanie drog platnych, 
omijanie autostrad, omijanie prze- 
praw promowych, 

• Czy istniej^ ulatwienia przy wprowa- 
dzaniu punktu docelowego? 


Tak. Podpowiadanie tylko logicznych 
kombinacji liter, mozliwoSc wprowa- 
dzenia kodu pocztowego, automa- 
tyczne proponowanie ostatnio wy- 
branego punktu docelowego. 

• lie czasu trwa obliczenie trasy prze- 
jazdu? 

Udalo si$ znacz^co skrocic czas i ob- 
liczanie trasy - teraz trwa to zaledwie 
kilka sekund. 

• Co oznacza termin „dynamiczna na- 
wigacja w wielu krajach"? 

Oznacza dynamiczn^ nawigacja roz- 
szerzon^ na kraje, ktore posiadaj^ 
przetworzone cyfrowo mapy< Przef^- 
czanie odbywa si^ automatycznie 
przy przekraczaniu gran icy. 

• jakie priorytety obowi^zuj^ w przy- 
padku komunikatow? 

1 . Nawigacja. 

2. Wyciszanie na sygnal telefonu. 

3. Komunikaty drogowe. 

• Jakie rodzaje pami^ci (pami^c tras, 
pami^c punktow docelowych) i ile 
miejsc w pami^ci oferuje system? 
System zapami^tuje 24 punkty doce- 
lowe oraz 10 ostatnio wprowadzo- 
nych punktow docelowych pomoc- 
nych w szybkim wprowadzaniu celu. 

• Czy system El dysponuje mozliwos- 
ciq dynamicznej nawigacji? 

Kazda piyta CD-ROM oferuje mozli- 
wosc dynamicznej nawigacji, m.in. 
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. 

• Jakie plyty nawigacyjne CD s 4 do- 
st^pne dla urz^dzenia TravelPilot El ? 
W Internecie S3 podane aktualne in- 


formacje na temat plyt nawigacyj- 
nych CD. Obecnie sa dostepne nast£- 
puj^ce plyty nawigacyjne: Niemcy, 
Austria/Szwajcaria, Wtochy, Francja, 
Wielka Brytania/lrlandia, Czechy/ 
Polska, Beneluks, Hiszpania/Portuga- 
lia, Skandynawia/Europa Polnocna - 
wszystkie obejmuje takze glowne 
drogi Europy Zachodniej, 

• Czy mozna korzystac takze z ptyt na- 
wigacyjnych dla systemow DX? 

Nie. W przypadku urzqdzenia Tra- 
velPilot El zastosowano now^ plat- 
form^ E oraz nowy, bardzo szybki 
procesor nawigacyjny. Aby na plat- 
form ie tej mogfy zostac udost^pnione 
nowe, atrakcyjne funkc/e (np. wpro- 
wadzanie punktow docelowych 
przez podanie kodu pocztowego lub 
obliczanie optymalnej trasy przejaz- 
du), zastosowano nowy format da- 
nych. Tak wi$c plyty nawigacyjne 
DX nie S3 kompatybilne z systemem 
TravelPilot El . 

• Czy istnieje mozliwosc wyboru wy- 
swietlania czasu? 

Codzina przyjazdu jest obliczana 
i wyswietlana automatycznie. 

• Co oznacza termin „Automatic 
Sounds 

Automatyczne dopasowanie gtosnos- 
ci: przy zwi^kszaj^cej si$ pr^dkosci 
pojazdu, a tym samym wi^kszym po- 
ziomie szumow w kabinie, automa- 
tycznie zwi^ksza si$ gfosnosc sygnalu. 

• Czy nap^d CD urz3dzenia jest kom- 
patybilny z piyta mi CD/R i CD/RW? 
Tak. 

• Jakie zabezpieczenia przed kradziezq 
posiada system El ? 

Zdejmowany panel obsiugowy i za- 
bezpieczeme kodowe. 

• Jakie dodatkowe urzqdzenia niozna 
podf^ezye do systemu? 

Zmieniarki plyt CD (CDC, IDC), pilot 
zdalnego sterowania na kierownic^ 
RC 10 oraz zestaw gJosnomowiqcy 
telefonu GSM. 

• Cdzie mozna umiescic anten^ GPS? 
Wewn3trz pojazdu, np. pod przedniq 
szyb3 (szyba nie moze bye metalizo- 
wana). Nalezy zwrocic uwag^ na za- 
pewnienie antenie dobrych w'arun- 
kow odbioru z kazdej strony. Przy 
montazu zewn^trznym mozna wy- 
brac dowolne, dobrze widoczne 
miejsce. Anteny nie mozna monto- 
wac pod elementami metalowymi, 
np. w bagazniku. 

• W jaki sposob odbywa si$ kalibraeja 
pojazdu? 

Po zamontowaniu systemu kalib- 
raeja jest przeprowadzana automa- 
tyeznie. Polecenie skalibrowania 
mozna takze wywoiac w menu nawi- 
gacyjnym. Dodatkowo istnieje mozli- 
wosc manualnej kalibraeji. 

Wi^cej informacji mozna uzyskac 

pod numerem infolinii Blaupunkt: 

0 800 118 922 (czynna od poniedzial- 

ku do piqtku w godz. 8.30 - 1 7.00). 
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Praca konkursowa „iVSoja wersja minitransceivera Antek” 



Kit AVT-2310 kupiiem w 2002 roku, 
gdyz potrzebne mi bylo mate i lekkie 
urz^dzenie wakacyjne SSB na pasmo 
80m. Przeglqdajqc schemat i zawartosc 
zestawu, postanowitem przy okazji wy- 
probowac wykonanie obwodow rezo- 
nansowych swiezo zakupionych rdze- 
niach toroidalnych Amidon. Transcei- 
ver, choc prosty i tani (zaleta), udato si? 
uruchomic po pewnych modyfikacjach, 
gtownie zmieniaj^c parametry cz?sci 
nadawczej. Uwagi i wskazowki kon- 
strukcyjne, za zgod$ Autora SP5AHT 
opublikowalem na swojej stronie inter- 
netowej. Kilka miesi?cy pozniej zmon- 
towatem drugiego „Antka", tym razem 
na pasmo 20m. Na obu urz^dzeniach 
przeprowadzitem kilkaset t^cznosci, 
testuj^c je takze w zawodach QRP 
z dobrymi rezultatami. Opublikowana 
w numerze 7/2004 zmodyfikowana 
wersja tego popularnego transceivers 
swiadczy o tym, ze nadal jest zaintere- 
sowanie wtasnor?cznie wykonanymi 
konstrukcjami. 

Ponizej zostaly wymienione zauwa- 
zone bt?dy i sugerowane zmiany ukta- 
dowe transceivers. 

VFO 

To jeden z najistotniejszych elemen- 
tow transceivera, niestety najgorzej 
dziatajqcy. Zatozenie wysokiej cz?stot- 
liwoSci pracy (9,5-9, 8MHz), zastoso- 
wanie ukladu Colpitrsn i n7ycie popu- 
larnych elementow o duzej tolerancji 
i zmiennych parametrach w funkcji 
temperatury przes^dzito o niestabilnej 
pracy i niezadowoleniu uzytkownikow. 


Ze wzgl?dow praktycznych zastoso- 
watem cz?stot!iwosc posredniq 5MHz, 
co spowodowato znacznq redukcj? BCI 
oraz korzystne obnizenie cz?stotliwos- 
ci VFO. W rezultacie rdznych mieszari 
w pasmie roboczym 3,5-3,8MHz jest 
tylko jeden, niezbyt silny „ptaszek". 

Oryginalny uktad VFO zostal zast^- 
piony generatorem Hartleys z uzyciem 
tanich i latwo osiqgalnych tranzystorow 
polowych. Stabilnosc cz?stotliwosci jest 
zadowalajqca i nie przekracza 1 50Hz 
na godzin?, po nagrzaniu si? uktadu. 
Uktad VFO daje si? zmontowac na ory- 
ginalnej ptytce, nalezy wykonac tylko 
drobne modyfikacje sciezki drukowanej, 
a odczep cewki dotqczyd „na wierzchu" 
do zrodta FET-a. Cewka VFO zostata na- 
wini?ta na rdzeniu toroidalnym Amidon, 
ale mozna z powodzeniem zastosowad 
cewk? nawini?t 4 na popularnych karka- 
sach 6-7mm. Wazne, aby cewka zostata 
odpowiednio scisle nawini?ta i wygoto- 
wana (tak!). Z blachy ocynowanej (do 
pieczenia ciasta) nalezy wyciqc odpo- 
wiedniq obudow? termiczno-ekranuj^c^ 
i przylutowac na krotkich przewodach 
do ptyty gtownej. Po zmontowaniu i ze- 
strojeniu VFO, cate pudeteczko nalezy 
zalac stearyn^ i dolutowac przyci?te na 
wymiar wieczko. Od spodu takze nale- 
zy dolutowac ekran, aby nie zmieniata 
si? cz?stotliwosc po zmontowaniu ca- 
toSci. W uktadzie najwazniejszym poza 
cewkq elementem jest kondensator C3. 
Im starszy, tym lepszy. Ja zaslosowatem 
tzw. czekoladk?. Uktad VFO startuje 
bez problemow, a cz?stotliwo$c pocz^t- 
kow^ nalezy ustawid dodatkowym try- 



Rys.1. 


Cewka powietrzna 

srednica 6mm 
dfugoSc 1 0mm 
27 zwojow DNE 0,25 
odczep 7 zwoj od masy 


L=2,1iiH 

C1=14,7pF 

C2=10-20pF 

C3=150pF 


Cewka na toroidzie Al=40 

Amidon T37-2(czerwony) 
23 zwoje DNE 0,3 
odczep 7 zwoj od masy 



„Antek” na 80m zmodyfikowany przez SP5DDJ 



„Antek” na 20m zmodyfikowany przez SP5DDJ 


merem C2, gdyz nie b?dziemy mieli do- 
st?pu do cewki po zamkni?ciu pude- 
teczka. Na rys. 1 znajduje si? schemat 
ideowy VFO dla p.cz. 5MHz, ale jak 
sqdz? dla tych, ktorzy nie zdecyduj^ si? 
na obnizenie cz?stotliwo£ci, uzyskane 
parametry w pasmie 9,5-9,8MHz mogq 
takze okazac si? wystarczaj^ce. W tym 
celu nalezy zmniejszyc indukcyjnoSc 
cewki z 2,1 uH do 1,7uH, a wi?c odwi- 
n^c odpowiednio 2 zwoje z cewki toroi- 
dalnej i 3 zwoje z cewki powietrznej. 
Reszta elementow pozostaje bez zmian. 
Na koniec pami?tajmy o starannym 
montazu mechanicznym elementdw 
VFO. Do DF3 nalezy dolutowac od stro- 
ny VFO dwa kondensatory do masy: 
elektrolityczny lOOpF i tantalowy IpF. 
Ten zabieg odktoca catkowicie zasilanie 
VFO. 

BF0 

Uktad poprawnie zaprojektowany, 
lecz w kilku przypadkach wymagaj^cy 
korekty cz?stotliwosci rezonatora kwar- 
cowego poprzez zastosowanie wi?k- 
szego bqdz mniejszego dtawika (L8). 
Oba generatory daj^ wystarczajzjce po- 
ziomy napi?c do mieszaczy, ale propo- 
nuj? wstawienie potencjometrdw mon- 
tazowych 1 k zamiast dzielnikbw rezys- 
torowych R1 7/R1 8 i odpowiednio R20/ 
R21 i precyzyjne ustawienie napi?c, 
szczegdlnie obserwuj^c poziom wyttu- 
mienia fali no^nej. 

Gz?sc odbiorcza 

Uktad tradycyjnego wykorzystania 
mieszaczy NE612 i filtru drabinkowe- 
go. W dalszej cz?sci gar£d informacji 
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dotycz^cych uruchomienia i doboru 
elementdw. Wzmacniacz glosnikowy 
pracuje poprawnie, ale zbyt mocno 
szumi. Na to znalezlismy kilka rad 
technicznych (glownie Piotr SP9LVZ). 
Odbiornik jednak uruchamia si? bez 
wi?kszych problcm6w. 

Wzmacniacz glosnikowy (US4 
i US5) w zasadzie nie wymaga modyfi- 
kacji. Praktyka pokazala, ze: 

- R27 mozna zmniejszyc do 150kQ 

- do suwaka R29 mozna dol^czyc kon- 

densator 10nF do masy 

- C60 wystarczy IpF lub mniejszej 

wartosci. 

JeSli podl^czana b?dzie skala cyfro- 
wa zasilana napi?ciem 5V, nalezy od- 
powiednio wlutowad US8, gdyz na 
plytce jest odwrotne oznakowanie. 

We wzmacniaczu mikrofonowym 
(US1) nalezy sprawdzid wlutowanie 
C5, gdyz oznakowanie na plytce jest 
bl?dne. 

Aby obwody wejsciowe odbiornika 
stroilv si? „ostro" i dawaly dobr^ selek- 
tywnoSc, nalezy dobrad C21 w grani- 
cach 8-1 2pF, a C66 zamiast 0,1 pF 
wstawid 1 OOpF. 

Cz?sc nadawcza 

To najslabiej zaprojektowana cz?sc 
ukladu (bl?dy na plytce, zbyt dlugie 
Sciezki, zly dob6r elementdw, bl^dzqce 
po niezamkniftych obwodach masy 
prqdy w.cz.). Niestety wi?kszosd kole- 
gow tutaj si? zalamuje. Takze i mnie 
nie udalo si? uruchomic stopnia wyj- 
Sciowego w oryginalnym ukladzie. 
Wzmacniacz mikrofonowy i PTT dzia- 
lajcj dobrze i sygnal m.cz jest czysty. 

Tranzystor T4 (2N2369) zostal zast^- 
piony 2N2222 z hte ok. 80. 

Kondensator sprz?gajqcy C50 zostal 
zmniejszony do lOpF. 

T5 w pierwszych partiach by! zle 
oznaczony na plytce i nalezy go wluto- 
wad zgodnie ze schematem. Zamiast 
BC211 zastosowano 2N2219 z hfe ok. 
80. 

Dzielnik emiterowy T5 nalezy do- 
brac na najlepsze liniowe wzmocnienie 
tranzystora. Piotr SP9LVZ i ja zastoso- 
waliSmy R36=R37=10Q. 

R35 i R31 nalezy zast^pic malymi dla- 
wikami o indukcyjnoSci okolo 6-7pH. 
Doskonale pasujq tu dlawiki z demonta- 
zu radiotelefonow serii 30XX - 5 zwojdw 
na malym pierscionku ferrytowym. 

C43 - zamiast lOOn wlutowano 1 n. 

R32 - zamiast 1 00£2 wstawiono 5 1 Q. 

Pomi?dzy zTodlo T6 a mas? wsta- 
wiono R=0,8Q/1 W. 

Do C40 dolqczono kondensator tan- 
talowy lOpF. 

Filtr wyjsciowy 

Przy tak prostych ukladach miesza- 
nia filtr n musi zawierad starannie dob- 
rane elementy, a nie dlawiki osiowe. 


Tym bardziej ze jako obwod dolno- 
przepustowy filtr wyjSciowy pracuje 
takze przy odbiorze i powinien tlumid 
sygnaly o cz?stotliwo$ci zblizonej do 
p.cz. (w oryginale 6MHz). 

Filtr wyjSciowy wykonano na toroi- 
dach Ami don T37-2 (23 zwoje drutu 
DNE 0,3). 

Inne zmiany 

Wykonano kilka polqczen pomi?dzy 
masami ukladu przy uzyciu srebrzone- 
go drutu. 

Miejsca na plytce, w ktdrych dopro- 
wadzane jest napi?cie 1 2V, a w szcze- 
golnoSci na gniezdzie zasilaj^cym za- 
blokowano dodatkowymi kondensato- 
rami 0,1 pF i elektrolitami lOOpF. 

Uruchomienie cz$sci nadawczej 
- wskazowki 

To najtrudniejsza cz?sd konstrukcji 
„Antka". Po dokonaniu powyzszych 
korekt ukladowych nalezy w kolejnoSci 
stroic poszczegolne stopnie T4, T5 na 
maksimum napi?cia w.cz., pami?tajqc 
jednak, aby stopnie nie byly przestero- 
wane. Nieocenione uslugi oddaje tu 
zwykla sonda diodowa. Po zwarciu do 
masy punktu „CW" napi?cia w.cz. 
zmierzone na C50 wynoszq 4,8Vp-p, 
a na kolektorze T5 odpowiednio 15Vp- 

р. WartoSci te mogq si? nieco r6znid, 
ale powinny korespondowac ze stroje- 
niem kubkdw L1 1 i LI 0. 

Strojenie PA ogranicza si? do usta- 
wienia optymalnego napi?cia bramki, 
przy ktdrej (nie projektowany dla krotko- 
falowcow...) IRF 520 znajdzie si? w li- 
niowej cz?sxi swej charakterystyki i syg- 
nal na wyjSciu antenowym b?dzie bez 
znieksztalceri i wzbudzerl. Nie jest to 
zadanie latwe, gdyz wzmocnienie FET-a 
mocy jest znaczne i uklad PA latwo 
wpada w oscylacje. W tym miejscu war- 
to wykorzystac oscyloskop i ponownie 
sprawdzic, czy stopnie nadajnika nie sq 
przesterowane. Sonda w.cz. mierzy 
wszystko, ale oscyloskop pokaze nam 
prawd? osygnale. Do strojenia PA wy- 
korzystujemy juz odbiornik kontrolny, 
sztuczne obci^zenie 50£2 i podlqczamy 
mikrofon (rozwieraj^c punkt CW). Nie 
zapominamy tez o wlutowaniu zwory. 
Regulujqc potencjometrem R33 bez tru- 
du znajdziemy punkt, w ktdrym uklad 
si? wzbudzi. Nalezy wtedy zmniejszyd 
napi?cie na bramce i znalezc takie usta- 
wienie R33 ponizej wzbudzenia, przy 
ktdrym uklad pracuje liniowo i w od- 
biorniku kontrolnym sygnal jest czysty. 

Nalezy podkreSlid, ze strojenie PA 
powinno odbywad si? nie „na stole", 
ale po zamontowaniu plytki do obudo- 
wy metalowej, w ktorej staramy si? 
o dobre uziemienie masy plytki. Ja za- 
stosowalem popularne wsporniki szeS- 

с. iok^tne z gwintem. 


Tranzystor T6 musi bye wlutowany 
na jak najkrotszych wyprowadzeniach 
i przykr?cony do metalowej tylnej 
Scianki za posrednictwem tulejki i pod- 
kladki izolacyjnej. Dla porz^dku, na 
odcinek drutu - zworki pomi?dzy 
bramk^ a C43 od strony elementdw na- 
lozylem mal^ perelk? ferrytow^. Na 
wyjsciu antenowym pod sztucznym ob- 
ciqzeniem, napi?cie w.cz. zmierzone 
sond^ powinno bye okolo 30V. 

Miernik mocy przy dobrym wystero- 
waniu z mikrofonu pokazal 6W. Jako^d 
sygnalu oceniali koledzy z s^siedztwa 
i znani z wyjqtkowej „czepliwo$ci" - 
wystawili mi ocen? dobrq! 

Podsumowanie 

Po umieszczeniu fotoreportazu na 
swojej stronie www.qsl.net/sp5ddj ode- 
bralem sporo korespondeneji, z ktorej 
wynikalo, ze wiclu kolegdw ponownie 
wrocilo do skladania i uruchamiania 
„Antka" z dobrym i efektami. 

Jesieniq 2003 roku 2 zestawy AVT 
2310 pojechaly do Hiszpanii, a Jose 
EB4BZH nie moze si? nachwalic po- 
myslowo^ci autora i z zapalem montuje 
wersj? na 80m i zmodyfikowan^ przez 
siebie wersj? na 40m. lakze Janusz 
SP5COK zmontowal bardzo starannie 
swojego „Antka" i jego egzemplarz (po 
dodaniu ukladu ARW) skuteeznie kon- 
kurowal z fabryeznym transceiverem 
podezas odbioru slabych sygnalow 
w warszawskim QRM-ie. 

Ostatnim akcentem w konstruowa- 
niu Antka bylo wstawienie kompresora 
dynamiki (kit AVT), ktory poprawil wy- 
modulowanie i zwi?kszyl skuteezno^d 
emitowanego sygnalu QRP SSB. 

Uwazam, ze zestaw AVT powinien 
bye nadal produkowany i ulepszany, 
gdyz dla wielu poczqtkuj^cych, szcze- 
golnie mlodych i niczamoznych kr6t- 
kofalowcdw „Antek" moze stad si? 
pierwszym i dlugo jedynym samodziel- 
nie wykonanym transceiverem SSB na 
pasmo 80m. 

Wfodzimierz Salwa SP5DDJ 



„Antek” po tuningu wykonanym przez SP5C0K 


W kolejnych numerach SR: „Moja 
wersja minitransceivera Antek" wedlug 
SP6IFN oraz SP2MKT. 

Redakcja 
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Pod koniec lat dwudziestych na 
wyposazenie francuskiej armii 
wprowadzono przenosna radiostacj? 
firmy SFR (Societe Frangaise 
Radioelectrique) typu T. Byta ona 
przeznaczona do utrzymywania 
dupleksowej tqcznosci telefonicznej 
na dystansie 5 kilometrow 
i tqcznosci telegraficznej na 
dystansie 15 kilometrow. 



Urz^dzenia radiostacji typu T zostafy przystosowane do 
przenoszenia w dwoch oddzielnych, zaopatrzonych w szelki 
skrzyniach o wymiarach 400x450x200mm. )edna ze skrzyri 
miescita nadajnik, druga natomiast zawierala odbiornik. 
W kazdej zp skrzyri miescify si? rowniez baterie zasilaj^ce 
poszczegolne urz^dzenia. Anteny przechowywano w spe- 
cjalnym pokrowcu. Ci?zar calego zestawu wynosit 52 kilo- 
gramy. 

Na niewielkie odleglosci stacja mogia bye przenoszona 
przez dwoch zolnierzy, a na dalsze odlegioSci - przez trzech 
zofnierzy. Przewidziano takze mozliwosc przewozenia na 
koniu. Rozwini?cie I przygotowanie staeji do pracy dobrze 
wyszkolonej obsludze zajmowalo jedn^ mi nut?. 

Nadajnik zosta! zbudowany w ukiadzie dwustopnlowym 
na dwoch lampach typu E 27. Mbgl pracowac na ustalonej 
kwarcem cz?stotliwosci, mieszcz^cej si? w zakresie ocJ 5 do 
10MHz, Zasilanie obwodu zarzenia zapewniala bateria su- 
cha o napi?ciu 6V. Obwod anodowy zasilany by! z dwoch 
baterii suchych o napi?ciu 120V. 

Odbiornik zaprojektow'ano w ukfadzie trzylampowego, 
jednoobwodowego odbiornika ze wzmocnieniem bezposred- 
nim. Zakres przestrajania miescil si? w przedziafe od 5 do 
10MHz. Na wejsciu znajdowal si? strojony obwod rezonan- 
sowy do eliminowania wplywu nadajnika przy pracy duplek- 
sowej. Do zarzenia lamp wykorzystywano baterie such^ 
o napi?ciu 4V, zas do zasilania obwodu anodowego - bated? 
such^ o napi?ciu 80V. 

W sklad wyposazenia radiostacji wchodzily dwie iden- 
tyczne anteny, z ktorych jedna pelnila funkcj? anteny nadaw- 



Rys. 3. Schemat nadajnika 



Rys. 2. Zestaw przygotowany do przenoszenia 


czej, a druga - odbiorezej. Kazda z anten skladala si? z pi?ciu 
rurek duraluminiowych o dtugosci 1,15m. W dolnej cz?sci 
anteny znajdowal si? kolek stalowy, ktdry stuzyt do ustawia- 
nia anteny oraz uziemienia staeji. Corna i dolna cz? sc anteny 
byly izolowane od siebie przy uzyciu rurki bakelitowej. 

h^eznose w system ie dupleksowym, polegaj^ca na rowno- 
czesnym nadawaniu w obu kierunkach, mogfa odbywac si? 
wowczas, gdy odleglosc pomi?dzy anteny nadawcz^ i od- 
biorez^ wynosila dziesi?d metrow, stosowano jednoczeSnie 
dwie roiniqce si? od siebie o okolo 600kHz cz?stotliwosci 
oraz dostrojono specjalny obwod rezonansowy w odbiorniku 
do cz?stotliwosci roboczej nadajnika. 

Romsn 8u/a 
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Anteny dla krdtkofalowcow w Intemecie 


W poprzednich artykutach 
zajmowalismy si? gtownie 
antenami na wyzsze pasma 
amatorskie KF. Mogty one 
z powodzeniem pefnic rol? 
anten nadawczych i 
odbiorczych. Specyfika 
pracy DX-owej w dolnych 
pasmach amatorskich 
wymaga stosowania 
odr?bnyeh anten do 
nadawania i odbioru. W 
tym artykule zajmiemy si? 
zatem matogabarytowymi 
antenami odbiorczymi typu 
Flag, Pennant, Delta 
i Diamond. 


sza cz?stotliwo^c, a z drugiej strony, 
tlumienie sygnaldw ocl stacji DX jest 
takze tym wi?k$ze, im niz sza cz?stotli~ 
wosc. Te dwa zjawiska sq przyczynq 
duzej dysproporcji na dolnych pas- 
mach KF (zwlaszcza w amatorskim pas- 
mie 160 metrdw) pomi?dzy odbierany- 
mi sygnalami lokalnymi i z bliskich od- 
leglosci z jednej strony a sygnalami od 
odleglych stacji DX z drugiej strony. 
W aglomeracjach cz?sto mamy do czy- 
nienia z sytuacjq, gdy poziom zakloceh 
lokalnych na dolnych pasmach amator- 
skich znacznie przekracza poziom syg- 
nalow od stacji DX odbieranych na an- 
tenach nadawczo-odbiorczych. Jest 
i trzeda okolicznosc, rowniez nieko- 
rzystna. Na dolnych pasmach amators- 
kich (w odroznieniu od pasm gornych 
KF, dia ktorych wyst?puje streta mart- 
wa) z reguly slyszymy stacje z wlasne- 
go kontynentu. Sygnaly od nich mogq 
byd ekstremalnie silne. Te trzy okolicz- 
nosci utrudniajq usfyszenie w dolnych 
pasmach bardzo slabych sygnaldw od 
odleglych stacji DX. Polowanie na DX- 
y na dolnych pasmach amatorskich to 


jest matkq wynalazku, wi?c powstalo 
kilka takich konstrukcjr. Majqc na uwa- 
dze schylkowq faz? 23. cyklu akiyw- 
nosci Slohca i przeniesienie glownych 
akcentow pracy ze stac/ami DX na dol- 
ne pasma amatorskie, chcielibysmy 
w tym i w na$t?pnym artykule przed- 
stawic dwie konstrukcje malogabaryto- 
wych anten odbiorczych godne polece- 
nia krotkofalowcom polskim. Rozpocz- 
niemy od malogabarytowych anten od- 
biorczych z grupy Flag (w ksztalcie 
prostokqta), Pennant (w ksztalcie trojkq- 
ta), Delta (w ksztalcie greckiej fitery 
Delta) oraz Diamond (w ksztalcie rom- 
bu rozciqgm?tego wzdluz przekqtnej 
poziomej). W nast?pnym artykule tego 
cyklu zajmiemy si? mafogabarytcvvq 
antenq odbiorczq wynalezionq przez 
K9AY. 

n-.r 

£* f. yy&iy 

Anteny podobne do skonstiuowa- 
nych przez JF1 DMQ, EA3VY i K6SF by- 
fy oferowane \uz kiikadziesiqt lat temu 
(okolo 1960 roku). Byly one produko- 
wane przez firm? kanadyjskq i sprzeda- 


Cz?sc 2: MAtOGABARYTOWE ANTENY ODBWRCZE 


Anteny nadawcze na dolne pasma 
amatorskie KF, a zwlaszcza w pasmie 
amatorskim 1 60 metrdw, nie spisujq si? 
dobrze przy odbiorze stacji DX, ponie- 
waz b?dqc przewaznie antenami 
zdookdlnq charakterystykq kierunko- 
wosci - odbierajq lokalne zaklocenia 
przemyslowe oraz sygnaly z wlasnego 
kontynentu z wszystkich kierunkow. Je- 
dynym pozytywnym wyjqtkiem sq ante- 
ny kierunkowe. Ale na nadawczo-od- 
biorcze anteny kierunkowe na dolne 
pasma amatorskie mogq sobie pozwo- 
lic bardzo nieliczni krotkofalowcy: 
warunki ku temu majq tylko jednostki. 

Glownq przeszkodq w uslyszeniu 
stacji DX na dolnych pasmach amators- 
kich jest olbrzymia dysproporcja po- 
mi?dzy wysokim poziomem tla lokal- 
nych zakloceh natury przemyslowe] 
(oraz wyladowan statycznych), odbie- 
ranych przez nadawczo-odbiorcze an- 
teny dookolne, a bardzo niskim pozio- 
mem sygnalu od stacji DX w tych pas- 
mach. Na ten stan rzeczy nakladajq si? 
dwa procesy: z jednej strony, poziom 
lokalnych zakloceh przemyslowych 
oraz poziom wyladowan atmosferycz- 
nych jest na ogol tym w'yzszy, im niz- 


najtrudniejsze wyzwanie dla krotkofa- 
lowcow lasych na DX-y. To jak szuka- 
nie igly w stogu siana, a bye moze, jest 
to zadanie jeszcze trudntejsze. 

Od poczqtkow radiokomunikaeji 
znane byly speejaine odbioreze anteny 
kierunkowe na dolny zakres fa! krotkich 
oraz na fale srednie. Sq to tzw. anteny 
Beverage, od nazwiska ich wynalazcy. 
Harold Beverage W2BML uzyskal na 
nie patent w 1921 roku. W pierwszym 
okresie byly one stosowane wylqcznie 
w profesjonalnych systemach Iqcznos- 
ci. Od kilkudziesi?ciu lat uzywajq ich 
takze krotkofalowcy. Sq to najskutecz- 
niejsze anteny odbioreze na dolne pas- 
ma amatorskie. Majq one znaezne dki- 
gosci (od 1 do 4 dlugosci fall roboczej) 
i wymagajq instalacji wwolnej prze- 
strzeni (z da I a od wszelkiej infrastruktu- 
ry), zatem mogq byd uzywane tylko 
przez krotkotalowcow mieszkajqcych 
poza miastem (lub na obrzezach miast). 
Sq wi?c dost?pne tylko dla nielicznych 
krdtkofalowcow. 

Dlatego krotkofalowcy ciqgle pos 2 u- 
kiwali znacznie mniejszych gabaryto- 
wo kierunkowych anten odbiorczych 
na dolne pasma amatorskie. Potrzeba 


wane sluzbom profesjonalnym oraz 
wojsku jako gotowe konstrukcje („black 
box"). Ich ,,opis" by! bardzo ogl?dny 
i zawieral fotografie oraz charakterysty- 
ki kierunkowo^ci, ale nie zawieral zad- 
nych informaeji technicznych odnosnie 
zasady dzialania tych anten. Mozna 
przypuszczac, ze prawdopodobnie by- 
lo to zwiqzane z ww. kr?giem uzytkow- 
nikow tych anten i trwajqcym wdwczas 
okresem zimnej wojny. Ze wzgl?du na 
krqg uzytkownikow tych anten, mialy 
one odstraszajqco wysokq cen? rz?du 
az kilkudziesi?ciu tysi?cy dolarow za 
zestaw! W USA probowa! je propago- 
wad w^rod krdtkofalowcow W1BB, ale 
ze wzgl?du na horrendalnq cen? nie 
przyj?!y si? wsrod krdtkofalowcow. 

Zdarza si?, ze ludzkosc „odkrywa" 
powtdrnie rzeczy, ktore zostaly pier- 
wotnie odkryte zbyt wczesnie, aby zna- 
lazly powszechne zastosowanie. Tak 
bylo i w tym przypadku. Prekursorem 
wsrod krdtkofalowcow byl Hideo 
Yamamura JF1 DMQ. Opis jego mato- 
gabarytowej (1 na 5 metrow) kierunko- 
wej anteny odbioreze] na dolne pasma 
amatorskie ukazal si? w listopadzie 
1995 roku w japonskim czasopismie 
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dla krotkofaiowcow. Niestety, grono 
czytelnikow ograniczyto si? tylko do ja- 
ponii (artykul byl napisany icJeograma- 
mi). Tagrupa maiogabarytowych kie- 
runkowych anten odbiorczych zostala 
po raz kolejny (juz trzeci) przedstawio- 
na w sierpniu 1998 roku szcrszomu 
gronu entuzjastbw pracy DX-owej 
w pasmie amatorskim 160 metrow na 
internetowym forum dyskusyjnym „Top 
Band Reflector". Wczesniej, przez pot 
roku, gdy trwaly eksperymenty z proto- 
typami, byly tajemnicq ich wynalaz- 
cow: Jose Matya EA3VY i Earla W. Cun- 
ninghama K65E. Miesiqc pozniej, we 
wrzesniu 1998 roku EA3VY, we wspol- 
pracy z K6SE, opublikowa! artykul 
„8anderas y Callardetes" w hiszpahs- 
kiej wersji j?zykowej miest?cznika 
„CQ" na temat tych anten. Prawie dwa 
lata pozniej K65E zamiescif w QST (Ju- 
ly, 2000 - angielska wersja j?zykowa) 
artykul na temat tych anten odbior- 
czych. Za zgodq K6SE chcielibysmy je 
przyblizyc takze Czytelnikowi polskie- 
mu. 

Jak wspomniano we wst?pie: kon- 
strukcjete powstaly na konkrctnc zapo~ 
trzebowanie krotkofaiowcow, ktorzy 
nie mogli zainstalowac bardzo diugich 
anten Beverage (1 do 4 dlugosci fall ro- 
boczej to dlugoSci od 1 64 do 656 met- 
row w pasmie amatorskim 160 met- 
row). 

Cofnijmy si? o kilka lat wstecz. 
W 1994 amerykari5ki krotkofalowiec 
Floyd Koontz WA2WVL wynalazl bar- 
dzo krotkq wersja anteny Beverage, 
tzw. EWE (od s16w: Earth - Wire - 
Earth). Antena typu EWE sprawdzala si? 
tylko w niektorych lokalizacjach, dajqc 
zupelnie przyzwoite rezultaty i umozli- 
wiajqc uslyszenie stacji DX, ktorycb 
w ogole nie mozna bylo odebrac na an- 
tenach nadawczo-odbiorczych. Ale 
mniej wi?cej tyle samo respondentow 
raportowalo zupelny brak wlasciwosci 
kierunkowych anten EWE. Na ten temat 
trwala wymiana poglqdow na Interne- 
towym forum dyskusyjnym „Top Band 
Reflector" (K6SE, W7IUV, W8JI, 
VK3APN oraz wielu innych - jest tez 
wypowiedi Ryszarda Tymkiewicza 
SP5EWY). Dyskutanci doszli do kon- 
kluzji, ze praca tych anten zapewne za- 
lezy od wlasciwosci przewodzqcych 
podloza w lokalizacji danej anteny od- 
biorczej EWE. 

W 1 997 roku byly juz dost?pne pro- 
gramy komputerowe umozliwiajqce 
modelowanie anten z uwzgl?dnieniem 
wlasciwosci podloza w miejscu zain- 
stalowania anteny. Parametry elekt- 
ryczne podloza majq decydujqce zna- 
czenie dla rzeczywistych wlasciwosci 
anten (a nie przy upraszczajqcym zalo- 
zeniu, ze antena jest umieszczona nad 
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„doskonale przewodzqcym podlozem") 
dla niskich kqtow prom ienio wan ia/od- 
bioru fa I elektromagnetycznych emito- 
wanych/odbieranych, szczegolnie dla 
fa I elektromagnetycznych w polaryza- 
cji pionowej, K6SE przeprowadzil kom- 
putcrowq analiz? anten EWE zainstalo- 
wanych na podlozach o rdznych wlas'- 
ciwosciach elektrycznych. Oto rezulta- 
ty otrzymane dla dwoch sytuacji skraj- 
nych; 

- dla bardzo zle przewodzqcego pod- 
loza optymalna antena EWE w pas- 
mie amatorskim 160 metrow powin- 
na miec dlugosc 7,3 metra i bye ob- 
ciqzona opornosciq 2295Q, 

- natomiast w przypadku podloza 
o bardzo dobrej przewodnosci, dlu- 
go$c powinna wynosic 15,25 metra, 
a opornosc obciqzajqca miec wartosc 
tylko 7750. 

Roznice byly wprost szokujqce! To 
dlatego w niektorych lokalizacjach an- 
tena EWE, w wersji opisanej przez 
WA2WVL, sprawdzala si?, a w innych 
lokalizacjach zupelnie nie wykazywafa 
kierunkowosci. Aby konkretne wykona- 
nie anteny EWE pracowalo prawidlo- 
wo, nalezaloby w kazdym indywidual- 
nym przypadku dostosowywac wymia- 
ry i opornosc obciqzajqcq anten? EWE 
do wlasciwosci podloza w miejscu jej 
instalacji. A przeciez te wlasciwosci sq, 
po pierwsze, rzadko znane krotkofa- 
lowcowi, a po drugie, zmieniajq si? 
wraz ze zmianami warunkow atmosfe- 
rycznych (sq inne podezas pory desz- 
czowej, inne podezas suszy). 

W grudniu 1997 roku K6SE opubli- 
kowal rezultaty swoich komputero- 
wych analiz anten EWE na interneto- 
wym forum dyskusyjnym „Top Band 
Reflector". Dyskusja zaowocowala 
zgodnym wnioskiem: nalezy anten? 
EWE uniezaleznid od podloza. Naj- 
prosciej mozna to uczynic poprzez po- 


Iqczenie przewodem dwoch punktow 
uziemieh anteny EWE. Dalsze konsulta- 
eje (w ciqgu pierwszego polrocza 1998) 
odbywaly si? juz tylko pomi?dzy dwo- 
ma wynalazcami maiogabarytowych 
anten odbiorczych typu Flag, Pennant, 
Delta i Diamond, tj. K6SC oraz CA3VY. 
Poszli oni w swoich konkluzjach dalej 
i starali si? calkowicie uniezafeznic an- 
ten? od wlasciwosci elektrycznych 
podloza. A najprosciej mozna to uczy- 
nic podnoszqc anten? na pewnq wyso- 
kosc nad podlozem. Analiza kompute- 
rowa tego przypadku zaowocowala na- 
st?pnym cennym wnioskiem: poezyna- 
jqc od pewnej wysokosci nad podlo- 
zem, wlasciwosci kierunkowe tej ante- 
ny odbiorezej sq zupelnie niezalezne 
od wlasciwosci elektrycznych podloza! 
Byl to kolejny sukces obranego kierun- 
ku poszukiwari. 

(Vi&ioyabarytowe anieriy mmmm 
Flag, Pennant, Delta I Diamond 

Na rysunku 1 przedstawiona jest ro- 
dzina maiogabarytowych anten odbior- 
czych Flag, Pennant, Delta i Diamond 
oraz ich wspolny protoplasts, antena 
typu CWC. 

W rezultacie testowania kolejnych 
egzemplarzy prototypowych, K6SE i 
EA3VY ustalili, ze optymalne wymiarv 
dla tych anten w pasmie amatorskim 
1 60 metrow wynoszq: dlugosc w po- 
ziomie 8,84 metra, rozpi?tosc w pionie 
4,27 metra. Antena o takich wymia- 
rach, jesli b?dzie stanowic p?ti? za- 
mkni?tq, b?dzie miala w srodku boku 
pionowego impedancj? wejsciowq 2,7 
-j1725Q. Natomiast, gdyby byla roz- 
warta, mialaby impedancj? 1,0+j520Q. 
Komputerowe modelowanie prototypu 
anteny umozliwjlo znalezienie sposobu 
na skompensowanle reaktaneji na cz?s- 
totliwosci =1,83MHz. Uzyskano to po- 


Kierunek z ktorego odbiera si? sygnaty 
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Antena Pennant (proporzec) 
zasiiana w wierzchotku 



Antena Pennant (proporzec) 
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Rys. 1. IVlatogabarytowe anteny odblorcze Flag, Pennant, Delta i Diamond oraz Ich wspolny 
protoplasta, antena EWE 




Rys. 2. Charakterystyka kierunkowosci 
w ptaszczyznie pionowej anfeny Pennant 
zasilanej w wierzchotku 
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Rys. 3. Charakterystyka kierunkowosci 
w ptaszczyznie poziomej anteny Pennant 

przez zamkni^cie obwodu p^tli w £rod- 
ku przeciwleglego boku pionowego 
opornosciq okolo 900£X W takim przy- 
padku p$tla niewykazuje zadnych re- 
aktancji w pasmie amatorskim 160 
metrow i tworzy uklad fazowany, wy- 
kazujqcy duz^ kierunkowosc w plasz- 
czyznie anteny w strong boku piono- 
wego, do ktorego dol^czona jest linia 
zasilaj^ca oraz znaczne ttumienie od 
strony, gdzie dol^czona jest opornosc 
obci^zaj^ca. Zasilanie powinno bye 
dohjezone poprzez transtormator sepa- 
ruj^cy i transformuj^cy impedaneje 
kabla koncentrycznego {50 lub 75D) 
w zakres okolo 9000. Antena odbiera 
sygnaly w poiaryzaeji pionowej. 

Analiza komputerowa anteny w wer- 
sji Pennant („trojkqtny proporezyk") da- 
je tlumienie listka do tylu az 37dB i to 
niezaleznie od wlasciwosci elektrycz- 
nych podloza, ponad ktorym antena 
jest zainstalowana. Tak duze ttumienie 
sygnatuw z lylu to pol^zny or^z w wal- 
ce z zaktoceniami iokalnymi, jak row- 
niez z sygnalami od staeji z wlasnego 
kontynentu. Oprocz tak duzej kierun- 
kowosci w pasmie 1,83MHz, antena 
ma podobnq kierunkowosc w pasmach 
amatorskich 3 ,8MHz oraz 7,2MHz. 
Analiza komputerowa wykonana przez 
K6SE obejmowala wysokosci anteny 
Pennant od 0,3 metra do 7,6 metra nad 
podtozem. W pasmach amatorskich 
3,8MHz oraz 7MHz rezystaneja wej- 
sciowa byla zblizona do 9000, przy 
wspoludziale niewielkich reaktaneji. 

W wyniku intensywnych prac K6SE 
i EA3VY, udato si$ im wynalezc malo- 
gabarytow^ kierunkow^ anteny odbior- 


cz^ na trzy dolne pasma amatorskie: 

1 60, 80 oraz 40 metrow. Odpowiednio 
modeluj t yc te anteny (przy znaeznie 
mniejszych wymiarach) mozna skon- 
struowac je takze na wyzsze amatorskie 
pasma KF oraz na pasma radiofoniezne 
Kf, jak rowniez uzywac jako kierunko- 
wych anten odbiorezyeh na falach 
srednich (radiofonia sredn iota Iowa jest 
bardzo popularna w USA). 

Pierwsze eksperymenty doty- 
czyly anteny w konfiguraeji Pennant 
zasilanej w wierzcholku k^ta ostrego. 
Trzy pozostale wykonania (Flag, Delta 
i Diamond) byly prostq konsekwencj^ 
sukcesu prototypu. Dalsze analizy oraz 
eksperymenty na 4 wersjach wykona- 
nia tej anteny pozwolily na ustalenie 
ich wlasciwosci. Przy wspolnej zasa- 
dzie dzialania, rozni^ si$ one pewnymi 
niuansami. Wykonanie Flag ma nieco 
wi^ksz^ skuteeznose (-f5,5dB) anizeli 
wykonanie Pennant. Rozni sie takze 
nieco rezystanejami wejsciowymi : 
945Q dla wykonania Flag, przy 860D 
dla wykonania Pennant, zasilanego 
w wierzcholku. Wykonanie Diamond 
ma rezystaneja wejsciow^ 925Q. 

Ponizej przytaczamy porownanie 
4 rdznych wykonart tej anteny w uj^ciu 
W7IUV. 

- Wielkosc sygnalu: 1) Flag, 2) Pen- 
nant, 3) Delta, 4) Diamond. 

- Kierunkowosc (stosunek przod / tyf): 
wszystkie cztery wykonania wykazu- 

podobnq kierunkowosc. 

- Pod wzgledem wrazliwosci na obec- 
nosc innych anten, mog^cych powo- 
dowac znieksztalcenie charakterysty- 
ki kierunkowosci lub nawet powodo- 
wac utrat$ wlasnosci kierunkowyeb. 
Tu kolejnosc jest podana od najmniej 
wrazliwych do najbardziej wrazli- 
wych: 1) Flag, 2) Pennant, 3) Dia- 
mond, 4) Delta. Konfiguracja Delta 
okazala si§ nadzwyczaj wrazliwa na 
wpfyw innych anten w jej sqsiedzt- 
wie. Co ciekawe, dla anten w konfi- 
guraeji Delta, oprocz spodziewanego 
wplywu (pogarszaj^cego kierunko- 
wo£d) od anten nadawezyeh w pola- 
ryzaeji pionowej, wystqpily takze ne- 
gatywne wplywy od poziomych i 
ukosnych przeciwwag o dlugosci 
0,25 fali, zainstalowanych na pewnej 
wysokosci nad podlozem. Najmniej 
wrazliwa byla antena w konfiguraeji 
Flag, nawet wtedy, gdy przeciwwagi 
innych anten o poiaryzaeji pionowej 
byly tuz obok niej. Tylko nieco gor- 
sza byla pod tym wzgl^dem konfigu- 
racja Pennant. Konfiguracja Diamond 
byla podobnie malo uzyteczna pod 
tym wzgl^dem jak Delta. 

- Latwosc wykonania konstrukcji: 1) 
Delta, 2) Diamond, 3) Pennant, 4) 
Flag. 

Jak zwykle na tym swiecie, nie ma 
nic za darmo. Konfiguracja Flag jest, co 


prawda, najtrudniejsza w wykonaniu 
mechan ieznym, ale oferuje za to (su- 
maryeznie) najlepsze parametry elekt- 
ryezne. 



Malogabarytowe anteny odbioreze 
Flag, Pennant, Diamond i Delta charak- 
teryzujq $i$ bardzo niskim poziomem 
sygnalu w pasmie 1 60 metrow, rz^du 
-30dBi do -36dBi (5 do 6 stopni w skali 
S-metra mniej niz z anteny izotropo- 
wej). Dla danych wymiarow ich sku- 
teeznose rosnie z cz^stotliwosciq. W 
pasmie 40 metrowym jest to juz -1 2dBi. 
Nalezy zdawac sobie spraw^, ze przy 
tak niskim poziomie sygnalu z tych an- 
ten, wszelkie „na1eciaiosci", jakie mog- 
lyby nanosic si^ na ekran kabla koncen- 
trycznego, mog 3 w powaznym stopni u 
pogorszyc ich wlasnosci klerunkowe. 
Dlatego, po pierwsze, nalezy dolozyc 
wszelkiej troski, by uzyskac jak najlep- 
sze dopasowanie pomi^dzy kablem 
koncentrycznym 50U (lub 75D) a re- 
zystancj^ wejsciowq anteny rzedu 
900D po to, aby nie bylo fali stoj^cej na 
kablu koncentrycznym z raeji niedopa- 
sowania, tj. aby kabel koncentryczny 
byl wyfqcznie lini^ transmisyjn^ \ nie 
„odbreral' / t'al elektromagnetycznych na 
zewn^trznej powierzchni ekranu kabla, 
dodaj^c je do sygnalu odbieranego 
z anteny. Po drugie, nalezy zadbac, ally 
bylo to sprz^zenie wylgeznie magne- 
tyczne, bez pol^czenia galwanicznega 
i z jak najmniejsz^ pojemnosci^ kon- 
strukcyjn^ pomi^dzy uzwojeniem pier- 
wotnym a wtornym. Mozna to zrealizo- 
wac, wykonuj^c transtormator impe- 
daneji na ferrytowym rdzeniu toroidal- 
nym i umieszczaj^c uzwojenia pier- 
wotne i wtorne po przeciwleglych stro- 
nach toroidu. Uzwojenie pierwotne po- 
winno miec 8 zwojow, a uzwojenie 
wtorne 34 zwoje przy kablu koncent- 
rycznym 50Q lub 28 zwojow przy kab- 
lu koncentrycznym 75Q. Podane liezby 
zwojow dotycz^ rdzenia FT- 140-43 
(liezba zwojow obu uzwojen, przy po- 
wyzszyeh proporcjach, zalezy od wlas- 
ciwosci magnetycznych rdzenia toroi- 
dalnego). Oba uzwojenia powinny bye 
nawini^te ciasno (zwoj obok zwoju), 
aby od I eg lose porni^dzy uzwojeniem 
pierwotnym i wtornym byla jak naj- 
wi^ksza, a wynikajqca z tego pojem- 
nosc konstrukcyjna pomi^dzy uzwoje- 
niem pierwotnym i wtornym jak naj- 
mniejsza. 

jest jeszcze jeden istotny aspekt do- 
tycz^cy zastlana tych anten. Otoz s^ 
one symetryezne, a kabel koncentrycz- 
ny jest niesymetryezny. Aby unikn^c 
wynikaj^cych z tego skutkdw negatyw- 
nych (pisaltsmy o tym w poprzednim 
artykule tego cyklu), nalezy zapobiec 
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Tab, 1. 
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. ,/V. 

' J ' '' 

Bez sqsiedztwa pionowej anteny nadawczej 

38,83dB 

143.2 


1 5 metrow 

9,39dB 

188,4 


30 mefrhw 

18,03dB 

171,6 


45 metrow 

28,13dB 

155,0 



„pr3dom powrotnym" po zewn?trznej 
powierzchni ekranu kabla koncentrycz- 
nego. Aby stworzyc za por? dla tych 
pr^dow, mozna w miejscu polqczenia 
kabla koncentrycznego z transformato- 
rem na toroidzie wstawic „dlawik" wy- 
sokiej cz?stotliwosci. Moze on bye wy- 
konany w postaci cewki wykonanej 
z kabla koncentrycznego (10 do 12 
zwojdw o srednicy okolo 30 centymet- 
row). Byloby to dodatkowoco najmniej 
10 melrow kabla, ktory b?dzie zwi?k- 
szal obciqzenie rozporek. Poniewaz 
jest to antena wyl3.cz nie odbioreza, 
wi?c mozna (dla zmnlejszenia wagi) 
stosowac cienkie kable koncentryczne. 
Mozna zamiast dlawika, w postaci 
uzwojenia z kabla koncentrycznego, 
uzyc „pierscionk6w" ferrytowych, na- 
kladajqc je na dfugosci okolo 30 do 50 
centymetrdw na kabel koncentryczny, 
tuz przed miejscem pol^czenia go 
z transformatorem na toroidzie. Trze- 
cim sposobem jest zastoso wan ie dwoch 
transformatorow kaskadowo. Pierwszy, 
od strony kabla koncentrycznego, reali- 
zowatby symetryzacj? zasilania pomi?- 
dzy niesymetryeznym kablem koncent- 
ryeznym a anteny symetryezn^. Mozna 
w tym celu uiyc symetry2atora / trans- 
formatora w znanym wykonaniu bifilar- 
nym na toroidzie z ferrytu. Oprdcz sy- 
metryzaeji, transformuje on impedan- 
cj? w stosunku 1 :4. Wyjscie symetryez- 
ne (200ft lub 300ft, wzaleznosci od 
impedaneji kabla koncentrycznego) 
z pierwszego transformatora nalezy po- 
tqczyc z pierwotnym uzwojeniem wlas- 
ciwego transformatora impedaneji an- 
teny Flag (Pennant, Diamond lub Del- 
ta). Powinien on miec dwa razy wi?cej 
zwojdw na uzwojeniu pierwotnym (16 
zamiast 8). Konczqc sprawy konstruk- 
cyjne, nalezy takze pami?tac o odpro- 
wadzaniu fadunkow statycznych od 
odizolowanej p?tli anteny. 

I na koniec przestroga. Wykonania 
Diamond oraz Delta sq bardzo wrazli- 
we na obecnosc innych anten, ktdre ni- 
weezq ich wlasciwosci kierunkowe 
(poprzez wzajemne sprz?zenia elektro- 
magnetyezne i promieniowanie wtor- 
ne). Analiza wpfywu anteny nadawczej 
w polaryzacji pionowej na anteny, 
w znaeznie bardziej odpornej konfigu- 
raeji Pennant (niz wykonania Diamond 
oraz Delta) na wplywy anten nadaw- 
ezyeh w polaryzacji pionowej, dala 
w amatorskim pasmie 1 60 metrow na- 
st?pujqce rezultaty pogorszenia kierun- 


kowosci tej anteny, w funkcji wzajem- 
nej odleglosci pomi?dzy tymi dwoma 
antenami (wyliczenia wykonano dla 
k^ta31 stopni i dla podloza o dobrej 
przewodnosci) - tab. 1 . 

Oddalanie na tak znaezne odleglos- 
ci od anten nadawezyeh (co najmniej 
cwierc fali od anteny nadawczej) nie 
zawsze jest mozliwe. Zatem, aby moz- 
na bylo skorzystad z wfasciwosci kie- 
runkowych mologabarytowych anten 
odbiorezyeh Flag, Pennant, Diamond 
czy Delta, nalezy konieeznie zadbac 
o zminimalizowanie tych negatywnych 
wplywow. Sprawdzon^ metodq post?- 
powania jest odstrajanie od rezonansu 
znajduj^cych si? w poblizu anten na- 
dawezyeh w polaryzacji pionowej. Do 
sterowania ukladow odstrajaj^cych an- 
teny nadawcze w polaryzacji pionowej 
podezas odbioru mozna wykorzystac 
sygnalv sterujqce z TRX, przetqc za- 
j^ce go do pracy w trybie odbior/nada- 
wanie i powrotu do wbsciwego zestro- 
jenia anten nadawezyeh podezas nada- 
wania. 

O&rotowe maiogabarytowe 
anteny odbioreze Hag, Pennant. 
Diamond czy Delta 

Prekursorem obrotowych malogaba- 
rytowych kierunkowych anten odbior- 
ezyeh Flag na dolne pasma amatorskie 
by} Larry Molitor W7IUV. W tym zasto- 
sowaniu nalezy dla kazdego z4 moili- 
wych wykonah tej anteny zastosowac 
rozporki z materialow izolacyjnych, od- 
znaczaj^cych si? wystarezajqc^ wytrzy- 
maloSci^ mechanicznq. Obowi^zuj^ te 
same reguly konstrukcyjne jak dla anten 
typu Cubical Quad. Pod wzgl?dem me* 
chanicznym wydawaloby si?, ze naj- 
bardziej na anten? obrotowq nadaje si? 
konfiguraeja Delta. Wysokose w tym 
wykonaniu powinna wynosic 5,2 metra, 
a diugo^c boku poziomego 8,5 metra. 
Niestety, jak wynika z eksperymentow, 
jest to najmniej zalecana konfiguraeja 
pod wzgl?dem osiqgow elektrycznych. 

Pierwotnie malogabarytowe anteny 
odbioreze Flag, Pennant, Diamond czy 
Delta projektowane byfy jako obrotowe 
anteny kierunkowe wwarunkach nis- 
kiej zabudowy wiilowej. K6SE i W7IUV 
analizowali ich prac? tylko do wyso- 
kosci 7,6 metra nad poziomem podfo- 
ia. Jak kazda antena, aby mogfa praco- 
wac skutecznle, tak i te anteny powin- 
ny bye zainstalowane na takiej wyso- 


kosci, aby nie dochodzifo do zasfania- 
nia wiqzki przez infrastruktur? w pobli- 
zu anteny (budynki, metalowe pokrycia 
dachow, przewody sieci elektryeznej 
i telefonicznej itp.). Krotkofalowcy 
mieszkaj^ nie tylko w niskiej zabudo- 
wie wiilowej, ale takze w wielops?tro- 
wych budynkach mieszkalnych. Wy- 
mog nieprzeslaniania trudno jest spet- 
nic wwarunkach wielkomiejskich. 5y- 
tuaeja jest bardzo trudna, ale nie bez- 
nadziejna. Przyktadem niech b?dzie in- 
weneja, jak^ wykazat si? Steve VE6WZ, 
mieszkaj^cy w zabudowie wielkomiej- 
skiej. Szczegoty s^ na jego stronie inter- 
netowej http://www.qsl.net/ve6wz/ 
Flag. Otoz zainstalowaf on maloga- 
barytow^ anten? odbiorez^ Flag na 
znaeznej wysokosci ponad podlozem 
i ponad antenami Yagi na gorne pasma 
KF. To zaowocowalo korzysci^ w po- 
staci znaeznie mnicjszcgo tla zakloceh 
lokalnych (a w miescie jest ich bez liku 
i im wyzej nad budynkami, tym poziom 
zakldceri jest rriniejszy) oraz bardzo at- 
rakcyjnq charakterystyk^ kierunkowos- 
ci. VE6WZ zaleca, dla preferowanej 
pracy w pasmie amatorskim 80 met* 
row, wysokose anteny Flag nad podlo- 
zem okolo ewierei dlugosci fali. Przy 
wi?kszej wysokosci, np. 30,5 metra, 
antena nadal bardzo dobrze pracuje 
w pasmie amatorskim 160 metrow, ale 
w pasmie amatorskim 80 metrow, op- 
rdcz korzystnej wiqzki pod k^tem 1 5* 
nad horyzontem, pojawia si? bardzo 
szeroki Irstek wtdrny pomi?dzy 60 a 90 
stopniami. Ten drugi listek b?dzie od- 
bierac sygnaly z wlasnego kontynentu. 
Wniosek: przy wykorzystywaniu tej an- 
teny na kilku dolnych pasmach amator- 
skich nie nalezy jej instalowac zbyt 
wysoko nad podlozem. 

VE6WZ uzyskal w swojej obrotowej 
antenie odbiorezej Flag niskic kqty od- 
bioru i bardzo dobry stosunek przdd/ 
tyl. Mozna powiedziec: „to jest to!'' 

Po wynalezieniu tej grupy maloga- 
barytowych anten odbiorezyeh okazuje 
si?, ze niektore wielkomiejskie lokali- 
zacje (bo nie wszystkie) nie bez 
szans, jesli chodzi o prac? ze staejami 
DX na dolnych pasmach amatorskich. 
Jest oczywiste, ze lokalizaeje wiejskie 
nadal b?da mialy duzq przewag?, ale 
nie jest to juz przepa^c nie do pokona- 
nia. Szanse na uslyszenie staejr DX 
stwarzaj^ op i sane wyzej malogabaryto- 
we anteny odbioreze Flag oraz Pen- 
nant. Artykul ten - mamy tak^ nadziej? 
- pozwoli krotkofalowcom polskim na 
poprawienie strony odbiorezej ich ra- 
dlostacji na dolnych pasmach amators- 
kich. Bo znana regufa, ,, jesli nie jestes 
wstanie uslyszec staeji DX, to nie na- 
wiqzesz z ni^ Iqcznosci" stale obo- 
wiqzuje. Szczegdly konstrukcji innych 
wykonan tych malogabarytowych od- 
biorezyeh anten kierunkowych mozna 




Za miesi^c zamiescimy opis matogabary- 
towej kierunkowej anteny odbiorczej na 
dolne pasma amatorskie, czyli anteny pgt- 
lowej, wynalezionej przez amerykanskiego 
krotkofalowca Gary’ego Breeda K9AY. 
K9AY poczatkowo modelowal czworke an- 
ten EWE, staraj^c si$ przysposobic je do 
rozmiarow swojej dziatki. Po drodze byly 
sprawdzane koncepcje wtorne do anten 
EWE, a skohczyto siQ na wynalezieniu zu- 
peinie nowego typu kierunkowej odbior- 
czej anteny p^tlowej, ktora znana jest en- 
tuzjastom pracy DX-owej w dolnych pas- 
mach jako „antena K9AY”. 


znalezc na stronach Internetowych 
http://www.qsl.net/w7iuv/ oraz http:// 
www.angelfire.com/md/k3ky/ w roz- 
szerzeniach o antenach odbiorczych 
na dolne pasma amatorskie (mozemy 
udost^pnic te pliki, jako zatqczniki do 
poczty elektronicznej). 

Potrzebny jest przedwzmacniacz 

Zazwyczaj malogabarytowe anteny 
odbiorcze Flag, Pennant, Diamond czy 
Delta sq wykorzystywane jako „druga 
antena odbiorcza". Jak wspomniano 
wyzej, dostarczajcj one bardzo niskich 
poziomow sygnatu, od 30dB do 36dB 
(w pasmie amatorskim 1 60 metrow) po- 
nizej poziomu, jaki mozna byloby 


uzyskad z hipotetycznej anteny izotro- 
powej. Aby mozna byto skorzystac 
z kierunkowych wtasciwos'ci tych an- 
ten, nalezy zastosowac przedwzmac- 
niacz. Zalecalibysmy, zamiast wzmac- 
niaczy szerokopasmowych, stosowanie 
przedwzmacniaczy selektywnych (np. 
na tranzystorach 2N5109 lub 2N3866). 
Nalezy zadbac o zabezpieczenie czu- 
lego przedwzmacniacza przed uszko- 
dzeniem silnym polem elektromagne- 
tycznym z wtasnego nadajnika podczas 
nadawania. W uktadach zabezpiecze- 
nia przedwzmacniacza mozna wyko- 
rzystac te same sygnaly steruj^ce 
z TRX, co przy rozstrajaniu anten na- 
dawczych podczas odbioru, ztym, ze 
uklad zabezpieczajqcy dziatatby 
w przeciwfazie nie podczas odbioru, 
lecz podczas nadawania. 

Nalezy stosowac oporniki obciqza- 
jqce 900Q o odpowiedniej mocy tak, 
aby moc indukowana w antenie pod- 
czas wlasnego nadawania nie przekra- 
czata mocy dopuszczalnej dla oporni- 
ka. Istnieje niebezpieczenstwo przepa- 
lenia opornika obci^zajqcego podczas 
nadawania na niektorych pasmach 
amatorskich, gdy obwdd p^tli b$dzie 
zblizony do dtugoSci fali, na ktorej od- 
bywa si£ nadawanie. Naszym zdaniem, 
zamiast instalowad opornik obciqzajq- 
cy dostatecznie duzej mocy, rozs^dniej 


jest zainstalowac dodatkowy uklad za- 
bezpieczajqcy, ktory by podczas wtas- 
nego nadawania zwieral lub odtqczat 
opornik obciqzajqcy. Do sterowania 
ukfadem zabezpieczajqcym mozna wy- 
korzystacf sygnaly sterujqce przetqcza- 
nia odbior/nadawanie z TRX. 

W nast^pnym artykule zapoznamy 
Czytelnikow z malogabarytowe antenq 
odbiorcze K9AY. 

SP7HT i SQ7FI 

Zrodla: 

1) Archiwum internetowego forum 
dyskusyjnego „Top Band Reflector" 
(od kohca lipca 1998 do marca 
2002 ), 

2) Artykul „Flags, Pennants and other 
Ground-Independent Low Band Re- 
ceiving Antennas" autorstwa Earla 
W. Cunninghama, K6SE; QST July, 
2000, 

3) Korespondencja e-mail z K6SE, jed- 
nym z wynalazcow anten Flag, Pen- 
nant, Diamond oraz Delta, 

4) Korespondencja E-mail z VE6WZ, 
konstruktorem obracanej anteny 
Flag w warunkach wielkomiejskich, 

5) Strony internetowe: 
http://www.angelfire.com/md/k3ky/ 
http://www.qsl.net/w7iuv/ 

http ://w w w . w8 j i . co m/ 
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20 fat pozniei 

Probv odbioru dalekich stacji telewi- 
zyjnych zakoriczylem pod koniec lat 
80. Oprocz wspomnieri, nie pozostala 
niestety zadna pami^tka po odebranych 
DX-ach. Nowym wyzwaniem byla 
(chwilowo jeszcze niestety nierealna) 
perspektywa odbioru stacji zagranicz- 
nych przez satelit?, poczqtkowo 
Jntelsata", a potem kolejne „Astry". Do 
pocz^tku lat dziewi^cdziesiqtych tzw. 
„rozporzqdzenie antysatelitarne" 4 (kto- 
re mozna chyba porownac z angiels- 
kim „Ked Hag Act" 5 ) oraz niebotyczne 
ceny sprz?tu 6 blokowaly skutecznie 
mlodziericze zap?dy odbioru „czegos 
z zagranicy". Aby uzmysfowic Czytel- 
nikowi, jak powazne byty to zap?dy, 
przytocz? przyklad mojego kolegi ze 
studidw, ktdry - powodowany glownie 
takimi motywami -o malo co nie zde- 


Poluj^c na telewizyjne DX-y 
w latach 80. mozna byfo 
odebrac niekiedy sygnaty 
dochodz^ce z odlegtosci 
wielu tysi^cy kilometrow. 
Czy po uptywie 20 lat, 
pomimo braku sygnatow na 
kanatach od 1 do 5 oraz 
pojawieniu sie duzej liczby 
lokalnych polskich stacji 
mozliwy jest jeszcze odbior 
„czegos ciekawego” w pas- 
mie UHF? Postanowilem to 
sprawdzic. 
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Rys. 4. Profile terenu wykreslone w czterech kierunkach dla dwoch miejsc odbioru dalekich 
stacji telewizyjnych: Ortowa (LOC J094GL) i B?domina (LOC J094BD) 


cydowaf si? na specjalizacj? „technika 
mikrofalowa". Jest to ciekawy kierunek 
studiow, ale chec odbioru telewizji sa- 
telitarnej to chyba nieco za malo, aby 
nie zafowac pozniej decyzji owy- 
ksztafceniu si? na mikrofalowca. 

W 1992 r. stafem si? wla£cicielem 
wymarzonego zestawu do odbioru TV- 
Sat. Po kilku tygodniach euforii przy- 
szlo rozczarowanie. Wszystkie progra- 
my mialy swoje okreslone miejsce oraz 
swojq okreslon^ sil? sygnalu, wyzna- 
czonq poprzez podawany na mapkach 
geograficzny rozklad nat?zenia pola. 
Nie bylo tu szansy na zadnq refrakcj? 
troposferycznq, DX-y czy wylapywa- 
nie stacji. Owszem, zdarzaly si? cza- 
sem wyj^tki. Na niezaj?tych przez sta- 
cje telewizyjne kanalach mozna bylo 
obejrzec uj?cia nieprzeznaczone do 
oglqdania przez wszystkich (np. takie 
jak ekspozycja zwierz^t hodowlanych 
czy stoj^cy nieruchomo, dlubi^cy 
w nosie reporter, czekaj^cy na wejScie 
„na anten?"). Mozna tez bylo przez 
chwil? pobawic si? w odbidr slabych 
sygnalow z satelity „Gorizont", nada- 
wanych w polaryzacji kolowej. Ale to 
nie bylo to! Bardzo szybko co ciekaw- 
sze stacje zostaly zakodowane, np. nie- 
kodowany program „ Discovery" mozna 
bylo przez pewien czas oglqdacf tylko 
z dalekiego Intelsata, sk^d zreszt^ 
wkrotce znikn^T Oczywiscie, na rynku 
pojawily si? natychmiast tzw. „elimi- 
natory zaklocen odbioru telewizyjne- 
go", umozliwiajqce odbidr analogowo 
kodowanych programow (np. Filmne- 
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Fot. 2. Antena siatkowa do odbioru telewizyj- 
nych DX-ow, umieszczona na rotorze 
„Conrad” razem z kierunkowg antenq do 
odbioru radiofonii, sierpien 2000. Obok dzie- 
si$cioelementowa antena Yagi na pasmo 2m 

tu). Dystrybutorzy programow w odpo- 
wiedzi wprowadzili nowe systemy ko- 
dowania, takie jak m.in. Videocrypt, 
Nagravision oraz catkowicie odmienny 
i nietypowy system nadawania 02- 
MAC. Ta „strategia miecza i tarczy" 
trwa zreszt^ do dnia dzisiejszego, prze- 
niesiona w dziedzin? DVB ( Digital Vi- 
deo Broadcasting - w Polsce okresla si? 


to jako „telewizj? cyfrowq"). Rozkodo- 
wywanie zakodowanych w coraz to 
nowszy sposob programdw stanowi od- 
dzielne „hobby", raczej niezwi^zane 
z radioamatorstwem. Nie maj^c zamia- 
ru uprawiac takiego hobby, postanowi- 
tem jeszcze raz sprobowoc z „klasy- 
cznq", analogow^ naziemn^ Lelewizjq, 
poki jeszcze takowa istnieje. 

W 1999 r. warunki do odbioru dale- 
kich stacji telewizyjnych posiadatem 
znacznie lepsze od tych sprzed 20 lat. 
Wystarczy spojrzec na profile terenu 
(rys. 4), aby przekonac si?, ze uksztaf- 
towanie terenu w nowym miejscu 
0O94BD) jest o wiele korzystniejsze. 
W moim artykule „Szczyty Gorskie - 
przygoda z dyplomem, cz. 1" (SR 6/ 
2004) wspominatem o badaniu wplywu 
przestaniania anteny przez blisko poto- 
zone przeszkody terenowe. Spostrzeze- 
nia z gorskich wypraw, poczynione 
w 1 992 r., s$ identyczne jak te z po- 
cz^tku lat 80. - wysoka przeszkoda, 
znajduj^ca si? w bliskiej odlegtosci, 
wywiera destruktywny wptyw na sit? 
sygnatu w paSmie VHF/UHF. Nie ma 
sensu liczyc na to, ze zjawisko dytrak- 
cji (rys. 5) zapewni nam dobry poziom 
sygnatu - nalezy spodzicwac si? kilku- 
nasto-, a nawet kilkudziesi?ciodecybe- 
lowego spadku jego sity. Zaleznosc ttu- 


mienia sygnatu odbieranego, spowodo- 
wanego pofatdowaniem terenu w miej- 
scu odbioru od wysokosci wzniesienia 
i cz?stotliwosci zbadano juz wiele lat 
temu. Dane publikowane sq np. w po- 
staci wykresow [6]. Zilustruj?to zjawis- 
ko za pomocq dwoch z zycia wzi?tych 
przyktadow zaobserwowanych w Orto- 
wie (LOC J094GL): 

1 . Wspomniane juz trudnosci w odbio- 
rze telewizji szwedzkiej (nawet przy 
mocno podwyzszonej propagacji) 
wynikaly z faktu, ze pierwsza gora 
w kierunku pdtnocnym wyrastafa 
w odlegtosci ok. 1 km od miejsca za- 
instalowania anteny i nie byla nieste- 
ty jedynym i najwyzszym wzniesie- 
niem na trasie propagacyjnej (rys. 4). 

2. Na kierunku wschodnim wyrastal 
kl if ortowski o wysokosci ok. 65m 
n.p.m. Potem nie byto juz nie -tyl- 
ko morze i Potwysep Helski. Mimo 
tak „niewielkich" rozmiarow prze- 
szkody terenowej, sygnal od kolegi 
z Helu (SP2TFW) dochodzit jedynie 
z raportem 53. Na standardowych 
pi?ciu watach mocy w pasmie 2m 
nie mozna byto nawi^zac tqcznoS- 
ci, gdy tymezasem, kilometr dalej, 
z wierzchotka klifu mozna bylo 
przeprowadzac eksperymenty 
QRPP z antenq „gumow 3 ", z rapor- 
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tem 59. Pozytywne efekty przynosi- 
ly natomiast proby odbioru stacji 
w pasmie UHF w czasie podwyz- 
szonej propagacji. Skierowanie na 
klif orlowski pi?cioelementowej an- 
teny z rys. 3 dawalo bardzo dobr^ 
jakosc odbioru kilku stacji radziec- 
kich. Wydaje mi si?, ze zjawisko to 
mozna tlumaczyc dyfrakcjq na 
szczycie tego klifu, poza ktorym 
w kierunku na stacji nadawcz^ nie 
byto juz zadnych przeszkod tereno- 
wych (rys. 4). 

W nowym miejscu odbioru, z wyjejt- 
kiem kierunku polnocnego, gdzie dum- 
nie wznosi si? Wiezyca (najwyzsze na 
tej szerokosci geograficznej wzniesie- 
nie od Uralu po Atlantyk), nie bylo za- 
sadniczych przeszkod natury technicz- 
nej do lowow na telewizyjne DX-y. Na- 
bralem tylko odpowiedniego dystansu 
do odbieranych sygnalow - nie wyba- 
luszalem juz oczu na widok loga za- 
chodniej stacji telewizyjnej. Prawie 
wszystko, co potencjalnie moglem ode- 
brad „z ziemi", bylo dost?pne z satelity. 
Do sprawdzenia, co w telewizyjnym 
eterze piszczy, wykorzystalem szeroko- 
pasmow^ anten? siatkowq z odpornym 
na intermodulacj? i selektywnym 
przedwzmacniaczem PAP-630 produk- 
cji Telkom-Telmor. Antena wraz z ob- 
rotnicq (najprostszy model firmy Con- 
rad) zostala umieszczona n’a 10m 
maszcie (fot. 2). Jako fider wykorzysta- 
lem 30m kabla RG6U, a jako odbiornik 
-telewizyjn^ kart? komputerow^ 
WINview. 

Gdbior dalekich stacji tele- 
wizyjnyeh w latach 1998-2001 

Przegl^d kanaldw telewizyjnych 
przeprowadzalem, przelqczaj^c kanaly 
od 6 do 12 oraz od 21 do 69. Wyklu- 
czylem z poszukiwan kanaly od 1 do 5, 
gdyz z bardzo nielicznymi wyj^tkami 
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zostaly one opuszczone przez telewizj? 
i przekazane innym sluzbom (w tym 
rowniez radioamatorom - pasmo 
50MHz). Pewne programy TV odbiera- 
lem z tak duzym poziomem sygnalu, ze 
mozna bylo przeznaczyd je do ogl^da- 
nia na stale, instalujqc dla nich oddziel- 
ne anteny. Byly to nast?pujqce stacje: 



Fot. 3. Sygnaty dalekich stacji telewizyjnych 
odebrane drogq naziemng: dn. 4.06.2000 (a, 
b), 12.09.1999 (c) 


1. TVP1 (k.1 0), TVP2 (k.37) i TVP3 
(k.52) z centrum nadawczego 
Chwaszczyno k/Gdyni -odlegloSd 
40km 

2. TVP1 (k. 41), TVP2 (k. 36), TVP3 (k. 
28) i Polsat (k. 53) z centrum na- 
dawczego Trzeciewiec k/Bydgosz- 
czy - odleglosc 1 00km 

3. TVP2 (k. 23) i Polsat (k. 40) z cent- 
rum nadawczego Gotogora k/Ko- 
szalina - odlegloSc 1 20km 

Jezeli nie bylo podwyzszonej propa- 
gacji, na pozostalych kanalach telewi- 
zyjnych mozna bylo znalezc jeszcze 
kilka innych „jedynek, „dw6jek", 
„trojek" i „Polsat6w", m.in. TVP1 na 
kanale 48 i TVP 2 na kanale 31, nada- 
wane z niedawno uruchomionego na- 
dajnika na Dylewskiej G6rze. W czasie 
podwyzszonej propagacji najsilniejsz^ 
z dalekich „trdjek" byla TVP3 Poznan 
na kanale 49 (centrum nadawcze Je- 
miolow k/Zielonej Gory). Niekiedy 
rowniez trafial si? sygnal stacji TVN. 
Nigdy natomiast nie udalo mi si? ode- 
brac zadnego z sygnaldw krajdw byle- 
go Zwiqzku Radzieckiego. Byd moze 
przyczyn^ jest niezbyt korzystny profil 
terenu na tamtym kierunku (rys. 4c). 
Pojawialy si? natomiast cz?sto silne 
sygnaly stacji skandynawskich i nie- 
mieckich (fot. 3). 

Pomimo dobrych mozliwosci sprz?- 
towych i korzystnego polozenia tere- 
nowego nie udalo si? odebrac zadne- 
go znacz^cego DX-a. Przyczyn jest za- 
pewne kilka. Prawdopodobieristwo 
odbioru sygnalow I V na kanalach 1-5 
nawet przy wyst?pujqcej propagacji 
jonosferycznej zostalo drastycznie 
zmniejszone poprzez likwidacj? wi?k- 
szosci nadajnikow telewizyjnych, kto- 
re pracowaly kiedyS w tym zakresie 
cz?stotliwosci. Duza liczba krajowych 
nadajnikow, pracuj^cych w pasmie 
UHF, skutecznie utrudniala odbior 
dalszych stacji, nadaj^cych na tym sa- 
mym kanale. Cz?sto widac bylo silne 
interferencje - raz ukazywal si? jeden 
sygnal, a raz drugi, najcz?sciej jednak 
na ekranie widad bylo tylko gmatwani- 
n? linii. Prymitywna synchronizacja 
zastosowana w wykorzystywanym 
przeze mnie modelu rotora powodo- 
wala po kilku pelnych obrotach bl?dy 
azymutu si?gajqce kilkudziesi?ciu 
stopni. Brak mozliwosci regularnego, 
codziennego przeglqdu pasm TV 
dodatkowo pomniejszyl prawdopodo- 
bienstwo zlapania czegos ciekawego. 
Dwadziescia lat temu mozliwosci 
sprz?towe byly mizerne, ale na kana- 
lach 1-5 bylo sporo zagranicznych sta- 
cji telewizyjnych, nadajnikow UHF 
w kraju bylo malo, a ponadto dyspo- 
nowalem skarbem, ktory doceniam 
dopiero teraz - mnostwem wolnego 
czasu. Obecne podejScie do tematu 
odbioru telewizyjnych DX-ow w po- 




rownaniu z mlodziericzym zapafem 
wczesnych lat 80. okreSlilbym jako 
„umiarkowany brak entuzjazmu". Po 
dwoch latach badari stwierdzifem, ze 
warto by sprawdzid, co dzieje si? 
w pasmie radiofonicznym. Instalacja 
z fot. 2. zostala zdemontowana i prze- 
robiona, tak aby umozliwic odbi6r jak 
najwi?kszej liczby radiotonicznych 
stacji UKF. Ale to juz inna historia... 

Michat Emler SP2SC 


1 Przy projektowaniu sieci radiokomu- 
nikacyjnych propagacj? t? nazywa 
si? zasi?giem zalddceniowym i dqzy 
si? do jej wyeliminowania. To, co dla 
UKF-owc6w jest rewelacjq, pozwala- 
jqcej robic DX-y, dla profesjonalist6w 
jest zjawiskiem pasozytniczym. 

2 Wedlug informacji uzyskanych przeze 

mnie od jednego z pracownikow za- 
Idadu produkuj^cego te telewizory, 
podziaf produkcji wyglqdal nast?pu- 
jqco: odbiorniki, ktorych parametry 
mieScily si? w wyznaczonych nor- 
mach wysyfane byfy na eksport. Te, 
ktdre wykazywaly niewielkie odchyl- 
ki, trafialy do sklepdw „Peweksu". 
Pozostala produkcja przeznaczona 
byla dla wielotysi?cznej rzeszy zapi- 
sanych na „ I i sty kolejkowe". 


3 Przy obliczaniu zasi?gow stacji RTV 

korzysta si? m.in. z tzw. krzywych 
propagacji ([3], [4]). F(50,50) ozna- 

cza krzywci zasi?gu uzytecznego dla 
50% miejsc i 50% czasu, natomiast 
F(50,1) oznacza krzywq zasi?gu za- 
kloceniowego dla 50% micjsc i 1% 
czasu. 

4 Aby zainstalowad zestaw do odbioru 
TV-Sat np. w roku 1988, nalezalo za- 
stosowac si? do rozporzqdzenia na- 
kazujqcego zlozenie podania na mil i- 
cji. Jezeli milicja uznata obywatela 
za uprawnionego do odbioru TV-Sat, 
nalezato wplacic 27 z\, a po okresie 
60 dni mozna bylo otrzymad 
upragnione ze zwolenie. 

5 Ustawa tak zwanej czerwonej flagi 
(Red Flag Act) z roku 1 865 - zniesio- 
na dopiero w 1 896 r. - stanowila, ze 
Jokomotyw? drogow^" powinien 
poprzedzac cztowiek z czerwon^ fla- 
gq ostrzegaj^cy ludnoSd o jej przyjei- 
dzie. Ograniczenie pr?dko£ci wyno- 
silo do 3 km/h. Ustawa ta spowodo- 
wala znaczny regres w rozwoju 
„pojazdow bez koni" na Wyspach 
Brytyjskich. 

6 „Analogowy ,/ tuner satelitarny z galkq 
do przcstrajania cz?stotliwosci (bez 
pilota) i paraboliczn^ antenq o sred- 
nicy 1,5m (na antenach mniejszej 


srednicy mafo co mozna bylo ode- 
brad) kosztowal w 1988 r. w jednym 
z gdynskich Peweksow ok. 1400 do- 
larow. Dla pordwnania, moja pensja 
pracownika Politechniki Gdartskiej 
wynosila wtedy ok. 60 dolarow. 
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Orion prezentuje si? w rzeczywistos- 
ci mniej okazale, niz mozna by si? spo- 
dziewac na podstawie zdj?6 Czarna 
plastikowa plyta czolowa i czarna meta- 
Iowa obudowa robiq skromne wrazenie. 
Potwierdzajq je tez elementy obslugi: 
klawisze dajq si? wprawdzie latwo na- 
ciskac, ale brakuje tu jakiegos wrazenia 
precyzji. W miejsce zwyklych elemetow 
regulacji zastosowano w Orionie tarcze 
impulsujqce, charateryzujqce si? nieste- 
ty rozniqcymi si? momentami obrotowy- 
mi. Galki pokryte gumq pozwalajq, dzi?- 
ki swojej masie, na wykorzystanie roz- 
p?du, ale wyraznie slychad wdwczas 
odglosy pracy lozysk. 

Standardowy kabel zasilajqcy jest 
krotki, sztywny, o malym przekroju 
i zakoriczony prymitywnq wtyczkq. 
Wszystko kontrastuje z cenq i jakosciq 
urzqdzenia. 

S3 to w zasadzie wszystkie zastrze- 
zenia do szaty zewnetrznej. Pozytywne 
wrazenie robiq za to liczne zawarte 
w komplecie wtyczki i kabel danych. 

Ergonomia obsiugi 

Metalowy palqk pozwala na usta- 
wienie plyty czolowej pod wygodnym 
kqtem. Jednobarwny niebieski wyswiet- 
lacz prezentuje przejrzyscie wszystkie 
istotne parametry pracy, przy czym po- 
szczegolne wskazania majq wielkosc 
zaleznq od wagi informacji (fot. 1 ). Wy- 
swietlacz jest jasny i charakteryzuje si? 
dobrym kontrastem. 

Prawie wszystkie klawisze i elemen- 
ty regulacyjne majq przypisane poje- 
dyncze funkcje. Tylko niektore z nich, 
rozmieszczone wokol wySwietlacza, 
zmieniajq swoje znaczenia w zaleznos- 
ci od wybranego menu. 

Po wlqczeniu elementy obrotowe 
zachowujq swoje ostatnie (zapami?ta- 
ne) ustawienia. Glowna galka strojenia 
sluzy takze do wyboru punktow w me- 
nu, a do zmiany wartosci parametrow - 
zawsze jedna i ta sama galka wielofun- 
kcyjna (z podpisem ^multi"). Szerokosc 
pasma i przesuwanie chakterystyki fitru 
p.cz. S3 ustawiane za pomoc3 jednej 
galki: dotyczy to tez niezaleznego usta- 
wiania gdrnej i dolnej cz?stotliwosci 
granicznej. Wyboru zmienianego para- 
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metru dokonuje si? w tym przypadku 
poprzez lekkie naci£ni?cie galki „cut". 
Jest to wygodne i mozna si? do tego 
szybko przyzwyczaid. Plynna regulacja 
szerokoSci pasma nalezy - oprocz stro- 
jenia - do najcz?sciej uzywanych i ce- 
nionych funkcji. 

Liczne mozliwosci regulacji barwy 
dzwi?ku pozwalaj3 na sluchanie przez 
dluzszy czas bez zm?czenia. Wrazenie 
to umacnia si? dzi?ki znacznej odpor- 
no$ci na modulacj? skrosnq i dobrej se- 
lektywnosci odbiornika, ktdre nie do- 
puszczajq do powstawania sygnalow 
zaklocajqcych. 

Galka strojenia generuje 64 impulsy 
w trakcie pojedynczego obrotu, co przy 
kroku 10 Hz daje zakres strojenia 640 
Hz i pozwala na precyzyjne dostrojenie 
do pozqdanej cz?stotliwosci. Szybsze 
przeszukiwanie pasma wymaga jednak 
ci3glej zmiany szybkoSci przestrajania. 
Zmiany szybkoSci strojenia dokonuje 
si? przez (ew. wielokrotne) nacis'ni?cie 
klawisza VFO. 

Wskainik sily odbioru jest sterowa- 
ny przez uklad cyfrowej automatycznej 
regulacji wzmocnienia (ARW). Rozwiq- 
zanie to pozwoliloby na automatyczne 
uwzgl?dnienie wplywu tlumika lub 
przedwzmacniacza, czego niestety jed- 
nak zaniedbano, degraduj3c wskaznik 
do roli elementu szacunkowego. 

Wyboru VFO, gniazd antenowych, 
odbiornika gl6wnego lub pomocnicze- 
go dokonuje si? za pomoc3 oddzielnej 
grupy klawiszy, co ulatwia orientacj? 
w dokonanych ustawieniach i pozwala 
uniknqd omylek. 

Bardzo pomocne w obsludze sq tak- 
ze: latwa identyfikacja menu i oznacze- 
nia parametrow, niezawierajqce skro- 
tow trudnych do rozszyfrowania. 


Czutosc 

Bez uzycia przedwzmacniacza od- 
biornik testowanego egzemplarza wy- 
kazuje czulosd wyraznie nizsza od od- 
biornika wzorcowego. Sygnal odbiera- 
ny przez odbiornik wzorcowy z silq 
S9+10 dB jest odbierany przez Oriona 
z silq S6 bez przedwzmacniacza i $8 - 
z wlqczonym przedwzmacniaczem. 
Przy uzyciu kalibrowanego generatora 
sygnalow stwierdzono roznic? czuloSci 
dochodzqcq do 15 dB. Przedwzmac- 
niacz daje wprawdzie wyraznq popra- 
w? stosunku sygnalu do szumow, ale 
calkowite wzmocnienie, a takze wska- 
zania sily sygnalow, sq w przypadku 
Oriona wyraznie nizsze. 

Jakosc dzwi$ku 

Wbudowany glosnik promieniuje 
w gor?, a dzwi?k wydobywajqcy si? 
z niego brzmi glucho. Po dobraniu cha- 
rakterystyki m.cz. oraz pasma przeno- 
szenia p.cz. mozna uzyskac bardziej 
zrownowazone brzmienie. Jakosc 
dzwi^ku v/ sluchawkach jest czysta 
i pozbawiona nuzqcego przydzwi^ku 
sieciowego nawet przy niskiej sile glo- 
su, a charakterystyka cz^stotliwoscio- 
wa jest liniowa. 

Blokowanie odbornika 
i mieszanie zwroine 

W trakcie odbioru nie stwierdzono 
efektow akustycznych wskazujqcych 
na wyst^powanie zjawiska blokowania. 
Po dostrojeniu $i§ do sygnalu nisko- 
szumnego generatora tak, aby znajdo- 
wal si? on w srodku charakterystyki filt- 
ru SSB (przy szerokosci pasma 2,4 kHz) 
stlumienie sygnalu o ponad 90 dB (z 
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S9+40dB na SI ) uzyskuje si$ po odstro- 
jeniu odbiornika o niecaie 3 kHz w go- 
r$ lub w dob 

Tak dobry wynik otrzymano dzi^ki 
bardzo niskiemu poziomowi szumow 
fazowych pierwszej heterodyny i dzi^ki 
przcfqczaniu szerokosci pasma filtru 
wst^pnego, z czym spotykamy si^ po 
raz pierwszy wtakiej konstrukcji. Po- 
zwala to na dokonanie pomiaru stro- 
mosci zboczy kaskady filtrow zfozonej 
z filtru wt^pnego i cyfrowego na po- 
ziomie -80 i -6 dB. Ze wzgl^du na 
wpfyw szumdw fazowych heterodyny 
jest to mozliwe tylko w niewieiu urzq- 
dzeniach. 

Modulacja skrosna 3. rz$du 

Po podlaczeniu anteny FD-4 bez 
preselektora i z wlqczonym przed- 
wzmacrtiaczenn nie stwierdzono w pas- 
mie 40 m w godzinach wieczornycln 
wyst^powania skiadowych intermodu- 
lacyjnych 3. rz^du (IM3). Dzi§ki zasto- 
sowaniu wqskopasmowego filtru wst^p- 
nego o szerokosci pasma przefqczanej 
wzaleznosci od rodzaju emisji, unik- 
ni$to takze wyst^powania skfadowych 
intermodulacyjnych w pasmie przeno- 
szcnia. Za pomocq ukfadu pomiarowe- 
go opisanego w [ 1 ) zmierzono punkt 
przeci^cia trzeciego rz^du IPE3 w pas- 
mie 40 m - wynosil on +24,5 dBm przy 
odsl^pie sygnafc5w zakfocajqcych +50/ 
+100 kHz. 

Przedstawione w tabeli parametry 
odbiornika odpowiadaj^ najmniej ko- 
rzystnemu przy pad kowi otrzymanemu 
dla rozn ych odst^pdvv sygafow zaklo- 
cajqcych znajduj^cych si^ z a row no po- 
wyzej, jak i ponizej cz^stotiiwosci od- 
bioru. Ze wzgl^du na osi^gni^cie gra- 
nic mozliwosci ukfadu pomiarowego 
nie mozna bylo stwierdzic, w ktorych 
pasmach punkt przeciecia lezy na po- 
danym przez producenta poziomie +28 
dB. Przypuszczalnie to pasma 20 
i 15 m, w ktorych w USA wyst^puj^ 
wysokie poziomy synafow. 


Zmierzon^ w pasmie 40 m wartosc 
24,5 dBm mozna uznac za realistyczn^ 
dla ukfadu mieszacza pracuj^cego na 
czterech tranzystorach polowych (FET). 
Wartosci tej nie udafo si? jak dot^d 
przekroczyc nawet japoriskim kon- 
struklurom stosujqcym to nie najnowo- 
czesniejsze rozwi^zanie juz od ponad 
20 I at. 

Modulacja skrosna 2. rz$du 

W pasmach 14 i 21 MHz nie stwier- 
dzono wyst?powania skfadowych inter- 
modufacyjnych 2. rz?du pomimo wf$- 
czenia przedwamacniacza. Tak dobry 
wynik zawdzi?cza si? ograniczeniu za- 
kresu pracy gfownego odbiornika Orio- 
nado pasm amatorskich i zastosowaniu 
dzi?ki temu w^skopasmowych filtrow 
na wejsciu - skutecznie uniemozliwia- 
j^cych powstawanie skfadowvch suma- 
cyjnych i roznicowych. 

Ptynna regulacja szerokosci 
pasma p.cz. i filtr zaporowy 

Szerokosc pasma przenoszenia p.cz. 
jest regulowana w sposob plynny - 
w 40 krokach na obrot galkL Miezalez- 
nie od tego mozna takze zmieniac doi- 
n$ i gorncj cz?stotliwosc granicznq filtru 
p.cz. Ze wzgl?du na wpfyw obydwu 
funkcjr na wypadkow^ charakterystyk? 
przenoszenia toru p.cz. zalecane jest 
uwaznie Sledzenie wskaznikdw grafiez- 
nego i cyfrowego na wyswietlaczu. 

Filtr zaporowy oferuje dwie mozli- 
wosci pracy: jako filtr automatyczny 
pozwalaj^cy na rownolegle stiumienie 
wi?kszej liczby ci^gfych sygnafow za- 
kfocaj^cych oraz jako filtr dostrajany 
r?cznie. Stopien tfumienia filtru auto- 
matycznego mozna dobrac programo- 
wo, ale moze on wykryc i stlumic jedy- 
nie sygnafy ci^gfe i jest nieskuteczny 
w przvpadku kluczowanych, telegra- 
ficznych i dalekopisowych, sygnafow 
zakfocaj^cych. Do usuni?cra zakfdcerl 
pochodz^cych od sygnafow kluczowa- 


Parameiry nadajnika Oriona 





iVloc nadajnika 

75,9 W/16,9 A 

peina moc (mozliwe ew. zafatszowanie 
przez aut. reg. mocy) 


35,5 W/12,64 A 

poiowa mocy 


9,5 W/5,4 A 

minfmalna moc 

Pr^d spoczynkowy 

3,81 A 


Zakres regulacji 

75,9-9,5 W 


Czystosc widmowa 

-59 dBc 

tlumienie skiadowych pasozytniczych 

Tiumienie M 1 

38 dB 

w odn. do tonow 500 i 2200 Hz 

Tlumienie nosnej 

-58 dBc 

dla 1 kHzm.cz. 

Tlumienie wst^gi bocznej 

-60 dBc 

dla 1 kHz m.cz. 

Gitarakten/styka toru nadav/czego 

rys. S6 

ok. 2,1 kHz/-3 dB 

Kluczowanie nadajnika 

rys. S7 

1200 Hz na poz. -40 dB 

Raakcja na niedopasowanie 

-6,9 dB 

niedopasowanie przy pojemnosci 
szeregowej (redukcja mocy na ok. 20%). 




Rys. 1. Charakteryslyka toru m.cz. 



nych nalezy korzystac z r^cznego stro- 
jcnia filtru. Doboru cz^stotliwoscl srod- 
kowej filtru i szerokosci jego pasma 
przenoszenia dokonuje si^ za pomoc<\ 
regulatora wielofunkcyjnego. Rozwi^- 
zanie to okazalo si^ bardzo skuteczne 
w praktyce. 

Selektywnosc 

Dzi^ki kombinacji wqskopasmowe- 
go filtru wst^pnego i selektywnosci 
ukfadu cyfrowej obrobki sygnalow ko- 
rzystaj^cego z 32-bitowego procesora 
osi^gni^to w Orionie selektywnosc 
trudn^ do przescigni^cia. 

Szerokosc pasma filtru wst^pnego jest 
przekicza na w zaleznosci od wybrane- 
go rodzaju emisji, a charakterystyka filt- 
ru cyfrowego moze by<f dostosowana do 
potrzeb w bardzo drobnych krokach 
w zakresie 100Hz-6kHz. Dla typowych 
szerokosci pasma SSB istotne jest, ze 
wspolczynnik ksztaltu na poziomach 
80dB/6dB lezy wyraznie ponizej 2. 

Porownywaln^ z Orionem charakte- 
rystyk^ przenoszenia osiqgni^to jak do- 
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Fot. 2. Niezbyt szczesliwy poziomy kierunek zeberek. Jednak w trakcie pracy byfy tylko lekko ciepfe 


Parametry odbiornika Oriona 





wsp. szumow 

>15 dB 

z przedwzmacniaczem 

tto szumow 

-124,8 dBm/0,13 jjV 

SNR=3dB 

czulosc 

-116,2 dBm/0,35 pV 

SNR-10 dB 

przesterowanie 

0 dBm 

przypuszczalnie, w praktyce nie osi^gnieto 

prog ARW 

-120,2 dBm 

dla spadku m.cz. 6 dB 

zakres ARW 

120,2 dBm 


charakterystyka wsk. S 


rys. 3 

dynamika bez wyst. IM2 

97,2 dB 

IMD2 - Ps - Pn = -27,6 dBm - (-124,8 dBm) 
- 97,2 dBm 

pkt. przeci^cia 2. rz?du 
(odn. do wej. odb.} 

69,6 dBm 

IPE2 = 2xlMD2 + Pn =2x97,2 dB + 
+ (-124,8 dBm) = 69,6 dBm 

dynamika bez wyst. 1M3 

94,6 dBm 

IMD3 - Ps - Pn = -30,2 dBm - (-124,8 dBm) 
= 94 ,6 dBm 

pkt. przecr^cra 3. rzedu 
(odn. do wej. odb.) 

17,1 dBm 

1,5x!MD3 + Pn - 1 ,5x94, 6dB+(- 124, 8dBm) 
- 17,1 dBm 

zakres dynamiczny bez 
wyst^powania zjawiska 
blakowania 

115,1 dB 

poziom - Pn = -9,7 dBm - (-124,8 dBm) 
=115,1 dBm 

wspolczynnik ksztaltu 

1.2 

pasmo filtru SSB -6dB = 2,5 kHz 
pasmo filtru SSB -60dB = 3,0 kHz 

1,8 

pasmo filtru 400 Hz GW -6dB = 0,42 kHz 
pasmo filtru 400 Hz CW -60dB = 0,75 kHz 

9 

pasmo filtru 100 Hz CW -6dB = 0,05 kHz 
pasmo filtru 100 Hz CW -60dB = 0,45 kHz 

Hum. odb. pasozytn. 
tlum. 1 p.cz. (9 MHz) 
tlum. 2 p.cz. (0,45 MHz) 
Him. cz. lustrzanych 

92,3 dB 

> 124,8 dB 

> 124,8 dB 

nicmicrzalne 

*ptaszkr 

brak 


charakterystyka m.cz. 


rys. 1, pasmo m.cz. (-3 dB) 
SSB: 2,3 kHz; CW: 0,35 kHz 

tlum. filtru zaporowego 

> 60 dB 


redukcja szumbw 


rys. 2 

zakres piynnej reg. 
pasma p.cz. 


niezalezna regulacja dolnej i gomej granicy 

moc m.cz. 

1,7 W 

na obciqzeniu 80, zniekszt. 10% 

pobbr pr^du 

2,87 A 
3,09 A 

bez d2wi$ku 
maks. sila glosu 

wsp. znieksztalceh 

| 0,7 % 

przy 0,067 W 

stale czasu ARW 

: 350 ms 

10/rV-> 10 mV (szybka) 
10 mV -> 10 yV (szybka) 

; 700 ms 

10pV-> 10 mV (srednia) 
10 mV -> lOpV (srednia) 

l . 

2100 ms 

10/jV -> 10 mV (wolna) 
10 mV -> 10 /iV (wolna) 

doki. wsk. cz^stotliw. 
(rzeczywista - wskazanie) 

14 Hz 



t^d jedynie przy uzyciu 14-bieguno- 
wych filtrow elektromechanicznych fir- 
my Telefun ken. Filtry te byly swego cza- 
su najdrozszym i najlepszym rozwi^za- 
niem dost^pnym na rynku swiatowym. 

Dziaianie ARW 

Nle stwierdzono wyst^powania zafa- 
Iowan (przewyzszen) charatrerystyki 
ani szkodllwych opdznien w reakcji 
ARW na zmiany poziomu odbieranego 
sygnalu. 

Po wybraniu standardowej charakte- 
rystyki reakcji ARW dla emisji SSB za- 
obserwowano zbyt szybkie zmiany 
w takt odbieranych sylab i pojawianie 
si$ szumow w przerwach pomiedzy ni- 
mi, co odbijalo si^ ujemnie na zrozu- 
mialosci. 

Zjawisko to, wyst^puj^ce takze w od- 
biornikach starszych typow, mozna 
ograniczyc, dobieraj^c poziom wzmoc- 
nienia wxz. W przypadku Oriona zmia- 
na progu reakcji ARW nie przynosi jed- 
nak poz^danego efektu. Redukcja 
wzmocnienia wxz. powoduje w tym 
przypadku rowniez redukcja wzmocnie- 
nia p.cz. i to zarowno dla sygnalu uzy- 
tecznego, jak i dla zakldceri. 

Poziom minimalnego wzmocnienia 
wxz. jest dosyc wysoki, co ogranicza 
dynamik^ regulacji i uniemozliwia cal- 
kowite vvyciszenie odbiornika. 

Zrozumialosc sygnalu SSB w nor- 
malnych warunkach mozna poprawic 
przedluzaj^c stal^ czasu trzymania cyf- 
rowej ARW i zmniejszaj^c jej szybkosc 
opadania w odpowiednim meniu. Po- 
zwala to na osi^gni^cie jakosci odbioru 
porownywalnej z najlepszymi konku- 
rentami. 

Redukcja szumow 

Oprocz klasycznego wygaszacza za- 
kloceri impulsowych Orion dysponuje 
cyfrowym reduktorem szumow, ktory 
jednak powoduje juz przy najnizszym 
ustawieniu powstawanie nieprzyjemnych 
efektow cyfrowych. Oprocz tego ograni- 
czane jest pasmo przenoszenia sygnalu 
akustycznego, a zwlaszcza obcinane s^ 
jego wyzsze skfadowe. Po redukcji szu- 
mow sygnaf brzmi wi$c gfucho i w celu 
poprawy jego jakosci nalezy skorygowac 
pasmo przenoszenia toru p.cz. 

Modulacja 

Poniewaz mikrofon nie nalezy do 
standardov/ych akcesoriow, do egzem- 
parza probnego dokiczono niewielki 
r^czny mikrofon firmy Ten-Tec. Barwa 
dzwi^ku nadawanego sygnalu byla 
ciemna przy standardowych ustawie- 
niach i odbiegala od zwykle spotyka- 
nej. Orion posiada jednak mozliwosci 
dopasowania nawet takiego zwyklego 
mikrofonu do toru modulatora. 

Po obnizeniu poziomu niskich to- 
now za pomocq korektora graficznego, 
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Rys. 3. Charaklerystyka liniowosci wskaznika 
sity odbioru 


Pomiary przedwzmacniacza/ttymika 



korekcji pasma przenoszenia i doborze 
doinej cz^stotliwosci granicznej uzys- 
kano wywazon^, wyrazn^ i naturaln^ 
barw§ dzwi^ku, 

Procesor mowy komprymuje sygnaf 
bez podwyzszania szczytow i przeste- 
rowywania stopnia mocy. t^cznosci 
przeprowad zone z korespondentami 
rowniez korzystaj<|cymi z Oriona po~ 
twierdzity przekonujqce wrazenle dob- 
rej jakosci. 

Kluczowanie nadajnika 

W trakcie pracy telegraficznej klu- 
czowanie nadajnika jest precyzyjne 
i szybkie a przekazniki pracuj^ cicho. 

Podczas pracy w pas'mie 1 0 m (w je- 
go gornym odcinku mozliwa jest takze 
praca emisj^ FM) zauwazono jednak 
wyst^powanie powaznych problemow. 
Pomimo dobrze dopasowanej anteny 
stopieri mocy pracowal wtak silnych 
warunkach niedopasowania, ze przy 
petnej mocy doszto nawet do wyzero- 


wania procesora. Najprawdopodobniej 
filtr dolnoprzepustowy ma zbyt nisk^ 
cz^stotiiwoSd graniczn^. Konieczne jest 
wi^c poprawienie tego stanu przez pro- 
ducenta. 

Rozmiary radiatora wydaj^ si£ zbyt 
male do pracy pctnq moc^, a poziomy 
kierunek zeberek utrudnia optymalne 
odprowadzanie ciepia (fob 2). Nawet 
jednak po dluzszej pracy emisjq SSB 
urz^dzenie miato temperature r^ki. Na- 
lezy zauwazyc, ze w trakcie tych prob 
stato ono w miejscu zapewniajacym 
dobry przeplyw powietrza. 

Skrzynka antenowa 

Wewn^trzna skrzynka antenowa jest 
potqczona tylko z jednym z dwoch 
gniazd antenowych. Jej wl^czenie po- 
woduje automatyczne wt^czenie na- 
dajnika z moc^ ok. 20 VV. Skrzynka d^- 
zy do uzyskania wspolczynnika fali sto- 
j^cej ponizej 1,7 nawet w przypadku 
niedopasowania dochodzqcego do 10. 
Dopuszczalny zakres impedancji ante- 
ny lezy w granicach 8-800&. 

Proces poszuki wania dopasowania 
charakteryzuje si$ silnym szcz^kiem 
przekaznikow i trwa ok. 2 sekund. Na 
wskazniku wyswictlany jest w tym cza- 
sie uzyskany wspotczynnik fali stojacej, 
a zakonczenie procesu jest sygnalizo- 
wane za pomocq sfowa „tuned" („do- 
strojono"). Wskazywane wartosci WFS 
s$ wprawdzie w pewnym stopniu za- 
lezne od mocy nadajnika, niemniej jed- 
nak na wszystkich cz^stotliwosciach 
probnych byly one zadowalajqce 
w praktvce. 

Instrukcja 

lndeks zawiera wszystkie niezb^dne 
hasta, tak ze mozliwe by to latwe znale- 
zienie tych parametrow, ktdre nie mog- 
ly bye ustawione w sposob intuicyjny. 
Zawarte w niej opisy latwo zrozu- 
miale (dot. to oczywiscie instrukcji 
w j^zyku niemieckim - przyp. tlum.). 

Jeden z rozdziaidw jest poswi^cony 
rozpoznawaniu i usuwaniu bt^dow. Za- 


sady dziatania i poszczegolne funkcje ra- 
diostaeji s^ przedstawlone szczegotowo 
i zilustrowane schematami blokowymi. 
Instrukcja nie zawiera schematow ideo- 
wych i uwag serwisowych. Zaintereso- 
wani mogq je znalezc wlnternecie pod 
adresem: www.tentec.com/TT565.htm. 

Wskazania sktadowych 
intermodulacyjnych na S-metrze 

Dla lepszego zobrazowania wyni- 
kow pomiarow oprdez wartosci punktu 
przeci^cia 3. rz^du \ zakresu dynamiki 
wolnego od wyst^powania intermodu- 
lacji mozna podac takze wskazania sity 
odbioru dla typowego przypadku mo- 
dulacji skrosnej (CQ/DL 4/99, s. 287). 

Po podaniu na wejscie Oriona 
dwoch silnych sygnatow o poziomie 
-23dBm symuluj^cych zaktocenia, nie 
zaobserwowano wychylenia wskaznika 
an i na cz^stotliwosciach sktadnikdw 2. 
ani 3. rz^du. 

Podsumovvanie 

Niedociagni^cia pierwszej serii da- 
dz^ si$ z pewnosci^ szybko usun^c, 
zwlaszcza ze wi^kszosc parametrdw 
Oriona mozna ustawic programowo. 
Oprdez tego Ten-Tec zapewnia dobr^ 
ob$lug$ klienta. Unowoczesnione wer- 
sje oprogramowania, dost^pne bezplat- 
nie w witrynie www.rfsquared.com, 
pozwalajq uzytkownikom na nad^ze- 
nie za post^pem techniki. 

Jednak juz w obeenym stadium 
Orion charakteryzuje si^ wtasciwoscia- 
mi od dawna poz^danymi przez krot- 
kofalowcow, na ktdrych reallzacj^ jak 
clotqd producenci $i$ nie odwazali. 

DL2CH, DK4SX 
ttum. Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
Oryginni opublikowany 
wCQ DL 4/2004 
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W najbardziej rozpowszechnionych 
obecnie kartach kredytowych, pfatni- 
czych, telefonicznych, dost?powych 
i podobnych odczyt danych odbywa 
si? metodq kontaktowq. W najprost- 
szym przypadku dane te sq zpisane na 
pasku magnetycznym, a ich odczyt od- 
bywa si? w trakcie przesuwania paska 
przed gfowicq czytnika podobnie jak 
w przypadku odtwarzania tasmy 
w magnetofonie. Karty nowszej genera- 
cji sq wyposazone w mikroprocesor 
i kontakty elektryczne, przez ktdre 
czytnik dostarcza napi?cia zasilania, 
sygnalu taktujqcego (zegarowego) oraz 
odczytuje dane z pami?ci mikroproce- 
sora. Spotykane sq rdwniez karty wypo- 
sazone w pami?c programowanq, co 
pozwala na zapis zaktualizowanych 
danych. Wadq tych rozwiqzari jest zu- 
zywanie si? (wycieranie) paska magne- 
tycznego lub kontaktdw, ograniczajqce 
czas zywotnoSci urzqdzenia. Pewnq 
niewygod? slanowi rdwniez koriiecz- 
noscf wlozenia karty do czytnika, co 
wymaga udzialu czfowieka i uniemoz- 
liwia pelnq automatyzacj? odczytu. 
Wi?kszy stopieri automatyzacji odczytu 
umozliwiajq kody paskowe - drukowa- 
ne przykladowo na etykietach lub opa- 
kowaniach towardw. W celu odczyta- 
nia kodu paskowego konieczne jest 
wprawdzie przesuni?cie opakowania 
przed czytnikiem, ale moze si? to odby- 
wac za pomocq tasmy transportowej. 
Nadruki tego typu sq jednak bardziej 
narazone na uszkodzenia mechaniczne 
lub pod wplywem wilgoci. 


Praklycznq allernalyw? dla obu wy- 
mienionych rozwiqzari stanowiq karty 
odczytywane drogq radiowq i z tego 
tez powodu wchodzq one stopniowo 
do coraz szerszego uzytku. Karty tego 
typu sq wyposazone w mikroprocesor 
i anten? nadawczo-odbiorczq, stano- 
wiqce razem prosty uktad transponde- 
ra. Czytnik kart jest nadajnikiem fali ra- 
diowej, ktora po zblizeniu obiektu do- 
starcza rowniez energii niezb?dnej do 
pracy uktadu elektronicznego. Cz?£c 
energii z anteny jest doprowadzana do 
prostownika diodowego, ktory taduje 
kondensator buforujqcy. Oczywiscie 
jak latwo mozna si? domyslid, pobor 
energii przez urzqdzenie musi bye bar- 
dzo niewielki. Niektorzy Czytelnicy 
przypomq sobie w tym miejscu proste 
odbiorniki detektorowe ze wzmacnia- 
czem tranzystorowym zasilanym ener- 
giq pochodzqcq z anteny odbiorezej, 
a Czytelnicy pami?tajqcy czasy przed- 
wojenne - bezplalne oSwiellenie, 
z ktorego korzystali mieszkaricy wiosek 
polozonych w poblizu staeji radiowej 
w Raszynie po przymocowaniu do za- 
rowki dwdeh kawafkdw przewodu 

0 odpowiedniej dlugosci. W tym ostat- 
nim przypadku dodatkowy i niezgodny 
z przeznaczeniem pobor energii powo- 
dowal obnizenie zasi?gu staeji nadaw- 
czej, natomiast w przypadku radiowe- 
go odczytu danych jest to rozwiqzanie 
swiadome, pozwalajqce na rezygnacj? 
z baterii zasilajqcej uklad elektroniezny 

1 zapewnienie dlugiego okresu eksploa- 
taeji urzqdzenia. Za wzgl?du na to, ze 


odczyt nie wymaga mechanicznego 
kontaktu z czytnikiem, a jedynie zbli- 
zenia transpondera na odlegfos'd od kil- 
ku cm do nawet kilku m w zaleznosci 
od rozwiqzania, nie powoduje on me- 
chanicznego zuzyeia uktadu. Zasad? 
odczytu radiowego ilustruje rys. 1 . Ko- 
munikaeja pomiedzy czytnikiem 
a transponderem moze byd dwustron- 
na, co oznaeza, ze czytnik moze nada- 
wac rozkazy do transpondera i stero- 
wad jego pracq. W wielu zastosowa- 
niach wystareza jednak transmisja da- 
nych w jednq stron?. 

Spotykane sq rowniez rozwiqzania 
dwusystemowe, w ktorych odczyt da- 
nych odbywa si? drogq radiowq, nato- 
miast ich zapis lub modyfikaeja - przy 
uzyciu kontaktow elektrycznych. 
W niektorych rozwiqzaniach specjal- 
nych stosowane sq baterie podtrzymu- 
jqce (najcz?$ciej litowe), dostarczajqce 
energii do jego pracy w stanie uspienia, 
natomiast energia potrzebna w trakcie 
transmisji danych jest dostarezana bez- 
przewodowo. 

Zakresy pracy 

Do celdw radiowego odczytu da- 
nych stosowane sq nast?pujqce zakresy 
cz?stotliwo£ci: 

- fale dlugie: 120-1 35kHz 

- fale krdtkie: 6765-6795kHz (pasmo 
ISM), 7400-8800kHz (zabezpiecze- 
nie towaru przed kradziezq), 13553- 
13567kHz (pasmo ISM), 26957- 
27283kHz (tylko do niektdrych zasto- 
sowari specjalnych) 
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Rys. 1. Zasacfa odczytu radiowego 



kondensatora Cl dioda Zenera zapo- 
biega przekroczeniu dopuszczalnej 
wartosci napi^cia. 

Tor odbiorczy czytnika na rys. 2 jest 
wyposazonv w filtr pasmowy dostrojo- 
ny do jednej ze wst$g bocznych, po 
ktorym nast^puje wzmacniacz odebra- 
nego sygnalu i demodulator. 

Oprocz transmisji danych przy wy- 
korzystaniu podnosnej stosowana jest 
(zwlaszcza na falach dlugich, np. 
1 28kHz) rowniez transmisja na cz^stot- 
liwosci podharmonicznej, otrzymywa- 
nej przez podzial cz^stotfiwosci sygna- 
lu pochodz^cego z czytnika. Zasad^ 
pracy transpondera ilustruje rys. 6. 
W rozwi^zaniu tym zastosowano po- 
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- fale ultrakrotkie: pasmo ISM 433MHz 
(w wyj^tkowych przypadkach), 868- 
870MHz, 902-928MHz (wytqcznie 
w USA) 

- mikrofale 2400-2483MHz (pasmo 
ISM) i wyj^tkowo takze 5725- 
5875MHz. 

Uktady nadawczo-odbiorcze 

Rozwi^zania urz^dzen nadawczo- 
odbiorczych zalezne od zakresu 
cz^stotliwosci pracy. W pasmach dfu- 
go- i krbtkofalowych zarowno nadajnik 
jak i odbiornik sq wyposazone w ante- 
ny w postaci cewki (rys. 2). Zblizenie 
anteny (cewki) odbiorczej do cewki na- 
dajnika powoduje zaindukowanie si$ 
w niej pr^du w.cz., ktory po wyprosto- 
waniu za pomoc^ diody taduje konden- 
sator C2 magazynuj^cy energy nie- 
zb^dnc) do pracy procesora. Obie cew- 
ki stanowi^ transformator w.cz. dostro- 
jony do rezonansu za pomoc^ konden- 
satora Cl . Rdwnolegle do kondensatora 
zasilajqcego mozna dolqczyc diod$ Ze- 
nera ograniczaj^c^ napi^cie zasilania 
uklad u vv przypadku jego nadmiernego 
zblizenia do cewki nadawczej. Po 
osiqgni^ciu nominal nego napi^cia zasi- 
lania procesor rozpoczyna nadawanie 
danych zawartych w jego pami$ci 
zwierajejc za pomoc^ tranzystora cew- 
odbiorczy, co wywoluje zmiany ob- 
ci^zenia transformatora w takt sygnalu 
nadawanego. Powoduje to zmiany 
(modulacji) napi^cia na zaciskach 
cewki nadawczej, ktore mogq bye wy- 
kryte przez uklad odbiorczy czytnika. 
Gl^bokosc modulacji jest niewielka 
i na ogol nie przekraeza 10%. W naj- 
prostszym przypadku wystareza zasto- 
sowanie modulacji ASK, czyli kluczo- 
wania amplitudy w takt danych cyfro- 


wych. Znacznie lepszym rozwi^zaniem 
jest jednak zastosowanie modulacji 
zlozonej. Sygna! danych moduluje po- 
mocniczq podnosn^ (w zakresie fal 
krotkich w pasmach ISM stosowane 
cz^stotliwosci 212, 423 lub 847 kHz), 
ktora z kolei moduluje sygnai w.cz. 
Podnosna moze bye kluezowana amp- 
litudowo, cz^stotliwosciowo (np. 423/ 
485 kHz) lub fazowo. Przebiegi zmo- 
dulowanych sygnalow przedstawio- 
ne na rys. 3, a ich przykladowe widmo 
na rys. 4. Fragment ukladu transponde- 
ra pracuj^cego z amplitudowym klu- 
czowaniem podnosnej przedstawia rys. 
5. Cz^stotliwosc podnosnej 212 kHz 
jest uzyskiwana w wyniku podzialu 
przez 64 cz^stotliwosci 13,56MHz za 
pomoc^ dzielnika CMOS typu 4024. 
Dla uzyskania czestotliwosd 847kHz 
stosunek podzialu wynosilby 16. jako 
uklad kluczuj^cy pracuje bramka 
NAND typu 7400, ktorej wyjscie steru- 
je tranzystor kluczuj^cy T1 . Prostownik 
dostarczajqcy napi^cia zasilania pracu- 
je w ukladzie mostkowym na diodach 
D1-D4, a wl^czona rownolegle do 
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dzial czestotliwosci przez dwa. Zmo- 
dulowany sygnal jest doprowadzony do 
drugiej polowki cewki antenowej. 

Cewki antenowe dla zakresu dlugo- 
falowego zawierajq 100-1000 zwojow, 
natomiast dla zakresu krotkofalowego - 
3-10 zwojdw. Przyklady rozwiqzan 
transponderow przedstawia rys. 7. 

W pasmach 868MHz (w USA 
915MHz), 2,4 i 5,8GHz stosowane sq 
transpondery promieniujqce z powro- 
tem (czyli odbijajqce) cz$££ odebranej 
energil w.cz. Zasada pracy systemu jest 
zblizona do zasady pracy radaru. Ilosc 
odbitej energii jest zalezna od dopaso- 
wania anteny, a wi$c w przypadku sto- 
sowanych w tych zakresach czestotli- 
wosci anten dipolowych wystarezy 
zwieranie zaciskow anteny w lakl da- 
nych za pomocq tranzystora kluczujq- 
cego. Schemat blokowy ukladu jest wi- 
doezny na rys. 8. Uklad czytnika za- 
wiera sprzegaez kierunkowy, kierujqcy 
odebrany sygnal do wejscia odbiornika. 

W systemach o wi^kszym zasiegu 
nalezy liezye sie z mozliwoSciq akty- 
wowania wi^kszej liczby transponde- 
row jednoczeSnie i prawdopodobiens- 
twem wystqpienia konfliktow danych. 
W systemach stosowanych w Europie 
dla zmniejszenia prawdopodobieristwa 


wystqpienia konfliktdw stosuje sie algo- 
rytm Aloha polegajqcy na tym, ze trans- 
pondery odczekujq przypadkowo wy- 
brany odcinek czasu przed rozpocze- 
ciem transmisji. Algorytm ten jest row- 
niez stosowany w niektdrych sieciach 
Iqcznosci cyfrowych np. w sieciach Et- 
hernet i Packet Radio. W USA spotyka- 
ne S3 tez rozwiqzania, w ktorych 
w przypadku wystqpienia konfliktu 
czytnik nadaja do wszystkich transpon- 
derbw polecenie zaprzestania transmi- 
sji i wysyla zapytania kolejno do po- 
szczegolnych grup adresow (numerdw 
identyfikacyjnych). 

Do najczesciej stosowanych na fa- 
lach krdtkich szybkosci transmisji nale- 
zq: 1 ,65 kb/s, 6,62kb/s, 26,48kb/s 
i 1 06kb/s. 

W zakresie mikrofalowym stosowa- 
ne S3 rowniez ukfady z piezoelektrycz- 
nq liniq opozniajqcq (rys. 9). Glownym 
elementem ukladu jest linia opozniajq- 
ca wykonana z materialu piezoelekt- 
ryeznego (np. z niobku litu lub tantalku 
litu), na powierzchni ktdrej naniesione 
sq elektrody filtru grzebieniowego (ang. 
interdigital filter) i paski metalowe. Filtr 
grzebieniowy stanowi element sprzega- 
jqcy linie z antenq i pobudzajqcy linie 
do drgah mechanicznych, natomiast 
znajdujqce sie dalej paski (cz^sto wy- 
konane z aluminium) powodujq odbi- 
cia cz$£c\ energii w kierunku anteny 
i jej wypromieniowanie. Pobudzenie 
ukladu za pomocq krotkiego impulsu 
w.cz. nadanego przez czytnik powodu- 
je otrzymanie odpowiedzi zlozonej 
z ciqgu impulsow. Ciqg ten jest zalezny 
od rozmieszczenia elektrod odbijajq- 
cych na powierzchni linii, albo mowiqc 
inaezej, kod odpowiedzi jest zapisany 
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w postaci mechanicznej na powierzch- 
ni linii -odbicie impulsu od elektrody 
powoduje wi^c nadanie w odpowiedzi 
jedynki logieznej, a jego brak - nada- 
nie zera. W celu wywolania odbid 
mozna zamiast metalizaeji wytrawic 
w odpowiednich miejscach rowki na 
powierzchni linii. Czas trwania bitu (a 
wi$c i szybkosc transmisji) sq zalezne 
od szybkosci rozchodzenia sie dzwi^ku 
w materiale, ktora przewaznie lezy 
w zakresie 3000-4000m/s. Osiqgane sq 
szybkosci transmisji rz$du 500kbit/s. 

Transpondery jednobitowe 

Uproszczonq odmiane przedstawio- 
nych powyzej transponderow inteligen- 
tnych stanowiq tzw. transpondery jed- 
nobitowe. Zblizenie do czytnika po- 
zwala jedynie na rozpoznanie ich 
obecnosci bez mozliwosci odczytu do- 
datkowych informaeji. Powszcchnq 
dziedzinq zastosowad jest zabezpie- 
czenie towarow przed kradziezq ze 
sklepu. Transpondery tego typu sklada- 
jq sie przewaznie z cewek lub paskow 
metalowych przyczepionych do towaru 
lub naklejonych na jego powierzchni. 
W zakresach dlugo- i krotkofalowym 
cewki wraz z dodatkowq pojemno£ciq 
stanowiq obwod rezonansowy dostro- 
jony do czestotliwosci pracy nadajnika, 
a ich zblizenie do cewki nadawczej po- 
woduje wzrost jej obciqzenia i w wyni- 
ku tego spadek napi^cia na jej zacis- 
kach. Stwierdzenie spadku napi^cia po- 
nizej ustalonej wartosci granieznej po- 
woduje uruchomienie alarmu Swietlne- 
go lub akustyeznego. Niektore rozwiq- 
zania bramek zawierajq oddzielne 
cewki, nadawczq i odbiorczq, ale nie 
zmienia to w sposob istotny ich zasady 
pracy. Dla unikniecia wplywu zaklocen 
i innych obiektow stosowane sq takze 
rozwiqzania, w ktdrych cz^stotliwoSc 
nadajnika nie jest stala, a ulega zmianie 
w pewnym zakresie w takt sygnalu wo- 
bulujqcego. Ulatwia to rozpoznanie 
spadku silv sygnalu na czestotliwosci 
rezonansowej transpondera przez po- 
rownanie z silq poza zakresem rezo- 
nansu. Zakres przemiatania wynosi ok. 
10% czestotliwosci srodkowej, a czes- 
totliwosc przemiatania przewaznie 85 
lub 141Hz. 

Ze wzgl^du na fakt, ze niektore prze- 
dmioty, jak np. zwoje przewodu o od- 
powiedniej dlugosci, mogq wykazywad 
rezonans wlasny lezqcy w poblizu 
czestotliwosci pracy systemu zabezpie- 
czajqcego, mozliwe jest wystqpienie 
falszywych alarmow. 

W zakresie mikrofalowym stosowa- 
ne sq transpondery generujqce i pro- 
mieniujqce sygnaly o czestotliwosci 
harmonieznej sygnalu nadajnika. 
W tym celu wystarezy dolqczenie ele- 
mentu nieliniowego np. diody pojem- 
nosciowej do zaciskow anteny (rys. 



niez i w tym przypadku korzystne jest 
stosowanie pomocniczej modulacji 
sygnafu czujnika. 

Oprocz opisanych urzqdzeri elekt- 
rycznych do zabezpieczenia przed kra- 
dziezq stosuje $i$ rozwiqzania practi- 
ce na zasadzie magnetycznej. Umiesz- 
czenie w stosunkowo silnym zmien- 
nym polu magnetycznym metalu 
o wfa^ciwosciach magnetycznych po- 
woduje zaindukowanie si$ w nim prq- 
du zmiennego. W przypadku gdy pole 
magnetyczne jest na tyle silne, ze spo- 
woduje wejscie materialu magnetycz- 
nego w obszar nasycenia, prqd ten ma 
przebeig rozny od sinusoidal nego i za- 
wiera szereg skladowych harmonicz- 
nych oraz sumaryczne i rdznicowe pro- 
dukty ich mieszania. Do wykrycia 
obecnoSci transpondera konieczne jest 
wi$c dostrojenie ukfadu odbiorczego 
do jednej z nich - przewaznie do dru- 
giej harmonicznej, albo do jednego 
z sygnalow powstalych w wyniku mie- 
szania. Pomimo roznicy w mechanii- 
mie powielania cz^stotliwoSci zasada 
pracy jest podobna do zasady pracy 
opisanych powyzej zabezpieczeri pra- 
cujqcych w zakresie mikrofalowym. 
Cz^stotliwosd pracy nadajnika lezy 
w tym przypadku w zakresie ok. 1 0- 
20kHz. Dzi$ki zastosowaniu tak niskiej 
cz^stotliwoSci pracy mozliwe jest uzy- 
cie tych ukladow zabezpieczajqcych 
dla produktow metalowych. 

Powyzsze krotkie zestawienie roz- 
wiqzari urzqdzeii zabezpieczajqcych 
przed kradziezq nie wyczerpuje wszys- 
tkich mozliwoSci w tej dziedzinie i ma 
bycf jedynie uzupelnieniem przeglqdu 
systemow stosowanych dla inteligent- 
nych kart i etykiet towardw. 

Krzysztof Dqbrowski OE 1 KDA 
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Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 
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Co miesiqc w Magazynie INTERNET: 

o Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

o Porady praktyczne dla poczqtkuj^cych 
i zaawansowanych 
o Opisy najnowszych technologii 
o Kursy dla webmasterow 
© Przeglqd niezb^dnego oprogramowania 
© Artykuty, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystac Internet, uniknac zagrozen 
i zaoszcz^dzic pieniqdze 
o Opisy ciekawych zastosowan Internetu 
© Porady dotyczgce wyszukiwania informacji 


10 ). W wyniku jej dzialania powstaje 
przebieg znieksztafcony o znacznej za- 
wartoSci harmonicznych, ktdre podob- 
nie jak sygnal o cz^stotliwosci podsta- 
wowej sq wypromieniowane przez an- 
tenr*. Dla zwi^kszenia niezawodnosci 
pracy systemu sygnal nadawany mo ie 
bye zmodulowany lub kluezowany syg- 
nalem pomocniczym (przykladowo to- 
nem akustyeznym 1000Hz), co powo- 
duje, ze rowniez i sygnal powielony 
jest zmodulowany wten sam sposdb 
i moze byd latwiej odrozniony od przy- 
padkowych sygnaldw zaklocajqcych 
(rys. 11). 

W zakresie fa I dlugich stosowane sq, 
podobnie jak w przypadku transponde- 
rdw inteligentnych, uklady pracujqce 
na podharmonicznych (rys. 12). Row- 
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W pazdziernikowym numerze m.in.: 

© Raport: hosting, serwery wirtualne. serwery 
dedykowane 

© Internetowe organizery 
o Wirtualne testowanie systemow operacyjnych 
© Przegiqd czytnikow RSS 
© Twoje konto w zasi§gu myszki - bankowosc 
internetowa 


2.45GHz 


2. hamnoniezna 4,90GHz 


Transponder 1 -bitowy 


dzielnik 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi^kszyeh kioskach 
z prasq. Wszelkich informacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22. taks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01 -939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Krotkofalowiec 






SNOCHJ 


Z okazji 27. Mistrzostw Europy Pony 
2004 organ izowanych w Centrum Hi- 
piki w Jaszkowie k/Sremu w dniach 28 
I i pea do 1 sierpnia - pierwszy raz 
w Europie Srodkowo-Wschodniej - 
okoliezni krdtkofalowcy zorganizowali 
konkurs krotkofalarski. Celem konkursu 
byla popularyzacja tej imprezy oraz 
propagowanie jezdziectwa poprzez ak- 
cj$ CHJ „Kazdy Polak jezdzi konno". 

Do konkursu byly zaliczane l^cznos- 
ci z roznymi operatorami staeji 
SNOCHJ. Za zdobycie 7 pkt. jest prze- 
widziany okolicznosciowy dyplom. 
Wi^cej informaeji na www.centrumhi- 
piki.com. 

WWYC 

Jak juz informowaliSmy, w tegorocz- 
nym meetingu WWYC na Chorwacji 
(Pazin) w dniach 21-25 lipca, w czter- 
dziestoosobowej grupie mtodziezy 
i sympatykdw WWYC z ponad dwu- 
nastu DXCC, uezestniezyla kilkuosobo- 
wa grupa z Polski (SP5HNK, SQ9UM, 
SQ5BPM, SQ9FK, SP8QED, SP8MED). 

World Wide Young Contesters 
(WWYC) jest klubem zrzeszaj^cym 
mlodyc.h (ponizej 30. roku zycia) wiel- 
bicieli zawoddw krotkofalarskich. Klub 
zostaf zalozony w 1999 roku przez pi§- 
ciu nastoletnich zapalencdw, a do wy- 
miany informaeji sluzy im portal inter- 
netowy www.wwyc.net, lista dyskusyj- 
na, kanal IRC i publikowany raz na dwa 
miesi^ce newsletter. 

Obecnie klub liezy prawie pi^ciuset 
czlonkdw z wielu krajow Europy 
i Swiata. AktywnoSd klubowiczdw nie 
jest wytqcznie wirtualna, w kazdych 
zawodach pojawiaj^ si$ znaki mlodych 
nadawedw, awDX Clusterze widniej^ 
spoty z komentarzem "Go WWYC!". 

Czlonkostwo w klubie WWYC jest 
bezplatne. Po zapisaniu si$ na stronie 


klubow 

Pod koniec tegoroeznego lata miaty miejsce liezne 
spotkania plenerowe krotkofalowcow. Byly to zarowno 
kursy potqczone z wypoczynkiem, zawody terenowe, jak 
i rozne imprezy na swiezym powietrzu. Odbytsi? takze 
coroczny Zjazd klubu OTC. Na pasmach pojawity sie nowe 
staeje okolicznosciowe rozdajace punkty do dyplomow. 



klubu: www.wwyc.net, nowy czlonek 
WWYC otrzymuje numer klubowy. Ak- 
tualnie do klubu WWYC nalezq nast$- 
puj^cy polscy nadawey (wg stanu na 
5 sierpnia br.): SP1DID Krzysztof, 
SP1DTE tukasz, SP1 EK Bartek, 
SP2DWG Maciej, SP2UKT Damian, 
SP2WKB Leszek, SP3-27-008 Sebas- 
tian, SP3CW Artur, SP3FON Wojtek, 
SP3VZQ Tomasz, SP4ZO Bartosz, SP5- 
250728 Marek, SP5-250729 Cezar, 
SP5FCI Piotr, SP5HNK Donata, SP5TVK 
Radek, SP5XMU Tomek, SP6JQC Ma- 
rek, SP8MED Katarzyna, SP8QED tu- 
kasz, SP8WJT Tomek, SP8XXN And- 
rzej, SP9-1 0066 Marcin, SP9GCV 
Adam, SP9TNM Piotr (WWYC Hall Of 
Fame), SP9YNM Aneta, SQ1WO Woj- 
tek, SQ2BXI Marcin, SQ2EAK Sebas- 
tian, SQ3BKL Adam, SQ3ET Adam, 
SQ3RAX Dawid, SQ3TQM Tomasz, 
SQ4GXO Marek, SQ4IND Rafal, 
SQ4MP Wojciech, SQ4NR Grzegorz, 
SQ4TY Maja, SQ5BPM Marek, SQ5EBJ 
Jacek, SQ5FWR Rafal, SQ5IRO Marek, 
SQ5IZZ Jakub, SQ6ELV Rafal, SQ6MS 
Maciek, SQ8BGQ Pawel, SQ8CQ Mar- 
cin, SQ8DSR Michal, SQ8GHY tukasz, 
SQ8J Jakub, SQ8JCQ Katarzyna, 
SQ8JIV Przemek, SQ8LUB Tomasz, 
SQ8VJ Wojciech, SQ8VS Darek, 
SQ9FIH Roman, SQ9FK Piotr, SQ9IET 
Tomasz, SQ9ITP Michal, SQ9ITQ Piotr, 
SQ9IWH Monika, SQ9JKS Adam, 
SQ9JKW Wojtek, SQ9NRY Pawel, 
SQ9UM Aleksander. 

IPARC 

IPARC to Mi^dzynarodowy Klub Po- 
licjantow-Radioamatordw (Internatio- 
nal Police Association Radio Club), kto- 
ry jest m.in. organizatorem zawodow 
(regulamin w dziale Zawody). 

Mi^dzynarodowe Stowarzyszenie 
Policyjne - International Police Associa- 
tion (IPA) zostalo zalozone 1 styeznia 
1950 roku przez sierzanta brytyjskiej 
polieji Arthurs Troopa. Jest to niezawis- 
le stowarzyszenie, l^cz^ce policyjne 
sluzby z calego Swiata bez rdznicy 
stopnia, wyksztalcenia, rasy i koloru 



skory. Jest stowarzyszeniem neutralnym 
polityeznie i religijnie. 

Celem organizaeji jest tworzenie 
wi^zow autentyeznej przyjaini i kole- 
zeristwa zawodowego pomi^dzy za- 
trudnionymi w sluzbach policyjnycn na 
calym Swiecie. Do stowarzyszenia na- 
lezy obecnie ponad 320 tys. policjan- 
tow z 62 panstw. Od 1977 roku IPA jest 
najwi^kszym stowarzyszeniem na Swie- 
cie. Posiada status konsultacyjny Orga- 
nizaeji Narodow Zjednoczonych i Ra- 
dy Europy. Polska sekeja IPA zostala 
utworzona w 1992 roku. Mottem sto- 
warzyszenia w j^zyku esperanto jest: 
SERVO PER AMIKECO (sluzyd poprzez 
przyjazri). 

Wielu czlonkow tego stowarzyszenia 
ma swoje specyficzne hobby zwiqzane 
z polieji, ale szczegolne hobby wSrdd 
nich uprawiaj^ krdtkofalowcy. To wla£- 
nie grupa tych krdtkofalarskich hobbys- 
tow tworzy Mi^dzynarodowy Klub Poli- 
cjantdw-Radioamatorow - International 
Police Association Radio Club (IPARC). 
Czlonkowie klubu rowniez poprzez 
amatorskie radio propaguj^ swe motto: 
"Servo per Amikeco". Pierwsze sekcje 
IPARC zostaly utworzone w Wielkiej 
Brytanii, USA i Niemczech. Obecnie 
w 25 krajach jest ponad 1110 krotkofa- 
lowcow-czlonkow tego klubu, ktorzy 
starajq si^ utrzymywad mi^dzy sobq 
przyjacielskie kontakty. Wyrdznia ich 
zyczliwo§c, gotowosd pomocy, kolezeri- 
sko£d i wyrozumialoSG Kilka razy w ty- 
godniu, w ustalonych dniach, cz^stotli- 
woSciach i czasie, jest mozl i we nawi^- 
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oddziatow PZK 


zanie Iqcznosci z czlonkami IPARC 
z roznych krajdw europejskich i spoza 
Europy. Nast?pnym istotnym zadaniem 
IPARC jest - w przypadku katastrof row- 
niez daleko w swiecie - bye gotowym 
do niesienia pomocy poprzez amators- 
kie staeje radiowe. Aby nie tylko utrzy- 
mywac kontakty drogq radiowq, krdtko- 
falowcy z IPARC organizujq coroczne 
krajowe i mi?dzynarodowe zjazdy oraz 
osobiste spotkania. Wiele sekcji wydaje 
rdwniez pi?kne, wielobarwne dyplomy, 
ktore moze zdobyc, po spelnieniu wy- 
maganych regulaminem warunkow, 
kazdy nadawca i nasluchowiec. Punkty 
do tych dyplomow mozna zbierad po- 
przez udzial w roznych IPARC-netach 
i zawodach. Zawody sq organizowane 
corocznie przez sekcji IPARC - USA 
w pierwszy weekend maja oraz przez 
sekcji IPARC - DL w pierwszy weekend 
listopada. Na najblizsze zawody 
w dniach 6-7 listopada 2004 r. zaprasza 
Augustyn SP6BOW, Award Manager 
PZK. 

Status organizaeji pozytku 
publieznego dla WOT PZK 

9 sierpnia br. Sqd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy przyznal Warszawskiemu 
Oddziaiowi PZK status organizaeji po- 
zytku publieznego. Procedura trwala 
ponad dwa miesiqce i kosztowala 250 
zl za ogloszenie w Monitorze Sqdo- 
wym. Tak krdtko i tak tanio, bo WOT 
mial juz osobowosc prawnq i rejestra- 
cj? w KRS. Oddzial rejestrujqcy si? po 
raz pierwszy musi liezye si? z dwa razy 
dluzszym okresem trwania procedury 
i dwa razy wi?kszq oplatq. 

Co po rejestraeji zmieni si? w dziala- 
niu? Zdaniem Marka Ruszczaka SP5UAR: 
na razie nie, poza tzw. "firmdwkq". 
Pierwszy (i jedyny dla nas) nowy obo- 
wiqzek dojdzie w lutym przyszlego ro- 
ku, kiedy - oprocz sprawozdania i bilan- 
su dla Urz?du Skarbowego - b?dziemy 
przedkladad sprawozdanie z wykorzys- 
tania srodkow publicznych do Sqdu Re- 
jonowego. A pozytki? Oczywiscie, wy- 
stqpimy do warszawskich i mazowiec- 
kich nadawedw o przekazywanie sym- 
bolicznego 1% ze swojego podalku na 
nasze konto, chociaz nie oczekujemy 
duzyeh pieni?dzy. Wazniejsze jest 
zwolnienie z podatku dochodowego od 
lakich przyehodow jak skladki, darowiz- 
ny, pozyezki (oby tych ostatnich nie by- 
to trzeba zaciqgad) oraz mozliwosc 
ubiegania si? o zadania zlecone w za- 
kresie obronnoSci kraju i edukaeji. Li- 


czymy takze na lepsze kontakty z wla- 
dz q samorzqdowq naszego wojewodzt- 
wa i miasta. Jestesmy zadowoleni, choc 
mamy swiadomosc, ze sam status OPP 
niczego jeszcze nie zalatwia. I co by 
mbwid, nie jest to takie straszne, jak to 
w Rynii niektorzy malowali". 

Gratulujemy Oddzialowi Warszaws- 
kiemu i zyezymy powodzenia w zalat- 
wienia tej sprawy przez inne OT PZK. 

Przy okazji warto dodac, ze trwa 
rejestraeja Statutu PZK w KRS. 

Jak informuje sekretarz PZK, Bogdan 
SP31Q, zalatwiane sq ostatnie sprawy 
i skladane wyjasnienia do sqdu w spra- 
wach rejestraeji zmian w Krajowym Re- 
jestrze Sqdowym. Bezposredni nadzdr 
nad tymi sprawami sprawuje prezes 
PZK, Piotr SP2JMR. 

SOT na Stogu Izerskim 

W dniu 7 sierpnia Sudecki Oddzial 
Terenowy PZK zorganizowal spotkanie 
krdtkofalowcdw na Stogu Izerskim (wy- 
sokoSc 1 100 metrdw n.p.m.). 

W otwarciu spotkania uezestniezylo 
ponad 40 osob, w tym ekipa klubu UKF 
SP5PIP, zaproszona przez SOT do 
wzi?cia udzialu w zawodach UKF ze 
szczytu Stogu Izerskiego. 

W cz?Sci oficjalnej prezes SOT 
SP6LB zreferowal nast?pujqce tematy: 

1. Informacja o zmianach w statucie 
PZK dokonanych na XV Zjeidzie 
PZK w Rynii 23 maja 2004, 
a w szczegdlnosci: 

- decyzja o pozostaniu stowarzy- 
szeniem osob fizycznych, 

- dobrowolnoSd uzyskiwania oso- 
bowosci prawnej przez oddzial, 

- nowy rodzaj czlonkostwa - czlo- 
nek wspomagajqcy, 

- utworzenie w strukturze PZK Klu- 
bow Ogolnopolskich PZK. 

Poszczegdlne zagadnienia byly sze- 
roko objasnione. 

2. Uchwaly Zjazdu Krajowego PZK, 
w tym w sprawie nieniszczenia kart 



Spotkanie na Stogu Izerskim 


QSL oraz o dqzeniu do uzyskania 
statusu stowarzyszenia pozytku 
publieznego i o wynikajqcych z te- 
go korzysci dla PZK. 

3. Informacja o sytuacji PKRVG, 
PKUKF i SPDXC na tie nowego sta- 
tutu PZK. 

4. Sklad nowego prezydium PZK oraz 
managerow wspotpracujqcych. 

Wiadomosci te uzupelnil delegat na 
XV Zjazd PZK, kol. Roman SP6RZ, 
przekazujqc informaeje z dyskusji na 
zjeidzie. 

Prezes SOT zreferowal zmiany, jakie 
wnosi nowe Rozporzqdzenie Ministra 
Infrastruktury z 26 lipca 2004 oraz 
oczekiwane pozytywne skutki dla Sluz- 
by Amatorskiej w Polsce. 

Omdwiono krotko prac? przemien- 
nikdw, w szczegolnoSci eelowose uru- 
chomienia SR6Z na Swieradowcu. Na 
zakoriczenie SP6LB opisal historic po- 
wstawania systemu lokatorow i proble- 
my powstale przy ustalaniu ODX dla 
I i sty rekordow swiatowych. 

Pod koniec cz?sci oficjalnej wszyscy 
uczestnicy zostali pocz?stowani bigo- 
sem i piwem na koszt SOT PZK. 

W ciqgu spotkania liezne fragmenty 
byly zarejestrowane przez Henryka 
SP6ARR na profesjonalnej aparaturze 
filmowej i b$d$ one odtwarzane w ln- 
ternecie oraz w telewizji amatorskiej 
(niedziela 22:00 lok). 

W sobot$, 7 sierpnia o godzinie 
16:00 rozpocz^ly si^ // letnie" zawody 
UKF, w ktorych bral udzial warszawski 
Klub SP5PIP w skladzie: Jaroslaw 
SQ5HD, Andrzej SQ5GVY, Pawel 
SQ5BE, Rafal SQ5RAK i Rafal 
SQ9CWN, pracuj£jc na pasmach 145, 
435 i 1296MHz. Obok startowala sta- 
eja SP6LB/m pracuj^ca jako SO w pas- 
mach 435 i 1296MHz. Zawody skon- 
czyly si^ w niedziel? 8 sierpnia o 16:00 
czasu lokalnego. 

Wi^cej informaeji na stronie http:// 
ww w. sotpzk. repu b li ka . p I . 

Polny Dzien 

W dniach 14-15 sierpnia br. odbyly 
si? Zawody Podlasie 2004 lub inaezej 
„Polny dzien" zorganizowane przez 
ZG LOK oraz ZW LOK w Bialymstoku 
i Klub SP4KAI. Celem zawodow bylo 
doskonalenie umiej?tnosci operators- 
kich oraz przygotowanie do utworzenia 
rezerwowej lub zast?pczej sieci l^cz- 
nosci radiowej na wypadek kl?sk zy- 
wiolowych i innych zagrozen. 

Staeje sztabowe i organizatora pra- 
cowaly ze stalego QTH; pozostale wy- 
l^cznie z terenowego QTH (znaki la- 
mane przez „a", „m", „p" lub cyfr?). 

W czasie trwania zawodow rozegra- 
no konkureneje: „nawiqzywanie Iqcz- 
no^ci", „odbior radiogramow" oraz 
„odbidr sygnaldw alarmowych" na SSB 
i CW w pasmach 80m i 2m. 


Swiaf Radio Pazdziernik 2004 






Stacja zorganizowana przez Wojtka SP9P 



Nad namiotami gorowaty imponujqce anteny 


Sygnat alarmowy do wszystkich sta- 
cji nadawata stacja organizatora, 
SP4KAI. 

Nad prawidtowym przebiegiem za- 
wodow czuwata komisja powotana 
przez organizatora w sktadzie: SP4R, 
SP4FKS, SQ4WD. 

W tej chwili sq opracowywane wy- 
niki, ktore wkrotce zostan^ przestane 
Zarz^dom Wojewodzkim i ZG LOK, 
a nast^pnie b§d^ opublikowane w me- 
diach krdtkofalarskich. Klasyfikowane 
b^d^ oddzielnie stacje klubowe, stacje 
indywidualne, stacje sztabowe, stacje 
nastuchowe, Zarz^dy Wojewodzkie 
LOK w pasmach 3,5MHz i 144MHz. 
Za zaj^cie 3 pierwszych miejsc w kaz- 
dej grupie przewidziano puchary i dyp- 
lomy; od 4. do 6. miejsca - dyplomy. 
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzyma- 
j3 dyplomy uczestnictwa. 

Na zdj^ciu stacja zorganizowana 
przez Wojtka SP9P. 

Pierwszy Przyspieszony 
Mi^dzynarodowy Kurs 
Krotkofalowcow 

W dniach 16-25 sierpnia br. 
w Osrodku Harcerskim w Gdansku- 
Morenie odbyt si$ Pierwszy Przyspie- 
szony Mi^dzynarodowy Kurs Krdtkofa- 
lowcow, przysztych operatordw - na- 
dawcdw klasy "A" i "B". 

Kurs zorganizowali koledzy 
z SP9KRT: Ginter SP9ZW i Andrzej 


SP9ADU. Andrzejowi pomagat wwy- 
ktadach z techniki radiowej i bhp Ma- 
ciej SP2HIC. 

W czasie trwania kursu odbyta si§ 
gietda sprz^tu krotkofalarskiego, wielu 
kolegow skorzystato z okazji, zeby po- 
robic odpowiednie zakupy. 

W dniu 25 sierpnia zostat zorganizo- 
wany ekstra (dodatkowy, poza harmo- 
nogramem) egzamin na Swiadectwa 
operatora radiowego w stuzbie amator- 
skiej, w ktorym uczestniczyty osoby 
takze spoza kursu. 

Juz teraz organizatorzy serdecznie 
zapraszajq na Drugi Przyspieszony 
Mi^dzynarodowy Kurs Krdtkofalowcdw 
w 2005 roku. 

Ggnisko w Potancu 

21-22 sierpnia odbyto si$ w Potancu 
„Ognisko z okazji Dnia Energetyka", 
czyli spotkanie krotkofalowcow. Przy- 
byto na nie ponad dwiescie osob, 
w tym poset na Sejm RP Jozef Szcze- 
panczyk SQ7EQL oraz sekretarz PZK 
Bogdan Machowiak SP3IQ. 

Ognisko zorganizowat jak zwykle 
Andrzej Stys SP7XFS. W prowadzeniu 
wspomagali Andrzeja Jozef SP7WOJ 
i prezes Swi^tokrzyskiego Oddzialu 
PZK Matgosia SP7WQM. Wsrdd przy- 
bytych na spotkanie byli krdtkofalowcy 
z roznvch okr^gow, m.in.: SP7SP, SP7I- 
IY, SQ7FGD, SP7JQQ, SP7XFS, 
SP7SQI, SP7UWO, 5P7SQK, 
SQ7HUM, SQ8CBM, SP7CFX, SP7XIG, 
SP7IUO, SP7EEX, SP8LNC, SP9MAV. 

Uczestnicy spotkania mieli okazji 
zwiedzic pobliskq elektrowni^ w Po- 
tancu. Duzym zainteresowaniem cie- 
szyta si$ praca osmiu blokdw energe- 
tycznych po 225MW. 

Ognisko w Potancu integruje cate 
rodziny, a wi§c przede wszystkim mat- 
zonkow i dzieci krdtkofalowcow oraz 
sympatykow. Wiele emocji wywotywa- 
ty konkursy przygotowane przez orga- 
nizatorow spotkania oraz pieczenie 
smacznych kietbasek. Wszystko to od- 
bywato si§ w bardzo mitej atmosferze, 
przy muzyce. Koledzy krotkofalowcy - 
piloci z Mielca - zrobili nie$podzianl<$ 
wszystkim uczestnikom, a szczegolnie 
tym najmtodszym, wykonuj^c nad tere- 
nem spotkania akrobacje lotnicze mo- 
toszybowcem. 



Spotkanie w Potancu 
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30-lecie kiubu SP3KQV 

W dniach 21-22 sierpnia odbyto si§ 
spotkanie krdtkofalowcdw wraz z ro- 
dzinami nad zalewem w Szate. Kole- 
dzy z kaliskich klubow SP3PKL 
i SP3KQV rozbili namioty organ izacyj- 
ne, w ktorych wytozono puchary, dyp- 
lomy, odbiorniki dla nastuchowcow, 
karty QSL oraz pracujqc^ ze spotkania 
radiostacj$. 

Przybyli obecni i dawni cztonkowie 
kiubu, opiekunowie, wtadze terenowe, 
a liczba uczestnikow przekroczyta 80 
osdb. 

Spotkanie rozpocz^to od podsumo- 
wania jubileuszu 30-lecia kiubu 
SP3KQV. Prezes kiubu SP3PKL, Pawet 
SP3XBN, ogtosit wyniki konkursu dyp- 
lomowego "Swi^to Miasta Kalisza", 
w ktorym najwi^cej QSO przeprowa- 
dzita stacja SP3FTA, nast^pnie SP6LJL 
i SP9NRO. W grupie stacji kaliskich 
najlepszy byt SP3EWP, potem SP3RNT 
i SP3NUV. Wszyscy wymienieni otrzy- 
mali wspaniate puchary i dyplomy. 

Wykorzystujqc okazji, uczestnicy 
spotkania odbierali karty QSL, jakie 
nadeszty z CB QSL, a QSL manager 
przyjmowat karty do wysytki. Kilka 
osdb przez caty czas pracowato na sta- 
cji klubowej, toczyty si$ rozmowy 
i dyskusje na wszelkie mozliwe tematy 
zwi^zane z krotkofalarstwem, wtqcz- 
nie z tematami organizacyjnymi PZK. 
W niektorych grupach interesowano 
si$ nowym statutem, zmianami 
w przepisach pahstwowych, przy- 
sztosci^ naszego hobby. 

Wielkie zainteresowanie wzbudzita 
ekspozycja odbiornikow nasfucho- 
wych, wykonanych staraniem kolegow 
z Kalisza. Grupie tej przewodzit, jako 
"gtdwny konstruktor", Staszek SP3YM. 
Wszystkie odbiorniki byty czynne, 
mozna byto porownac ich prac§, uzy- 
wajqc tej samej anteny i sprawdzic, jak 
odbieraj^ sygnaty stacji amatorskich. 

Do reprodukcji dla potrzeb PZK wy- 
brano prosty odbiornik wykonany na 
pasmo 7MHz, przystosowany do od- 
bioru stacji CW i SSB. 

Holice 2004 

W dniach 27-28 sierpnia br. u na- 
szych potudniowych sqsiadow w Holi- 
cach odbyto si$ 15. Mi^dzynarodowe 
Spotkanie Radioamatorow. Organizato- 
rem spotkania byt klub OK1KHL, ob- 
chodzqcy w tym roku 50-lecie swego 
istnienia. W czasie hamfestu pod zna- 
kiem specjalnym OL50H pracowata 
radiostacja klubowa. 

Pogoda dopisata, przybyto bardzo 
duzo krdtkofalowcdw (liczba uczestni- 
kow przekroczyta 4500 osdb), takze 
z krajow tak egzotycznych jak Bahama 
i Wyspy Dziewicze. Wiele osdb przyje- 
chato tez z Polski, najwi^cej z SP6. Po- 
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dobnie jak w ubieglym roku, na przy- 
leglym terenie rozlokowaly si? firmy 
handlowe oferujqce duzy wybor zar6- 
wno sprz?tu radiokomunikacyjnego no- 
wego, jak i demobilowego. Ceny na 
niektore urz^dzenia byly dose przyst?p- 
ne, tak wi?c wielu odwiedzajqcych 
stoiska moglo zaopatrzyc si? w po- 
trzebny sprz?t czy podzespoly. 

CEPT 

W dniach 31 sierpnia - 2 wrzesnia 
odbvlo si? w Szczecinie w siedzibie 
Akademii Morskiej posiedzenie europej- 
skiego zespolu CEPT/CPG/PT-4. Uezest- 
nikow posiedzenia w imieniu organiza- 
tora URTiP przywital dr Jerzy Czajkows- 
ki, a spotkanie prowadzil Trond Olsen 
(Norwegia). Om6wiono przygotowanie 
projektu stanowiska (tzw. "brief") CEPT 
(europejskiego) na WRC-07. Dla krotko- 
falowcdw interesujqce punkty 1.15 
(oficjalne przyznanie na calym swiecie 
dla sluzby amatorskiej wycinka dlugofa- 
lowego 135,7-1 37,8kHz), a takze punkt 
1.13, tj. mozliwosd przej?cia pasm KF 
mi?dzy 4 i 10MHz. 

W spotkaniu uezestniezylo 1 2 kr6t- 
kofalowcow, mi?dzy innymi Przewod- 
niczqcy 1. Regionu IARU Ole Garpes- 
tad LA2RR, czlonek Komitetu Wyko- 
nawczego 1. Regionu Hans Blondeel- 
Timmerman PB2T i nasz kolega Krzysz- 
tof Slomczyriski SP5HS. Obserwatorem 
ze strony PZK byla Prezes ds. Organiza- 
cyjnych Ewa SP1LOS. Wysok^ rang? 
spotkania podkre£lal fakt przybycia 
Eberharda Trautmanna z Kwatery 
Glownej NATO. 

XVI Zjazd SPOTC 

W dniach 2-5 wrzesnia br. w Osrod- 
ku Wypoczynkowym „Le$na Polana" 
w Slesinie odbyl si? XVI Zjazd Klubu Se- 
niordw Polskiego Zwiqzku Krbtkofalow- 
c6w. ZG PZK reprezentowal sekretarz 
generalny Bogdan Machowiak SP3IQ. 

Jednym z najstarszyeh uezestnikow 
zjazdu byl senior Adam Zaleski SP60F 


(ur.1907). Nieco mlodszy Antoni Z?bik 
SP7LA na prelekcji opowiadal bardzo 
szczegdlowo o niekt<5rych epizodach 
zwi^zanych z budowq radiostaeji 
„Blyskawica". Przedstawil spraw? bu- 
dowy repliki, o czym pisalis'my w SR 
8 i 9/04. Zygmunt SP5AYY przedstawil 
szczegofowe kosztorysy i rozliczenie 
sponsorowanych wplat pieni?znych 
i samych cz?Sci do budowy. 

W drugim dniu na zje2dzie pojawil si? 
twbrea przygotowanej do rdwnoleglej 
pracy radiostaeji „Burza" - Wlodzimierz 
Markowski SP5MW (SP3WM w roku 
1 939). Wyglosil on krdtk^ prelekcj? o bu- 
dowie swej radiostaeji „Burza", pracuj^- 
cej na fali 52 metrow z mocq 18W/AM 
na lampie ELI 2. Warto dodac, ze pod- 
czas zjazdu w poczet Klubu OTC zostal 
przyj?ty Wlodzimierz SP5MW. 

Nasl?pnie czlonkowie klubu uezest- 
niczyli w obradach obejmuj^cych za- 
gadnienia sprawozdawczo-wyborcze 
SPOTC. Obrady prowadzil Zbyszek 
SP2IU, natomiast Prezes SPOTC Ry- 


szard SP2IW przedstawil sprawozdanie 
ust?puj^cego Zarz^du Klubu SPOTC. 
W dyskusji podj?to konieeznose orga- 
nizaeji kolejnych Zjazdow SPOTC co 
roku. 

Postanowiono (aby organizatorzy 
nie ponosili strat) dopuszczac wprowa- 
dzanie przedplat na odplatnosd za 
koszty kolejnych zjazdow. 

W wyniku glosowania i wyboru no- 
wego Zarz^du SPOTC sklad nie zmienil 
si?, i tak czlonkami zarz^du SPOTC s^: 
Prezes Ryszard Czerwiriski SP2IW, Wi- 
ceprezes Wieslaw Wysocki SP2DX, 
Sekretarz Jan Cwikla SP2EXN, Czlonek 
Zarzqdu Zbigniew Gorgolewski SP2IU. 

Dzi?ki staraniom organizatora Grze- 
gorza SP3CSD wi?kszo£<f uezestnikow 
odbyla wycieczk? autobusem do Sank- 
tuarium w Licheniu. 

Nie obylo si? tez bez innych atrak- 
cji. Sobotni wieezdr wypelnilo uezest- 
nikom uroezyste ognisko. Wypada tez 
podkreslic, ze zjazd byl bardzo dobrze 
zorganizowany przez Grzegorza Wa- 
lichnowskiego SP3SCD i jego malzon- 
k? oraz czlonkdw Klubu SP3PGZ. 

40-lecie klubu SP8KJX 

W marcu br. min?lo 40 lat od chwili, 
kiedy na pasmach amatorskich pojawil 
si? znak wywolawczy klubowej staeji 
Ligi Obrony Kraju -SP8KJX. Pierwszy- 
mi operatorami staeji byli koledzy: Ry- 
szard Paciorkowski SP8AGN i Ryszard 
Szczurek SP8XS. 

Kierownikiem klubu przez wiele lat 
byl niezyj^cy juz Franciszek DybaS. Do 
chwili obecnej staeja SP8KJX nawiqzala 
kilkadziesiqt tysi?cy IqcznoSci z ponad 
200 krajami ze wszystkich kontynentow. 

Operatorzy staeji oraz czlonkowie 
klubu brali udzial w wielu zawodach 
na falach radiowych oraz dwiczeniach 
w zakresie OC. 



Gietda w Holicach 
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W ramach dzialalnosci klubu orga- 
nizowano takze wiele kursow, mi?dzy 
irmymi operatorow radiostacji dla 
przedpoborowych, RTV. W latach 
ubieglych, przy ogromnych brakach 
sprz?towych, klub byt pomocny w po- 
zyskiwaniu podzespolbw elektronicz- 
nych i sprz?tu wycofanego z wojska 
i innych sluzb f^cznosci. Z tego po- 
wstawaly konstrukcje i urz^dzenia bu- 
dovvane przez czlonkow klubu, umoz- 
liwiaj^ce im wyjscie w eter. 

W ci^gu calej czterdziestoletniej 
dzialalnosci szczegdlne zaslugi dla fun- 
kcjonowania rozwoju i utrzymania klu- 
bu poiozyll koledzy: Ryszard Szczurek, 
Wojciech Kawa, Leszek Gryc, Franci- 
szek Dylqg oraz wielu innych, ktorzy 
dla klubu nie szcz?dzili swoich umie- 
j?tnosci i czasu, nie otrzymujc|C z tego 
tytulu z ad nych gratytikacji. 

Wyposazenie stacji w sprz?t nadaw- 
czy w ci^gu 40 lat zmieniafo si? wielo- 
krotnie. Byty to przewaznie zakupione 
przez LOK nadajniki wwykonaniu 
amatorskhn (home made), pracuj^ce 
emisjami CW i AM oraz demobilowe 
odbiorniki Lambda li i Marconi. Od kif- 
kunastu lat sluzy klubowi fabryczne, ja- 
ponskie urz^dzenie nadawczo-odbior- 
cze TS-520S, W ci^gu lat dziatania klu- 
bu zmienialy si? tez jego siedziby: od 
pomieszczenia w Zarz^dzie Miejskim 
LOK w Rynku, pokoiku na III pi?trze 
przy uL Puszkina, lokalu w baraku 
ZPOW „PEKTOWIN", dwoch pokojow 
w siedzibie JNCO-VERITAS" wTar- 
nowcu i w kohcu - po zaadaptovvany 
dla potrzeb klubu garaz przy ul. Staszi- 
ca 18a, gdzie klub si? mieSd obecnie. 

Klub dla wielu krotkofalowcow z tere- 
nu Jasfa i okolic stanowi miejsce cotygo- 
dniowych spotkan w celu wymiany do- 
swiadczeri zzakresu elektroniki, radio- 
techniki, technrk operatorskich, propaga- 


cji fal radiowych, a takze, od kilku lat, 
techniki komputerowej w zastosowaniu 
do amatorskiej radiokomunikacji (emisje 
cyfrowe). Odwiedzajq klub takze kole- 
dzy z Innych klubow i z innych stron kra- 
ju. Obecnie klub liczy 15 czlonkow. 

Z okazji jubileuszu stacja klubowa 
we wrzesniu pracowala pod znakiem 
okolicznosciowym SNOKJX i mozna by- 
lo zaliczyc punkty do dyplomu „40 lat 
Klubu t^cznosci SP8KJX". Wydawca 
dyplomu to Liga Obrony Kraju i Od- 
dzial Podkarpacki PZK w Jasle, a wa- 
runkiem otrzymania dyplomu bylo 
uzyskanie na pasmach KF i UKF we 
wrzesniu (roznymi rodzajami emisji) 40 
pkt. za hjcznosci z cztonkami klubu. 

Zgloszenia w postaci wyci^gu z logu 
z oplatq 5zl w 2 naczkach pocztowych 
nalezy przesytac do 31 pazdziernika br. 
na adres: Klub t^cznosci LOK SP8KJX, 
ul. Staszica 18a, 38-200 Jaslo. 

XX Krajowe Sympozjum 
Telekomunikacji 

W dniach 8-10 wrzesnia br. w obiek- 
tach Akademii Techniczno-Rolniczej 
w Bydgoszczy odbylo si? jubileuszowe 
XX Krajowe Sympozjum Telekomunika- 
cji, pod honorowym patron atem Prezy- 
denta RP i auspicjami Polskiej Akademii 
Nauk, Ministerstwa Edukacji Narodo- 
wej, Ministerstwa Infrastruktury i Urz?- 
du Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 

Po raz kolejny, dzi?ki ogromnej 
przychylnosci Przewodnicz^cego Ko- 
mitetu Organizacyjnego KST dr. hab. 
Zdzislawa Drzycimskiego, profesora 
ATR, swoj skromny udzial b?d^ w nim 
mieli krotkofalowcy. 

Przez caly wrzesieri z tej okazji pra- 
cowala stacja okolicznosciowa 
HF20KST na falach krotkich i UKF (QSL 
via SP2ESH). 


Wsrod oficjalnych materialow wyda- 
nych z okazji sympozjum znalazla si? 
publikacja kol. Roberta Pola SP6VWX 
dotycz^ca wykorzystania APRS. 

Jak zwykle obradom naukowym 
i sympozjom firmowym towarzyszyla 
prezentacja zamierzerl technicznych 
i nowych trendow rozwojowych. 

Wsrod wystawcow znalazlosi? row- 
niez stanowisko dla krotkofalowcow. 
Klub specjalistyczny PG APRS zapre- 
zentowat dzialanie systemow APRS 
w Pol see r na swiecie, zas harcerze 
z klubu SP2ZCI zorganizowali atrakeyj- 

wystaw? radiowych muzealiow. 

ARISS 

W dniach 8-10 pazdziernika odb?- 
dzie si? w Arlington wWirglnii (USA) 
Sympozjum AMSAT. Omawiany b?dzie 
m.in. projekt instalacji anten na module 
Columbus (na zakresy VHF, pasma 
L i S w zakresie GHz). Wi?cej informa- 
cji na http://www.anTsat.org/amsat- 
new/symposium. 

Przy tej okazji, w dniach 11-13 pai- 
dziernika 2004, odb?dzie si? tez 
dzynarodowe spotkanie defegatow 
ARISS. Szczegolowy harmonogram 
spotkania zostanie wkrotce podany 
przez ON4WF. 

ARISS Europe ma 4 gfosy przy podej- 
mowaniu decyzji, Rosja, japonia, Kana- 
da i USA po dwa glosy. 

ON4WF ponawia apel o fund usze 
na dzialalnosd ARISS Europe - dotych- 
czas tylko belgijskie stowarzys zenie 
UBA pokrylo cz^sciowo wydatki prze- 
wodniczqcego. 

Warto dodac, ze w Polsce dotychezas 
jedynie stacja klubowa SP2ZIE w Gdyni, 
we wspofpracy z Akademiq Morsk^ i kil- 
koma szkolami srednimi w Trojmiescie, 
przygotowala Iqcznosc edukacyjn^ ze 
stacja amatorsk^ na pokladzie IS5 - jest 
pierwsza na liScie oczekuj^cych na 
umdwione spotkanie w eterze. 

Inne informaeje 

Ze wzgl^du na ograniezonq i lose 
miejsca, a takze brak komp let nych ma- 
terialow, trudno opisywac jednakowo 
obszernie wszystkie wydarzenia minio- 
nego lata. Warto jednak wspomniec 
jeszcze, zew dniach 7-8 sierpnia mialo 
miejsce spotkanie w najwyzej polozo- 
nej polskiej miejscowoSci - w Gliczaro- 
wie Gornym. Or ganizatorem spotkania 
byl Matopolski Oddzial PZK. Uczestni- 
cy mogli na miejscu przenocowac, 
zwiedzic okolic^, skorzystac z gieldy 
sprz^towej i oczywiscie odpocz^d przy 
ognisku. 

Kolegdw interesuj^cych si? progra- 
mem dyplomowym "Zarriki Polskie'' za- 
ciekawi informaeja, ze Marek SQ5GLB, 
ktdry latem odwiedzat polskie zamki, 
w dniu 7 sierpnia pracowaf z setnego za- 
mku (krakowski Wawel). Gratuiujemy! 


Znaki okolicznosciowe przyznane w sierpniu 2004 r. 
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Sekretarz PZK, Bogdan SP3IQ, 
zwraca si$ do wszystkich oddzialow 
PZK o pilne podanie pefnych danych 
adresowych, kontaktow telefonicz- 
nych i mailowych dla oddzialu, a tak- 
ze takich samych informacji dla osob 
funkcyjnych w oddziale (prczcsa, sek- 
retarza, skarbnika i QSL managera). 
Okazuje si^, ze na internetowej stronie 
PZK znajdujq si$ nieaktualne informa- 
cje, dlatego pilnie nalezy dokonac 
zmian. 

Reportaz z udzialem Antoniego Z$bi- 
ka poswi^cony budowie replikl „Blyska- 
wicy" zwyci^zyl w plebiscycie radiowej 
„Jedynki". Sposrod reportazy miesiqca 
wybierany jest w styczniu reportaz roku. 
Oznacza to dodatkowe emisje nagrodzo- 
nego reportazu i prezentacj^ jego boha- 
terow. Audycji jest dost^pna w formacie 
MP3 na stronie www.radio.com.pl/ 
reportaz/reportaze.asp. 

W chwili zamykania tego numeru 
trwajq przygotowania do nast^pujq- 
cych imprez: 

- 16-19 wrzesnia w Dusznikach Zdroj 
- PKUKF - VI Zjazd Techniczny UKF. 

- 18 wrzeSnia Polska Grupa APRS 
(Ogolnopolski Klub Krotkofalowcdw 
PZK) - Dzieri Aktywnosci APRS. 

- 25 wrzesnia - Krajowe zawody QRP 
pod patronatem Prezesa PZK. 

- 25-26 wrzesnia Zjazd Swi^tokrzyskie- 
go OT PZK w Wdlce Milanowskiej. 

- 8-10 pazdziernika III Zjazd 
SPDXC w Koronowie. 

SN7L na Szrenicy 

W dniach 3-4 wrzesnia zespol krdt- 
kofalowcow SN7L, pracujqcych zwykle 
ze Zwatowiska KWB Belchatow loc 
J091QF, w skladzie: SP7HKK Wojtek, 
SP7MTU Zbyszek, SP5TEE Maciek, 
SP7VVB Maciek, zorganizowai ekspe- 
c\yc\q UKF na Szrenicy (1362m n.p.m., 
loc JO70SS), celem udzialu w zawo- 
dach I Regionu IARU w kategorii MO 
144MHz. 

Duza odlegloSc, nieznane warunki 
radiowo-pogodowe oraz pokonanie 
wielu problemow organ izacyjnych bylo 
dla tej grupy duzym wyzwaniem, jed- 
nak peini zarowno nadziei, jak i obaw, 
wystartowali z Radomia, Lodzi i Bel- 
chatowa wczesnq porq w przeddzien 
zawodow. Opel omega Macka SP5TEE 
okazal si$ bardzo pojemny. Oprbcz 
czterech pasazerow pomiescil jeszcze: 
IC-275H + 1 50W PWR, 2 laptopy, an- 
ten§ 17-el. Yagi, 100m kabla koncent- 
rycznego, 100m kabla zasilajqcego, 
100m kabla sterowniczego, zasilacze, 
maszty, obrot oraz rzeczy osobiste. 
Wszystko to trzeba bylo wniesc na 
Szrenicy, 1362-metrowy szczyt! 

Wojtek SP7HKK napisal: „Dzi$ki du- 
zemu szcz^Sciu, jakie nam sprzyjalo od 
poczqtku do konca naszej wyprawy, 
jestesmy bardzo zadowoleni i chcemy 


podzielid si$ wynikami, jakie uzyskalis- 
my. ZrobiliSmy 626 QSO w zawodach 
ze stacjami z SM, OZ, LA, DK, PA, ON, 
F, I, HB, OE, HA, S52, 9A, US, no i SP 
oczywiscie, osiqgajqc Iqcznie 190000 
pkt. ODX-991km. Informujemy, ze pra- 
cujqc z loc J091QF, wystartujemy 
w kolejnych zawodach I Regionu IARU 
w dniach 2-3 pazdziernika 2004 na 
430MHz i 1 , 2GHz. Ze wzgl^du na nie- 
wielkie aktywnosci z niektorych kie- 
runkow, anteny kierujemy wg nast^pu- 
jqcego schematu: w kierunku na „E" 
30min po godzinie pelnej, nadajqc CQ 
przez dziesi^c minut, nast^pnie kieru- 
nek „N" przez 5 minut. W imieniu ze- 
spolu SN7L zapraszam do QSO!". 

XII Mistrzostwa Swiata w Ama- 
torskiej Radiolokacji Sportowej 

W dniach 7-12 wrzesnia br. w Brnie 
w Republice Czeskiej odbyly si$ 12. 
Mistrzostwa Swiata w Amatorskiej Ra- 
diolokacji Sportowej. Ekipe PZK, na cze- 
le z trenerem Stanislawem Wilczyriskim 
SP2FLE, reprezentowali w kategorii: 

- M60: Krzysztof Slomczyhski SP5HS, 

- M50: Lech Marczak SP9JMK, 

- M40: Zbigniew Mqdrzynski SP2JNK 
oraz Adam Dyrka SP2EDA, 

- M21 : Michaf Dyrka, Pawel Snopkow- 
ski, Jacek Czerwinski SP2LQC, 

- Ml 9: Adam Wilczyrlski, Andrzej Wil- 
czynski, Mieszko Bfasiak, 

- D19: Aleksandra Czerwinska i Nata- 
lia Glodowska. 

Wszyscy walczyli zaciekle, jednak 
ci^zki teren oraz doskonale przygoto- 
wani konkurenci nie pozwolili nam na 
zaj^cie medalowych pozycji. 

Zwyci^zaiy ekipy Rosji, Ukrainy, 
Niemiec, Sfowacji i Czech, ktdrym - ja- 
ko gospodarzom - nawet wiatr pomagal. 

Zawody odbywniy w teren ie go- 
rzystym ze szczytami wysokosci 


1 600m n.p.m. o nierdwnosciach nawet 
do 350m. Rozstawienie lisow narzuca- 
lo typowo biegowe warunki, bez spe- 
cjalnego poszukiwania, gdyz niektore 
z nich byly widoczne nawet z 200m. 

Nasi zawodnicy pomimo dobrego 
przygotowania w znajdowaniu nadajni- 
kow tracili na dlugich odcinkach do prze- 
biegni^cia. Najlepsze, 5. miejsce, zdobyl 
zespol w kategorii Ml 9. Wyniki mozna 
oglqdac na stronie internetowej: http:// 
online.wch2004ardf.com/show.php?lang 
Zawody przebiegly w milej atmosfe- 
rze mi^dzynarodowej spolecznosci 
krotkofalarskiej. Przybyly takze ekipy 
z dalekiej Australii, Chin, Japonii, Ko- 
rei, USA, Kazachstanu oraz starzy zna- 
jomi z Europy. Nast^pne zawody - Mis- 
trzostwa I Regionu IARU odb^dq si£ 
w Serbii i Czarnogdrze, a mistrzostwa 
swiata w Bulgarii. Nasza ekipa zaczyna 
przygotowania, zapraszajqc wszystkich 
ch^tnych do wspdlzawodnictwa. 

Egzaminy 

Terminy i miejsca egzaminow na 
uprawnienia operatorskie radiokomuni- 
kacji radioamatorskiej do konca 2004 r.: 

- 2 pazdziernika (09:00) Szkolny Klub 
Krotkofalowcdw SP8ZKB przy SP 
w Kupnie, k/Kolbuszowej, 

- 23 pazdziernika (10:00) Siedziba Za- 
rzqdu Wojewodzkiego LOK, ul. Wes- 
terplatte 1, Olsztyn, 

- 27 listopada (09:00) Siedziba Slqskie- 
go Oddzialu Okr^gowego URTiP, ul. 
Wroblewskiego 75, Siemianowice SI., 

- 4 grudnia (10:00) Klub Krdtkofalow- 
cow PZK SP5PPK, ul. Wal Miedze- 
szyhski 381, Warszawa. 

Wszelkie informacje na temat no- 

wych terminow egzamindw mozna 
uzyskac u sekretarza komisji egzamina- 
cyjnej w URTiP, Marka Ambroziaka 
SP5IYI, tel.: (022) 53-49-1 80 lub e-mail: 
m.ambroziak@urtip.gov.pl. 




Polski 

http://www.pzk.org.pl 

Sekretariat ZG PZK 
ul. Modrzewiowa 25 
85-613 Bydgoszcz 13 


Zwiqzek Krotkofalowcow 


adres do korespondencji: 

Polski Zwigzek Krtitkofalowcow 
skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 
tel./faks: (+48 52) 372 16 15 
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl 
Konto bankowe PZK: 

Nordea Bank o/Bydgoszcz 
331 4401 21 50000000001 950797 


Radiowe komunikaty radiostacji ZG PZK- 

SPOPZK nadawane s^ w kazdq srod? (z 
wyjgtkiem swiat; lipiec i sierpifin - przerwa 
wakacyjna) w pa$mie 80m emisjq SSB na 
cz?stotliwosci 3,7MHz ±QRM od godz. 18:00 
czasu lokalnego 

Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany 
pod znakiem SP5PRW/5 w kazd^ niedziel? 
w pasmie 40m emisj^ SSB na cz?stotliwosci 
7090kHz ±QRM o godzinie 10:30 czasu lokalnego 




Prezes PZK: Piotr Skrzypczak SP2JMR 

tel.: 0602 248 182, e-mail: sp2jmr@pzk.org.pl 

Mieszka w Bydgoszczy, z zawodu technolog zywnosci, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zainteresowania pozazawodowe to 
krotkofalarstwo, zeglarstwo morskie (ma stopien kapitana jachtowego) oraz medycyna niekonwencjonalna, psychoanaliza. 

W karierze krotkofalarskiej pelnit wiele funkcji, byl kierownikiem klubu SP2ZCI, wiceprezesem Oddzialu Terenowego (OT-04), prezesem 
klubu SP2PUI, petnit takze funkcji QSL managera OT oraz wiceprzewodnicz^cego GKR PZK. Od 1 1 czerwca 2000 r. prezes PZK. 
Obecnie w krotkofalarstwie najbardziej zainteresowany sportem DX-owym na KF, choc w czasach, kiedy mial troche wi?cej czasu 
wolnego, nalezat do tzw. „przezuwaczy szmat" oraz zajmowat si? konstruowaniem amatorskiego sprz?tu radiowego. Aktualnie 
obowi^zki nie pozwalaj^ na czynne uprawianie krotkofalarstwa. 

W pracy na rzecz Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow d^zy do osiqgni?cia trzech glownych celow: spowodowac powstanie korzyst- 
niejszych warunkow do uprawiania krotkofalarstwa m.in. poprzez zmian? przepisow, doprowadztf do wzrostu stopnia zorganlzowania 
krdtkofalowcow w SP, poprawid sytuacj? mlodziezy poprzez rozwdj klubow przyszkolnych. 


Wiceprezes PZK: Ewa Kotodziejska SP1LOS 

ul. Jarowita 5/18, 70-501 Szczecin, tel.: 0695 622 583 , e-mail: ewasp1los@o2.pl 

W 1978 roku zostafa nasluchowcem (SP-0071-SZ), pozniej zdata egzamin na uprawnienia operatorskie klasy B. Jej nauczycielem 
telegrafii byl Marek SP1KV (obecnie jej m^z).W 1985 roku zostala czlonkiem zarz^du Ogolnopolskiego Klubu Kobiet KrotkofalowcOw, 
a kilka lat pozniej - Rady t^cznosci ZHP. Od kilkunastu lat wraz z Markiem SP1KV prowadzi Harcerski Klub t^cznosci SP1ZCV. 

Byla cztonkini^, a poznej przewodnicz^ Komisji Rewizyjnej przy szczecinskim OT, zaS w kadencji 2000/04 - czlonkiem Gldwnej Komisji 
Rewizyjnej. Praktycznie od pocz^tku zainteresowania si? amatorskim radiem jest czlonkiem PZK. Jej macierzysty klub to SP1 PBW. 

„ Krotkofalarstwo dla mnie to cos, co nadaje sens zyciu. Jest w nim tyle dziedzin do wykorzystania! Kazdy znajdzie tu cos dla siebie. 
Chcesz robic DX-y - to robisz, chcesz konstruowac - to budujesz urz^dzenia nadawcze, odbiorcze czy pomiarowe, chcesz uczyc 
innych - to uczysz, chcesz poznad nowych ludzi - spotykasz ich bardzo wielu... Robisz to, o czym marzysz. Twdj gtos czy sygnal 
stacji jest tarn, gdzie oosobiscie, cialem - moze nigdy nie b?dziesz. Jedziesz przez obce miasto, inny kraj - i zawsze znajdzie si? tam 
jakis krbtkofalowiec! Jedna, wielka rodzina. I to dla mnie jest wazne". 




Wiceprezes PZK ds. sporlowych: Wojtek Szeliga SP9P 

skr. poczt. 32, 44-120 Pyskowice, tel.: 0602 696 578, e-mail: sp9p@joker.com.pl 

Ma 39 lat, jest zonaty, ojciec 3-letniej coreczki. Urodzil si? i mieszka w Pyskowicach. Wyksztalcenie wyzsze, elektroniczne i handlo- 
we. Pracuje jako cztonek zarz^du frrny zajmuj^cej si? wierceniami gt?binowymi oraz jako doradca firmy handlowo-uslugowej. 

Od 1984 roku jest posiadaczem licencji I kategorii (wczesniejszy znak SP9FJA). Czlonek DARC i ARRL. Bral udzial w konferencji EMC 
2002 w Dusseldorfie oraz w posiedzeniach grup roboczych EURCOM, COCOM, EMC, IARU I Region 2004. 

Za swoj glowny cel uwaza integracj? Srodowiska radioamatorow w Polsce. 


Sekretarz Generalny PZK: Bogdan Machowiak SP3IQ 

ul. Nowa 2, 62-032 Lubon, tel.: 0503 092 050, e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 

Inzynier informatyk, absolwent Politechniki Poznariskiej. Cztonek Polskiego Zwi^zku Krdtkofalowcow od 1966 roku (najpierw jako 
nasluchowiec SP3-1050). Licencj? nadawcy uzyskat w pazdzierniku 1967 roku. Poprzedni znak wywotawczy SP3CJW, od 13 marca 
2003 - SP3IQ. Cztonek rzeczywisty SPDXC (dyplom nr 755/R) oraz czlonek PKRVG (dyplom nr 2003/78). Probuje wszystkich emisji, 
ale najwi?cej pracuje CW, SSB orazRTTY i pozostalymi emisjami cyfrowymi, w tym zwlaszcza PSK. Uzywa FT-1000 MP model FIELD 
i wielu anten, wtym 7-elementowej 5-pasmowej Yagi. Prezes Zarz^du Poznariskiego Klubu Krotkofalowcow SP3PKK, klubu z70- 
letnig tradycjq. 



Skarbnik PZK: Aleksander Markiewicz SP2UKA 

ul. Pestalozziego 8A/20, 85-095 Bydgoszcz, tel.: 0602-633973, e-mail: am j)alm@belid.pl 

Ma 49 lat. Do Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow nalezy od 1 987 roku. Petnil funkcj? skarbnika w klubie SP2KAE, OT 04 oraz ZG PZK 
(2000 - 2004). Interesuje si? t^cznoSciami cyfrowymi oraz konstrukcjami krotkofalarskimi. 


Zast^pcy cztonkow Prezydium ZG PZK: 

Dariusz Mankiewicz SP2HQY, Tadeusz Pamieta SP9HQJ 


I 
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Przewodniczqcy GKR: Maciej Kgdzierski SP9DQY 

Teatr 2aglebia, ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec, tel.: 0604 855 530, (32) 785 1 7 00, (32) 266 87 67 w. 25, laks (32) 266 29 81, 
e-mail: sp9dqy@pzk.org.pl 

Od 1968 roku cztonek Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, pierwszq licence otrzymaf wlipcu 1969 roku. Wlatach 1980 -1990 
pracowat rowniez pod znakiem 0K8DQY. Funkcje petnione we wtadzach PZK: 1985-1989 czlonek Zarz^du OT PZK Katowice, 1 989- 
1992 cztonek Gtdwnej Komisji Rewizyjnej PZK, 1992-1996 prezes OT PZK Katowice, 1996-2000 przewodnicz^cy GKR PZK, 2000- 
2004 przewodnicz^cy 0KR OT PZK Katowice. W latach 1980-1990 cztonek Rady t^cznosci GK ZHP, wieloletni Szef Ucznosci Akcji 
ZHP-„Zamonit". 

Posiadany sprz?t: iC-751, IC-707, FT-51, anteny: KF delta, UKF Yagi wg F9FT. 

Jest zwolennikiem uproszczenia struktur Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcdw; uwaza, ze Zarz^d Gtowny PZK powinien zajmowac si$ 
wyt^cznie dziataniami o strategicznym znaczeniu dla Zwi^zku i krotkofalarstwa, natomiast cata pozostala praca powinna odbywa t si$ 
w Oddziatach Terenowych. 

Wiceprzewodniczqcy GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL tei.: 0502 447 137, e-mii: sp3gii@wp.pi 
Sekretarz GKR: Bogdan Trych SP9VJ 

tel.: 0504 209 052, e-mail: sp9vj@poczta.onet.pl 

Cztonek Polskiego Zwi^zku Krdtkolalowcow od 1968 roku. Znak nadawczy SP9EYY uzyskal w 1971 r. (obecnego znaku SP9VJ uzywa 
od 2000 r.). Jest cztonkiem SP OTC. 

Wlatach 1992 - 1994 Prezes Oddziatu PZK w Czestochowie, wlatach 1996 - 2000 cztonek Zarz^du GOT Piekary Slqskie, 
w kadencjach 2000 - 2004 i obecnej - delegat na Krajowy Zjazd PZK. 

Zainteresowania: praca szkoleniowa, spoteczna, konstruowanie, anteny. 

Sprz$t: transceiver IC-751 A, anteny dipole oraz vertical R5. Ma na swoim koncie przeprowadzonych blisko 50 000 tqcznosci, w tym 
80% na CW. 

Uwaia, ze rozwoj krotkofalarstwa wymaga przede wszystkim pracy z mtodziez^ oraz szerokie] reklamy, na przyktad poprzez urucha- 
mianie okolicznosciowych stacji i praca na nich podczas ogolnodostepnych imprez i uroczystosci. 


Cztonek GKR: Stanisfaw Czochara SP8BIA 

tel.: (17) 863 11 28, e-mail: sp8bia@wp.pl 

Nastuchowiec od 1959 roku. Uprawnienia nadawcy zdobyt w 1964 roku, od tego tez czasu datuje si? jego aktywna praca w klubie 
LOK. Od 1964 Kierownik Klubu PZK Siedlce. Od 1976 cztonek OT 0ZK Rzeszow, gdzie kolejno petriil nastepuj^ce funkcje: sekretarza, 
prezesa, cztonka OT PZK i ponownie prezesa. 

Urz^dzenia obecnie uzytkowane: FT-747 GX z antenami wedtug G5RV i R-7000 na KF. Na UKF nowoczesny transceiver fabryczny, 
komputer osobisty z drukark^ i skanerem. 


Cztonek GKR: Jarostaw Dys SP5CTD 

tel.: 0604 178 918, e-mail: sp5coc@aonet.pl 

Poczzjtkt jego pasji radioamatorskiej siegaj^ szkoly podstawowej, kiedy budowat odbiomiki detektorowe i nastuchiwai stacji profesjo- 
nalnych. W czar krotkofalarstwa zostat wprowadzony przez niezapomnianego Gustawa SP5ZP (sk). 

Od 1967 roku jest cztonkiem PZK. Licencje I kategorii ze znakiem SP5CTD otrzymat wczerwcu 1968 r. Od 35 lat cztonek klubu 
SP5PTR, zatozonego przy dawnym Technikum Radiowym im. M. Kasprzaka wWarszawie, bytwzespole klubowym prowadz^cym 
kursy krdtkofalarskie. W latach 2002-2003 cztonek zarz^du WOT OT-25. Od blisko 3 lat prowadzi komunikaty WOT na SR5W. 
W obecnej kadencji cztonek Gtownej Komisji Rewizyjnej PZK. 

Inna forma dzialalnosci spotecznej to wielokadencyjne prezesowanie Klubowi Honorowych Dawcow Krwi - w uznaniu zastug wyroz- 
niony przez ZG PCK Krzyzem za Zastugi dla PCK. 

„Dla mnie krotkofalarstwo to eksperymentowanie z konstrukcjami. Mam szczescie i przyjemnosc t^czyc hobby z prac$ zawodow^. 
Brak stacjonarnych warunkow antenowych ogranicza mnie niestety do pracy podczas wyjazdow urlopowych. Obecnie staram si§ 
o zmiang QTH i zdecydowane poprawienie warunkow antenowych.” 

Zast?pca cztonka GKR: Marek Ruszczak SP5UAR 







Award Manager: Augustyn Wawrzynek SP6BOW 

e-mail : sp6bow@pzk.org.pl 

Od 1962 roku cztonek Polskiego Zwicjzku Krotkofalowcow. Jest aktywny na pasmach. Na swoim koncie ma zaliczonych ponad 120 
000 t^cznosci QSO (335 potwierdzonych krajow wg aktualnej lisiy DXCC). Posiada karty QSL z 915 wysp IOTA. Od 1994 r. petni 
funkcje Award Managera PZK. Jest lowc^ dyplomow i prezesem polskiej sekcji DIG-SP. M^z zaufania SPDXC. 
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Manager ARDF: Krzysztof Stomczynski SP5HS 

e-mail: ardf@pzk.org.pl 

Kr6tkofaIarstwem zainteresowal si? ako uczen gimnazjum. Pocz^tkowo nasluchowiec (SP5-018), w latach 1956/57 bral czynny udzial 
w reaktywowaniu PZK. Czionek zespolu redagujqcego pismo „Krotkofalowiec Polski". Licencj? nadawcy i znak SP5HS uzyskat w 1957 r. 
Przez szereg lat petnit kierownicze funkcje we wtadzach PZK, w tym jako sekretarz generalny i prezes. Nadal czynny jako zawodnik 
ARDF w kategorii weteranow. Aktywny na pasmach KF, przede wszystkim emisjs A1A, na swym ulubionym transceivers FT101ZD. 
Od wielu lat aktywny w Mi?dzynarodowcj Unii Radioamatorskiej (IARU), przez 20 lat petnit funkcj? przewodnicz^cego Grupy Roboczej 
ARDF w I Regionie IARU, przyczyniaj^c si? do szerokiego rozwoju tej dziedziny sportdw krotkofalarskich. Inicjator i organizator 
pierwszych Mistrzostw Swiata ARDF w roku 1980. Za sw$ dziatalnosc odznaczony Medalem I Regionu IARU. Obecnie jest cztonkiem 
Komitetu Spraw Mi?dzynarodowych I Regionu IARU, prowadzgcym baz? danych s?dzi6w mi?dzvnarodowych ARDF i przedstawicie- 
lem PZK w Grupie Roboczej ARDF. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, od kilkudziesi?ciu lat pracuje w dziedzinie radiokomunikacji (m.in. jako wiceprezes Paristwowej 
Agencji Radiokomunikacyjnej). Obecnie starszy specjalista w Wojskowym Biurze Zarz^dzania Cz?stotliwo$ciami MON. 

Koordynator IARUMS: Jerzy Gierszewski SP3DBD 

e-mail: sp3dbd@poczta.onet.pl 

Licencj? i znak SP9DBD uzyskal w 1968 roku w Gliwicach. Byl wowczas cztonkiem klubu SP9KAG. W 1970 roku wrocit do rodzinnej 
Krajenki. Pracuje gtownie telegrafis na falach krotkich. Jest cztonkiem SPOTC, SPCWC, SPDXC. Drugq kadencj? petni obowi^zki 
prezesa Nadnoteckiego Oddzialu PZK w Pile, jest takze koordynatorem monitoringu KF. 

„Lubi? pracowac w zawodach, interesuje mnie praca QRP, ale ze wzg!?du na intensywn^ prac? zawodow^, zakupiony i zmontowany 
AQUARIUS nie moze znalezd miejsca w obudowie." 


UKF Manager: Zdzistaw Bienkowski SP6LB 

ul. Slaszica 14/2, 58-560 Jelenia Gora 9, tel.: (75) 755 14 80, 0601 701 632, 
e-mail: sp6lb@vgj.pl 

Mieszka w Jeleniej Gorze. Czynny na pasmach amatorskich od 1952 roku, jest posiadaczem licznych dyplomow. Ponad 100 razy brat 
udziat w zawodach i probach UKF IARU na czterech pasmach, wi?kszos6 z terenowego QTH (SP6LB/m). Od 1992 roku jest UKF 
Managerem PZK, petni takze funkcj? koordynatora ds. przemiennikbw. Bral udziat w 8 konterencjach IARU. Jest autorem 3 ksi^zek 
i autorem ttumaczeh 3 kolejnych ksi^zek z dziedziny UKF, napisal takze liczne artykuty, ktore byty publikowane w czasopismach 
amatorskich. Prezes Sudeckiego Oddzialu PZK, odznaczony Ztotq Odznak^ Honorow^ PZK. 


QTH Manager: Grzegorz Krakowiak SP1THJ 

e-mail: sp1thj@hamradio.szczecin.pl 

Krotkofalowiec i jednoczeSnie czionek Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow od 16 lat. Poczatki fascynacji krotkofalarstwem to staz 
nasluchowy iczlonkostwo wklubie SP7KKX. Od 1990 r. posiada licencj? I kategorii iznak wywolawczy SP7THJ, aod 1999 - 
SP1THJ. 

Wspolzatozyciel i autor oprogramowania oraz prowadz^cy Internetowy CailBook SP. Przez pewien czas prowadzil internetow^ stron? 
Magazynu MK-QTC. Czionek Zachodniopomorskiego OT PZK w Szczecinie i QTH Manager PZK. Administrator strony WWW PZK i ZOT 
PZK w Szczecinie. 


Koordynator Packet Radio: Marek Kuliiiski SP3AMO 

e-mail: sp3amo@pzk.org.pl 

Krotkofalarstwem zainteresowal si? pod koniec lat szescdziesiqtych. Pierwsz^ licencj? nastuchow^ Iznak SP3 7449 otrzymat 
w czerwcu 1970 roku i nieprzerwanie od czerwca 1970 roku jest czlonkiem Polskiego Zwigzku Krotkotalowcow. Licencj? nadawcz^ 
posiada od pazdziemika 1972 roku. 

We wladzach PZK dziata od 1984 r. Petnit rozliczne funkcje, poczqwszy od sekretarza ZOW PZK wZielonej G6rze do prezesa 
Lubuskiego Oddzialu PZK w 2004 roku. W latach 1993- 1996 byl wiceprezesem PZK ds. Organizacyjnych, w latach 1996-2000 petnit 
funkcj? prezesa PZK. Od 1993 roku czionek ZG PZK, przedstawiciel oddzialu Zielonogbrskiego, a pozniej Lubuskiego. 

„Od lat 90. do dziS zajmuj? si? szkoleniem mlodziezy krbtkofalarskiej w klubie SP3ZHC przy zespole Szkdt Elektronicznych i Samocho i 

dowych w Zielonej Gorze. W chwilach wolnych od pracy zawodowej cos tarn dlubi? w urz^dzeniach krotkofalarskich”. 

I 

tqcznik IARU: Wiestaw Wysocki SP2DX 

e-mail: sp2dx@pzk.org.pl 

Nadawca od 1948 roku (SP8XA). Obecnie na emeryturze. Zawodowo pracowal w dziedzinie mikrofal - 10 lat w przemysle, pozniej na 
Politechnice Gdahskiej. Przez 30 lat czynny wyl^cznie na UKF (2m i 70cm). OSmioletnia przerwa w dzialalno^ci krotkofalarskiej na 
skutek stanu wojennego. Po powrocie z zagranicy w 1 989 r. powro: do fal krotkich. Obecny stan DX-ow to 333 potwierdzone „kraje". 

W pasmie 160m DXCC uzyskany moc^ 100W i prostych anten drutowych. W zawodach CQ World-Wide DX Contest 1962 pierv/sze 
miejsce na swiecie na 3,5MHz. 

W PZK od 1949 roku (Poznan). Obecnie pelni funkcj? tzw. I^cznika mi?dzy PZK i IARU. 

Czionek -zatozyciel klubu szybkiej telegrafii HSC (1951) oraz polskiego klubu old-timerow SP-OTC. Czionek FOC (432) od 1953 roku 
i A-1 Operator Club. 

Manager Odznaki Honorowej - wakat 
(do 17 kwietnia 2004 r. Jozef Wojcieszak SP3AMY) 
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W poprzednich odcinkach 
dotyczgcych 
Eksperymentalnych 
Konstrukcji Radiowych 
zajmowalismy si? 
najprostszymi urzqdzeniami 
nadawczo-odbiorczymi 
pocz^tkuj^cego 
krotkofalowca. W tym 
miesiqcu zajmiemy si? 
najprostszymi uktadami 
niezb?dnymi do wykrywania 
ukrytego nadajnika 
radiowego. 



Opisany ponizej sposob wykonania 
prostego sprz?tu treningowego (przy- 
stosowanie nadajnika i odbiornika 
w oparciu o poznane wczesniej klocki) 
do radiolokacji sportowej (ARS) powi- 
nien przyczynic si? choc w niewielkim 
stopniu do popularyzacji, szczegdlnie 
wsrod mlodziezy, tej ciekawej dyscyp- 
liny sportowej. 

Co to jest ARS? 

Amatorska radiolokacja czy radio- 
orientacja sportowa, nazywana potocz- 
nie „fowami na lisa", polega na odnaj- 
dywaniu ukrytych w terenie nadajni- 
kdw radiowych. Jest to oficjalna dzie- 
dzina sportu krotkofalarskiego o zasi?- 
gu mi?dzynarodowym. Ten sport jest 
pol^czeniem klasycznego biegu na 
orientacj? i namierzania radiowego mi- 
niaturowych nadajnikow KF w paSmie 
3,5MHz (lub UKF w pasmie 144MHz). 
Zawodnicy otrzymujq na starcie map? 
rejonu zawodow (kolorowanq wedlug 
stopnia trudnosci pokonywania terenu) 
i posfugujqc si? odbiornikami z antena- 
mi kierunkowymi, majq za zadanie od- 
nalezc ukryte w terenie Jisy". Opera- 
cja sprowadza si? do namierzenia za 
pomocej odbiornikow pracuj£|cych 
w cyklach pi?ciominutowych 5 nadaj- 
nikow, potem nalezy naniesc ich przy- 
blizonq lokalizacj? na map?, przyj^d 
optymalnq tras? biegu i dotrzec do kaz- 
dego z nadajnikow, aby uzyskac po- 
twierdzenie na karcie startowej. 

WzaleznoSci od kategorii wiekowej 
optymalnie wybrana trasa wynosi prze- 
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ci?tnie 6-1 Okm, a na jej pokonanie za- 
wodnik ma z reguly 2 godziny. Jezeli 
wzi$d pod uwag? utrudnienia w postaci 
nierowno^ci terenowych oraz drzew czy 
krzewow oraz koniecznoSc dokonywa- 
nia namiar6w kontrolnych - ten limit 
czasu nie jest wygorowany. Owyniku 
koncowym, oprdcz kolejnoSci na mecie, 
decyduje liczba potwierdzonych punk- 
tdw kontrolnych oraz czas biegu. 

Aby zorganizowad takie zawody np. 
w szkolnej druzynie harcerskiej czy 
przeprowadzac treningi przed prawdzi- 


wymi zawodami radioorientacji, jest 
potrzebny odpowiedni sprz?t. Sprz?t 
wyczynowy dzieli si? na podstawowy 
(automatyczne nadajniki, odbiorniki, 
mapy sportowe, kompasy) oraz pomoc- 
niczy (pryzmy, mapniki, zegary-stope- 
ry, urzqdzenia rejestrujqce). 

Oczywiscie na poczqtek, aby zade- 
monstrowac np. mfodziezy sposdb na- 
mierzania lisa, wystarczq proste nadaj- 
niki nazywane cz?sto „mikromaja- 
kami" i zaadaptowane odbiorniki na- 
sfuchowe. 
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Rys 1. Kompletny schemat nadajnika radiolokacyjnego 


NstJaJnik (Sts) 

Prawdziwe nadajniki w zawodach 
majq mozliwoSc automatycznego gene- 
rowania sygnalow telegraficznych 
w kodzie alfabetu Morse'a: MOE, MOI, 
MOS, MOH, MOS w pasmie 80m (2m). 
Moc wyjsciowa tych urzqdzeri jest rz?- 
du 3W na FK i ok. 0,5W na UKF. 

Na trcningach, szczegblnie w po- 
czqtkowym okresie szkolenia, sq stoso- 
wane tak zwane mrkroimajaki, czyli au- 
tomatyczne nadajniki radiowe malej 
mocy pracujqce na jednej z cz?stotli- 
wosci pasma krotkofalarskiego 80m 
(3, 5-3, 65MHz), generujqce sygnal r a- 
diowy. 

Rowmez do naszych celow wystar- 
C 2 y najprostszy zestaw klockow sklada- 
jqcy si? z mininadajnika CW z dorobio- 
nym ukfadem kluczowania fali nosnej, 
w sklad ktorego vvchodzi multiwibrator 
(generator impulsow prostokqtnych). 

Kompietny schemat proponowanego 
mininadajnika przedstawiono na rysun- 
ku 1 . W jego sklad wchodzi cz?sc na- 
dawcza minitransceivera CW opisywa- 
nego w EKR 3 (SR 6/04). 

Sercern urzqd zenia jest generator 
w.cz. na tranzystorze T1 sterowany re- 
zonatorem kwarcowym 3580kHz, dajq- 
cy na wyjsciu ukladu napi?cie okolo 
2V. 

Po generatorze znajduje si? separa- 
tor w postaci wtornika emilerowego T2 
(takiego samego ukladu, jak w przypad- 
ku generatora z pomini?ciem dzielnika 
pojemnosciowego), ktory nie wzmac- 
nia sygnalu, a jego zasadniczq wlasci- 
wosciq jest duza impedancja wejscio- 
wa i nrska wyjsciowa. Te wlasciwosci 
ukladu sq tutaj korzystne z punklu wi- 
dzenia separacji generatora od wzmac- 
niacza nadajnika, co wpfywa korzyst- 
nie na stabilnosc cz?stotliwosct genera- 
tora i jakosd kluczowania. 

Sygnal z separatora jest wzmacniany 
w ukladzie transforniatorowym z wyko- 
rzystaniem tranzystora T3 sredniej mo- 


cy typu BC21 1 (mozna uzyc latwiej do- 
st?pnego tranzystora BD136). Rezystor 
polaryzacji bazy, wlqczony pomi?dzy 
kolektor i baz?, zapewnia wst?pnq po- 
laryzacj? bazy i niewieiki prqd spo- 
czynkowy rz?du 5mA. Na uzwojeniu 
wtornym transformatora mozna uzys- 
kac okolo 1 W mocy w.cz. 

Uzwojenia szerokopasmowego trans- 
formatora TR mozna nawinqc na rdze- 
niu toroidalnym RP-10 z materialu F-82 
dwoma drutami jednoczesnie po 5 zwo- 
jow (bifilarme). Kluczowanie torn nadaj- 
nika odbywa si? w obwodzie emitera 
tranzystora wyjsciowego nadajnika po- 
przez zwieranie emitera tranzystora T3 
do masy za pomocq dodatkowego tran- 
zystora kluczujqcego 14. 

Baza tego tranzystora jest slero- 
wana zwyjscia ukladu multiwibra- 
tora zlozonego z dwoch tranzysto- 
row T5 i T6. Chyba nie ma potrze- 
by szerszego opisywania dzialania 
tego ukladu, ktdry wytwarza (dzi?- 
ki naprzemiennemu przechodze- 
niu tranzystorow T5 t T6 w stan na- 
sycenia oraz blokowan ia) prosto- 
kqtne przebiegi o cz?stotliwos- 
ciach uzaleznionych gtownie od 
warto^ci kondensatorow elektroli- 
tycznych. Wysoki poziom logiczny 
na wyjsciu ukladu multiwibratora 
powoduje przej- 
scie w stan nasyce- 
nia tranzystora T4 
i w konsekwencji 
zwarcie emitera tranzystora 
T3 do masy, czyli wygenero- 
wanie fali nosnej. 

Zarowka rowerowa 6 V/ 

0,6W dolqczona do wyjscia 
ukladu {uzwojenia wtornego 
transformatora Tr) b?dzie za- 
palala si? i gasla w takt pracy 
ukladu multiwibratora. Oczy- 
wiscie jakosd sygnalu nalezy 
sprawdzic za pomocq odbior- 
nika dostroj onego do cz?stot- 
liwosci pracy nadajnika. 


jako obudow? tak powstalego nadaj- 
nika („lisa") mozna wykorzystac kazdq 
dost?pnq obudow? (najleplej z wbudo- 
wanym pojemnikiem na akumulatorki 
lub baterie.. np. po wysluzonych radio- 
telefonach Tukan). 

Na sciance obudowy nalezy zamun- 
towac gniazdo do podlqczenia anteny 
(np. US1 lub BNC) oraz wylqcznik zasi- 
lania, ewentualnie wyprowadzic po- 
dwojny przewod do podle|czenia ze- 
wn?trznego akumulatora (w ostatecz- 
nosci mozna uzyc 3 baterii plaskich 
4,5V pobjczone szeregowo). 

Warunkiem poprawnej pracy ukladu 
jest antena pionowa (zapewniajqca do- 
okoln^ charakterystyk? promieniowa- 
nia), przeznaczona do pracy w pasmie 
80m. 

Na rysunku jest pokazana konstruk- 
cja skroconej cwiercfalowej anteny na 
pasmo 3,5MHz. Antena taka powinna 
wspolpracowac z uziemieniem uzyska- 
nym np. z wbitym w wilgotn^ ziemi? 
metalowym pr?tem, zas w terenie 
piaszczystym - poprzez rozci^gni?cie 
trzech lub czterech promieniscie rozlo- 
zone przeciwwag. Oczywiscie zaro- 
wno nadajnik, antena, jak i przeciwwa- 
gi powinny bye dobrze zamaskowane 
(przeciwwagi mozna przysypac lisemi 
lub sciolk^i. 

Odbiornik radtoiokacyjny 

Obok nadajnika, czyli „lisa", nie- 
odzownymi urzqdzeniami do zabawy 
w ARS sq odbiorniki radiolokacyjne, 
zwane tez namiernikami. Urzqdzenia te 
muszq spelniac kilka warunkow. Przede 
wszystkim muszq byd wyposazone 
w anteny kierunkowe, umozliwiajqce 
lokalizacj? ukrytego nadajnika (typowe 
urzqdzenia nie majq takiej mozliwosci). 

Odbiornik, ktorego schemat przed- 
stawiono na rysunku 2, pracuje w pas- 
mie 80m i umozliwia odbidr sygnalow 
telegraficznych; jest to odbiornik naslu- 
chowy KF opisany jako FKR 2 w SR 5/ 
04, z tym ze ze specjalnie dobudowanq 
antenq. 

Dla Czytelnikow stykajqcych si? 
pierws’zy raz z takim odbiornikiem na- 
lezy zaznaezye, ze 
jego dzialanie jest 
oparte o bezpo- 
sredniq przemian? 
cz?stotliwosci (brak ukladu 
p.cz., a po mieszaezu jest wy- 
dzieiany od razu sygnal malej 
cz?stotliwosci). 

Mieszacz (detektor) na we- 
jsciu takiego odbiornika jest 
sterowany wejsciowym 
sygnalem z anteny i svg- 
nalem z generatora 
przestrajanego, 
pracujqcego 
bardzo blisko 
cz?stotf iwosci 
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odbieranej. W efekcie na wyjsciu mie- 
szacza, posrod innych produktow prze- 
miany, wyst?puje rowniez roznica obu 
doprowadzonych cz?stotliwosci, lez^- 
ca w pasmie akustycznym. 

Na wejsciu uktadu znajduje si? naj- 
prostszy filtr pasmowy (srodkowoprze- 
pustowy), skladajqcy si? z dwoch ob- 
wodow rownolegfych LC, sprz?zonych 
kondensatorem. 

Wyselekcjonowany sygnai w pasmie 
80m jest podany na wzmacniacz w.cz. 
OE pracuj^cy w klasie A, ktorego 
wzmocnienie wynosi okoto 20dB. Jego 
obecno^c jest tutaj niezb?dna ze wzgl?- 
du na nr ski poziom sygnalu z anteny, 
a w zasadzie - zespolu anten. Nast?p- 
nie sygnal jest mieszany z sygnafem ge- 
neratora (heterodyny), w rezultacie 
otrzymuje si? roznic? tych cz?stotli- 
wosci. 

Uklad generatora, zblizony do ukta- 
du nadajnika, pracuje na dwoch tran- 
zystorach, przy czym pierwszy tranzys- 
tor tworzy wlasciwy uklad generatora 
VXO, drugi zas jest separatorem. Przy 
zastosowaniu rezonatora ceramicznego 
o cz?stotliwosci 3,58MHz uzyska si? 
zakres przestrajania 100kHz, a wi?c 
mozliwo^c odbioru nawel kilku lisdw 
usytuowanych w zakresie 3,5-3, 6MHz. 

Szerokopasmowy detektor pracuje 
w ukladzie dwudiodowym zrownowa- 
zonym. Przy zachowaniu symetrii 
uzwojeri i identycznych diod, uklad nie 
zawiera w sygnale wyjsciowym napi?- 
cia o cz?stotliwosciach doprowadzo- 
nych sygnatow (na jego wyjsciu nie wy- 
$t?puj 3 takze parzyste harmoniczne rch 
kombinacje). 

Przykladowo, przy cz?stotliwosci 
generatora nadajnika 3580kHz, aby 
odebrac sygnaly telegraficzne nadawa- 
ne przez lisa, cz?stotlrwo£c generatora 
odbiornika musi wynosid okolo 


3581 kHz lub 3579kHz, bo tylko wtedy 
powstan^ dudnienia o cz?stotliwosci 
1 kHz. W praktyce VXO ustawia si? po- 
kr?tlem na najbardziej czytelny sygnal 
akustyczny. 

Selektywnosc odbiornika jest uza- 
lezniona od charakterystyki filtru mxz. 
wl^czonego po detektorze. W przypad- 
ku trudnosci z nabyciem dlawikow Dll 
(Dl2) mozna w ich miejsce wstawic re- 
zystory po 1 kQ . 

Do wyjscia trzystopniowego wzmac- 
niacza m.cz., zlozonego trzech ukla- 
dow OE, mozna w zasadzie podl^czyc 
dowolne posiadane stuchawki. Najlep- 
sze b?d^ tutaj starszego typu sluchawki 
wysokoomowe, wojskowe (elektromag- 
netyczne, o impedancji 2k), lecz dobre 
b?d^ rowniez latwo dost?pne sluchaw- 
ki miniaturowe, stereofoniczne slu- 
chawki magnetoelektryczne przezna- 
czone do komunikacji multimedialnej 
(nalezy je tak podt^czyc, aby cewki by- 
ly zasilane szeregowo, czyli uzyskac 
wi?ksz^ impedancja wej&iow^, np. 
64 G). 

Ter az kiika slow wyjasnienia na te- 
mat ukiadu antenowego odbiornika 
(zespolu anteny ferrytowej i dol^cza- 
nej pr?towej). Charakterystyka anteny 
ferrytowej, reaguj^cej na skladow^ 
magnetyczn^ pola elektromagnetycz- 
nego, ma ksztalt osemki (podobnie jak 
dipol). Wyst?pujq na niej dwa iden- 
tyczne minima, na podstawie ktdrych 
zawodnik wyciqga wnioski co do kie- 
runku polozenia nadajnika, lecz nie 
moze okreslic, czy znajduje si? on 
z przodu, czy z tylu. Dopiero dof^cze- 
nie dodatkowej anteny pionowej-teie- 
skopowej, reagujqcej na skladowq 
elektryczn^ pola elektromagnetyczne- 
go, o charakterystyce dookolnej, po- 
woduje, ze wypadkowa charakterysty- 
ka przybiera ksztalt kardioidy (rys. 3). 
Taki ksztalt mozna wytlumaczyc tym, 


Antena Charakterystyka 



A 

Us 


wlasnie wczesniej wymieniony wy- 
l^cznik lub przycisk. 

jeszcze dwie wazne sprawy: dtugosc 
pr?ta ferrytowego powlnna bye jak naj- 
wi?ksza (im wi?ksza, tym lepsza, bo 
wi?ksza wartosc napi?cia indukuje si? 
w uzwojeniu) oraz ekranowanie anteny 
przed wystqpieniem tak zwanego efek- 
tu antenowego. Zewn?trzna (uziemio- 
na) rurka duraluminiowa lub inny ek- 
ran, np. ze zwini?tej folii aluminiowej 
ze szczelin^ zapobiegaj^c^ tworzenie 
zwartego zwoju, ma za zadanie odpro- 
wadzenie napi?cia wywolanego przez 
skfadow^ elektryczn^ pola, a jedno- 
czesnie usztywnia konstrukcj? cewki 
anteny. 

Uklad odbiornika mozna zmonto- 
wad w obudowie np. po radiotelefonie 
Tukan lub wykonac we wlasnym zakre- 
sie. Najodpowiedniejsza bylaby obudo- 
wa specjalnie uksztaltowana do r?ki 
osoby poluj^cej na lisa. 

Na zakoriczenie wypada zaznaezye, 
ze opisane powyzej uklady, pomimo 
swojej prostoty, szczegol nie po wyko- 
rzystaniu kilku nadajnikow z roznymi 
warto^ciami kondensatorow w multi- 
wibratorach oraz roznymi wartosc i ami 
rezonatordw kwarcowych (3,5- 
3,6MHz), umozliwiaj^ rozegranie wte- 
renie minizawoddw AR5. 

Prosimy, napiszeie do redakcji 
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Dtugofalowy wzmacniacz mocy 
na dwoch eiemenfach czynnych 

Zastosowanie scalonego akustyczne- 
go wzmacniacza mocy TDA 2030 pra- 
cuj^cego w zakresie do 140 kHz po- 
zwolifo na opracowanie prostego ukfa- 
du wzmacniacza mocy. Stanowr on 
uzupelnienie do opisanego uprzednio 
generatora sterujqcego i razem z mm 
sklada si$ na kompletny nadajnik tele- 
graficzny (rys. t). Sygnaf wyjsciowy ob- 
wodu scalonego steruje tranzystorowy 
wzmacniacz pracujqcy w klasie C (rys. 
2 ). Napi^cie zasilania wynosi 1 3,5 V co 
pozwala na zasilanie nadajnika z aku- 
mulatora samochodowego. 

Sygnal 1 37 kHz z geneialora sterujq- 
cego jest podawany przez transforma- 
tor Trl na nozk^ 1 - wejscie - ukladu 
TDA 2030. Wzmocniony sygnaf z noz- 
ki 4 jest doprowadzony do tranzystora 
mocy T1 . Ze wzgl^du na duze wzmoc- 
nienie stopnia nalezy zadbac o dosta- 
teczne odseparowanie wejscia od wyj- 
scia wzmacniacza, a przewod zasilania 
prowadz^cy do nozki 5 powinien bye 
zablokowny w jak najmniejszej odleg- 
tosci od obwodu scalonego. 

Tranzystor 2N5039 o mocy strat 140 
W dysponuje wystarczajqcym zapasem 
mocy. Napi^cie zasilania kolektora jest 
doprowacJzone przez dfawik Dr3 i musi 
bye rbwniez zablokowane wjego po- 
blizu, aby zapobiec przedostawanru si$ 
napi^cia w.cz, na wejscie obwodu sca- 
lonego. 

Wzmacniacz koncowy w klasie C 

Baza tranzystora jest pofejezona sta- 
fopr^dowo z mas^ poprzez dfawik Dr2, 
ktory musi charakteryzowac si? nisk^ 
opornoscif| cl I a prE}du stalego. Tranzys- 
tor pracuje wi$c w pfytkiej klasie 
C i pr$d kolektora pfynie tylko w czasie 
obecnosci sygnalu sterujqcego jego ba- 
z?. Kondensator C7 pomiedzy kolekto- 
rem tranzystora i ma$3 ogranicza amp- 
litude napi^cia w.cz. na kolektorze. 
Wcelu otrzymania jak najwi^kszej 
sprawnosci stopnia tranzystor jest wy- 
sterowany az do wejscia w zakres nasy- 
ccnia. 


Nadajnik telegraficzny 
na pasmo 137kHz ( 3 ) 


Opisany uprzednio generator sterujqcy i przedstawiony 
ponizej wzmacniacz mocy sktadajq si? na kompletny 
dtugofalowy nadajnik telegraficzny. 


Ry$. 1 . 



Sygnaf na kolektorze ma wi$c 
ksztaft prostok^tny. Do jego prawidfo- 
wego przeniesiena zastosowano na 
wyjsciu transformator szerokopasmo- 
wy Tr2 nawini^ty na rdzeniu pierscie- 
niowym. Transformator dopasowuje 
nisk 3 opornosc wyjsciowy stopnia 
tranzystorowego do opornosci 50f2. 
Trzecie uzwojenie, zfozone z poje- 
dynezego zwoju, dostareza napi^cie 
do obwodu sprz^zenia zwrotnego. 
Obwod sprz^zenia zwrotnego zapo- 
biega wzbudzaniu si^ stopnia w wa- 
runkach niedopasowania przy braku 
dostateeznego obci^zenia wzmacnia- 
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cza. Zalecane jest sprawdzenie kierun- 
ku podf^czenia uzwojenia. 

W celu otrzymania sygnatu sinusoi- 
dalnego i odfiltrowania harmonieznyeb 
na wyjsciu wzmacniacza znajduje si$ 
pi^cioelementowy frit r dolnoprzepusto- 
wy (rys. 3) o opornosci falowej 50 Q. 


DR1 
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Wyjasnienie niektorych 
zapisow Rozporzqdzenia 
Ministra Infrastruktury 



Ant. 


Rys. 4. 


Konstrukcja mechaniczna 
analogiczna dla VFO 

Konstrukcja mechaniczna wzmac- 
niacza jest podobna do konstrukcji ge- 
nerators steruj^cego, z jedynie rozni- 
c$, ze szerokosd plyty czolowej wynosi 
102mm, a jako denko zastosowano ra- 
diator zamiast plytki metalowej. Tran- 
zystor mocy jest izolowany od radiatora 
za pomoc^ podkladki mikowej. Obwod 
scalony TDA 2030 jest przykr^cony 
srubami do gornej powierzchni radiato- 
ra. 

Po zmontowaniu uktadu i sprawdze- 
niu pot^czen elektrycznych nalezy naj- 
pierw sprawdzid dzlatanie stopnia ste- 
rujqcego. Na ten czas nalezy odluto 
wac koncowk^ kondensatora C6 od 
strony tranzystora. W miejsce tranzys- 
tora nalezy na wyjscie podf^czyc (do 
masy) opornik o wartoSci 2Q i mocy 
strat 4W. Pr<|d spoczynkowy obwodu 
scalonego przy zasilaniu napi^ciem 
13,5V powinien wynosid w przyblize- 
niu 35mA. Po pod^czeniu na wejscie 
sygnatu VFO powinien on wzrosnqc do 
1A. Na oporniku obciqzenia rnozna za 
pomoca oscyloskopu zaobserwowac 
sygnal sinusoidalny o wartosci mj^dzy- 
szczytowej 8V, co odpowiada mocy 
4W. Nast^pnym krokiem jest ponowne 
polqczenie kondensatora C6 z wej- 
sciem stopnia tranzystorowego. 


Na wyjscie wzmacniacza nalezy 
podt^czyc poprzez filtr dolnoprzepus- 
towy opornik obci^zenia o wartosci 
5Q£1. Nast^pnie nalezy stopniowo 
zwi^kszac poziom sygnatu wyjsciowe- 
go z VFO za pomoc^ znajduj^cego si$ 
w uktadzie potencjometru. 

Regulacja mocy 

Przy optymalnym wysterowartiu na 
oporniku obciqzenia otrzymuje si? napi?- 
cie o wartosci mi^dzyszczytowej 155V, 
co odpowiada mocy 60W. Wartosc prq- 
du kolektora wynosi wowczas 7,4A. 

Przepisy obowi^zuj^ce w Ntem- 
czech ograniczaj^ moc nadavyania do 
20W, co wymaga zmniejszenia wyste- 
rowania, tak aby napi?cie na opornosci 
obci^zenia wynosilo ok. 90V. 

Schemat po^czeri nadajnika przed- 
stawiony jest na rys. 4. W uktadzie 
przet^czania nadawanie-odbidr uzyto 
zwyktego przehtcznika wychylowego 
i przekaznika. Tranzystor pnp BCY79 
(T1) sluzy do kluczowania VFO w takt 
sygnatu telegraficznego. Filtr dolnorze- 
pustowy jest wykorzystywany r6wniez 
pr2y odbiorze i zapobiega przedosta- 
waniu si? na wejscie odbiornika silnych 
sygnatr3w dtugo- t sredniofalowych. 

Rudolf Kohl DJ2EY 
thim . Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
Oryginaf opublikownny w CQ/DL 6/03 



Trl: rdzen dwuotworowy firmy Siemens 6,2 mm x 7,25 mmm x 4,2 mm; material N30: Al = 
7530 nH; uzwojenie 1-4-6 zw. Cuem 0,13 mm; uzw. 5-8 - 12 zw. tego samego przewodu, 
nawini?te przez oba otwory. 


Tr2: rdzen pierscieniowy R40 (Siemens) 41,8 mm x 22,5 mm x 17,2 mm; mateial N30; Al = 
6900 nH; uzw. 5-6 - 56 zw. przewodu Cuem 0,6 mm bezposrsdnio na powierzchni rdzenia, na 
320 stp. jego obwodu, nastepnie riwie warstwy tasmy teflnnowfij, nzw. 1-4 na iznlacji teffonowej 
1 1 zw. 3 x Cuem 0,6 mm (przewody skr?cone), podobnie jak pienwotne rozlozone na 320 stp, 
obwodu rdzenia, uzw. 7-8 - 1 zw. przewodu w izolacji 0,5 mm. 

Drl: 56 pH/1,5 A, standardowy dlawik dost?pny w handlu. 

Dr2: rdzen dwuotworowy (Siemens) 6,2 mm x 7,25 mm x 4,2 mm; material N30; Al = 7530 nH, 
3,5 zw. Cuem 0,3 mm, nawinitfe przez oba otwory. 

Dr3: na paleczce ferrytowej 12 mm x 57 mm (sr. x dl ). 36,5 zw. Cuem 1 ,5 mm (ok. 52 pH). 
L1,L2: rdzen pierscieniowy T1 30-2 (Amidon); Al = 11 nH, 48 zw. Cuem 0,3 mm, na 330 stp. 
obwodu (ok. 54,4 pH). 


dot. siuzby amatorskiej 


W dniu 30 lipca opublikowano rozporz^- 
dzenie Ministra Infrastruktury zdnia 26 lipca 
2004 r. wsprawie rodzajow pozwolen dla 
siuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. 
U. nr 169, poz. 1775); rozporz^dzenie weszlo 
w zycie 14 sierpnia. Zgodnie zustaw^ zdnia 
21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. 11 nr 73, poz. 852, z pdzniejszymi zmia- 
nami) pozwolenia radiowe s^ wydawane na 
czas okreslony, zatem w rozporzqdzeniu 
w sprawie rodzajow pozwolen dla siuzby ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej, w § 3 ustala 
si? rodzaje pozwolen kat 1-5, w § 4-9 
okreslone wymagania niezb?dne do uzyskania 
danego pozwolenia, a w § 10 okresy waznos- 
ci dla danej kategorii pozwolenia. W § 3 ust. 
2 pozwolenie kategorii 2 - uprawniaj^ce do 
uzywanla radiostacji amatorskich pracuj^cych 
z maksymaln^ moc^ wyjsciow^ nadajnika 
50W w nast$puj^cych zakresach cz?stotll- 
wosci przeznaczonych dla siuzby radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczy- 
pospolitej Polsklej, okreslonych w Krajowej 
Tablicy Przeznaczen Cz?stotliwosci, 3500 - 
3800kHz i powyzej 28MHz. 

Nowosci? jest rozszerzenie uprawnien dla 
osob posiadaj^cych pozwolenie kat. 2. Osoby 
posiadajqce pozwolenie (zezwolenie) kat. 
2 bez wpisanych zakresow cz?stolliwosci (w 
latach 80. w zezwoleniach byty wpisywane 
zakresy ) mog^ od 14 sierpnia 2004 r. praco- 
wac w zakresach okreslonych w § 3 ust. 
2 rozporzsdzenia. 

Status pozwolen (zezwolen) radioamators- 
kich wydanych wczesniej ustawodawca okres- 
la jasno w § 1 2. Ust. 2 mowi: „Zezwolenia i po- 
zwolenia upov/azniajace do uzywania urz^dzen 
radiowych nadawczych lub nadawczo-odbior- 
czych w sluzbie radiokomunikacyjnei amators- 
kiej wydane na czas okreslony zachowuj^ waz- 
nosc przez okres, na ktdry zostaly wydane." 
Zgodnie z powyzszym oczywistym jest fakt, ze 
wydane wczesniej zezwolenia i pozwolenia 
wazne zzachowaniem warunkow wnich za- 
wartych (okreSlona moc wyjsciowa 1 okres 
waznosci). Jezeli zjakiejkolwiek przyczyny po- 
siadacz pozwolenia, oktorym mowa powyzej 
(np. zmiana mocy wpozwoleniu kat. 2z15W 
na 50W), jest zainteresowany zmian^ moze 
wystqpic do URTiP ze stosownym wnioskiem 
o zmian? pozwolenia (opfata skarbowa za 
zmian? pozwolenia 5+38 zt). 

Ust. 1 mowi: „W terminie 12 miesi?cy od 
dnia wej^cla w zycie rozporzqdzenia zezwole- 
nia upowazniajace do uzywanla urzqdzeh ra- 
diowych nadawczych lub nadawczo-odbior- 
czych w sluzbie radiokomunikacyjnej amator- 
skiej wydane na czas nieokreslony przed 
dniem 1 stycznia 2001 r. wymienia si? na od- 
powiednie pozwolenia okreslone w rozporz 3 - 
dzeniu.” Zgodnie z powyzszym zezwolenia 
wydane na C23S nieokreslony h?dq wymienia- 
nc na zyczenie zainteresowanego na odpo- 
wiednie pozwolenia okreslone w rozporz^dze- 
niu. Wymiana pozwolenia nie podlega oplacie 
skarbowej. Po 13 sierpnia 2005 r. (czyii po 12 
miesi^cach od wejscta w zycie rozporz^dze- 
nia) zezwolenia nie b?d^ wymieniane, jak row- 
niez za wzgl?du na wygasni?cie z mocy prawa 
telekomunikacyjnego, nie b?dq upowazniac do 
uzywania radiostacji amatorskich. 

Marp.k Amhrnztik, URTiP 
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Zgodnie z nowym Rozporzqdze- 
niem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 169 
z 26 lipca br. poz. 1775), od 14 sierp- 
nia br. posiadacze zezwolen kategorii II 
mogq pracowac w pasmach cz?stotli- 
wosci 3,5-3, 8MHz i powyzej 28MHz. 
Wleiu krotkofa lowco w z II kategoriq, 
dysponujqcych radiotelefonami FM/ 
2m, ktorzy z przyezyn finansowych nie 
mogq zakupic sprz?tu KF, onalizuje 
mozliwosci tanszego uruchomienia si? 
w tych nowych dla nich pasmach. 

Z tego tez wzgl?du przypomnlenle 

0 mozliwosci zastosowania transwerte- 
ra wydaje si? uzasadnione. 

Transwerter to nic innego, jak dwu- 
stronny konwerter, ktory - dofqczony 
do posiadanego urzqdzenia nadawezo- 
odbiorezego - spowoduje przesum?cie 
rohnrzego zakresu cz?stotliwosci w in- 
teresujqcy nas zakres pasma. 

Na przestrzeni ponad 10 lat istnienia 
na rynku AVT byly opisywane i dost?p- 
ne w postaci kitow AVT co najmniej 
dwa takie transwertery, jednak wyma- 
gajq one odpowiednlego przystosowa- 
nia do obecnej sytuaeji. Zamiast wi?c 
budowac cos od poczqtku, radzimy 
skorzystac z tych, sprawdzonych juz, 
ukladdw. 

Jeden z takich ukladow - AVT-115 
byl prezentowany w SR 8/03. 

Modern izaeja tego ukfadu na pasmo 
80m polega w zasadzie na eliminaeji 
przeiqcznika zakresow i usuni?ciu 
w tej sytuaeji zb?dnych cewek i rezo- 
natorow kwarcowych (niewchodzq- 
cych w sklad pasma 80m). 

Oczywiscie zamiast trudnych do 
zdobycia tranzystorow BFY99 i KT904 
mozna z powodzeniem zastosowad in- 
ne fatwiejsze do kupienia, np. BC211 

1 BD285. Oczywiscie tranzystor konco- 
wy wymaga uzyeia radintnra np. przy- 


W ostatnim czasie wzrosto 
zainteresowanie pasmem 
80m, w tym przystosowy- 
waniem posiadanych 
transceiverow 10m/SSB 
(gtdwnie radiotelefonow 
CB/SSB) do pracy wtasnie 
w tym zakresie. 

kr?cenia do obudowy aluminiowej po- 
przez podkladk? mikowq (kolektor na 
obudowie tranzystora). Pfytki drukowa- 
ne do tego urzqdzenia wraz z opisem 
sq jeszcze dost?pne w sklepie AVT. 

Innq mozliwoscrq uzyskanta po- 
trzebnego transwertera jest modern iza- 
eja kitLj AVT-2460. 

Schemat ideowy transwertera 80m/ 
10m na bazie ukfadu AVT-2460 jest 
przedstawtony na rysunku 1 . 

Modernizacja ukfadu polega na wy- 
mianie elementow LC i zmianie cz?s- 
tolliwosci generatora, aby uzyskad wy- 
magany zakres pracy. Najbardziej opty- 
malnq cz?stotliwo$ciq generatora G1 
byfaby wartoSd 25MHz, ale na rynku 
takich brak (mozna zamowic u wytwor- 
cy, lecz w liezbie 1000 sztuk) i z tego 
wzgl?du zaszfa konieeznose uzyeia do- 
st?pnego generatora 32MHz. W proce- 
sie przemiany nast?puje automatyezne 
odwrocenie wst?gi, to znaezy podajqc 
sygnal z nadajnika 28,5MHz/USB na 
wyjsciu otrzymuje si? 3,5MHz/LSB. 
Jednak jest tez wada polegajqca na 
trudnosci w odezyeie cz?stotliwosci, 
bo aby uzyskac na wyjsciu 3,8MHz, 
nadajntk nalezy ustawic na 28,2MHz. 
Z kolei przy generatorze 25 MHz fat wo 


si? przelieza, bo 28,5MHz daje na wyj- 
sciu 3,5MHz, zas 28,8MHz daje 
3,8MHz, jednak z uwagi na mieszanie 
sumacyjne., aby uzyskac dolnq wst?g? 
bocznq, wymaganq w pasmie 80m, 
transceiver musi bye ustawiony na gor- 
nq wst?g? (USB). 

Z kolei zastosowanie fatwo do$t?p- 
nego generatora kwarcowego 24MHz, 
uzywanego m.in. w sprz?cie kompute- 
rowym, daje szans? wykorzystania ra- 
diotelefonu CB pokrywajqcego zakres 
27,5-27, 8MHz. 

W kazdym razie sygnal wyjs'ciowy 
generatora jest podawany na bramki 
drugie tranzystorow Q2 i Q4 poprzez 
filtr F5. Oprocz dopasowania impedan- 
cji obwod LC pefni funkcje filtrujqce 
sygnafu (zmnlejsza poziom sygnalow 
harmonicznych). 

Podczas odbioru sygnaf z anteny do- 
chodzi do cewki sprz?gajqcej filtru ze- 
strojonego na 80m i dalej na wzmac- 
niaez w.cz. z tranzystorem MOSFET 
BF966, zapewniajqcy wzmocnienie 
ukfadu okoto 20dB. Na wyjsciu 
wzmacniacza znajduje si? filtr dwuob- 
wodowy F1-F2, rowniez zestrojony na 
80 m. 

W wielu przypadkach, a szczegolnie 
przy dobrej propagaeji i skuteeznej an- 
tenie, wzmacniacz ten nie jest potrzeb- 
ny. Mozna odciqc zasilanie od tranzys- 
tora lub, po jego wyjsciu, „zmost- 
kowad" bramk? t dren kondensatorem 
lOpF (powstanie wtedy filtr trojobwo- 
dowy o korzystnycb wfasciwosciach). 

Zfiltru F2 sygnal jest podanv na 
pierwszq bramk? tranzystora polowego 
MOSFET T1 - BF966, pracujqcego \ako 
mieszaez cz^stotliwosci. 

Na uzwojeniu wtornym filtru F4 zo- 
staje wytworzony sygnal posredniej 
cz^stotliwosci, lezqcy w pasmie 10 
badz 11m, b$dqcy sumq lub roznicq 
cz^stotliwosci skladowych mieszaeza. 
Niewfasciwe kombinaeje sygnalow, 
w tym dodatkowe skladowe harmo- 
niezne sygnalow, sq odfiltrowane po- 
przez dalsze obwody, w tym gfownie 
obwody odbiornika. 

Strona nadawcza dziala w podobny 
sposdb, z tym ze odwrotnie, to znaezy 
tranzystor Q2, dzi^ki filtrom F6 i F7, 
przetwarza sygnal wejsciowy na 80m 
(dzi^ki zsumowaniu sygnafu oscylato- 
ra). Tranzystor Q1 pefni funkcje 
wzmacniacza liniowego. 

Wszystkie uzyte indukcyjnos'ci 
w transwerterze sq fabryezne. Oprocz 
pierwotnie stosowanych filtrow 7x7 ty- 
pu 51 4 uzyto filtrow o oznaezeniu 433. 
Charakteryzujq si? one indukcyjnosciq 
glownq na poziomie 11uH i po dofq- 
czeniu kondensatorem 1 60pF mogq 
bye przystosowane do pracy w pasmie 
80m. 

Transwerter nalezy zmontowac 
z wykorzystaniem plytki drukowanej 
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AVT-2460. Warto zwrocic uwage, ze 
pod oscylatorem kwarcowym znajduj^ 
si^ podwojne doprowadzenia sciezek 
na wypadek uzycia oscyiatora w mniej- 
szej obudowie (kwadratowej). W przy- 
padku trudnosci z nabyciem flltrow 7x7 

0 podanych numerach mozna przewi- 

inne fiitry z serii 7x7, najlepiej ta- 
kie, ktore maj^ zblizone numery ozna- 
czeri (ze wzgl^du na rdzen ferrytowy). 

W przypadku filtru 514 uzwojenie 
pierwotne powinno zawierac 1 1 zwo- 
jdwdrutu DNE 0,25, zas wtorne 2 zwo- 
je takiego samego drutu nawini^tego 
obok uzwojenia pierwotnego, Z kolei 
w filtrze 433 uzwojenie pierwotne mo- 
ze zawierac 34 zwoje drutu DNE 0,15, 
zas wtorne 3 zwoje takiego samego 
drutu nawini^tego obok uzwojenia 
pierwotnego. 

Podczas uruchomienia plytki w pier- 
wszej kolejnosci ustawiamy rdzetf 
w filtrze F5 na maksimum sygnalu na 
bramkach drugich mieszaczy (Q2, Q4) 

1 sprawdzamy cz^stotliwosc generators 
kwarcowego za pomoc^ cz^stoscio- 
mierza cyfrowego (powinno bye do- 
kladnie tyie, lie jest napisane na obudo- 
wie, czyli 24MHz iub 32MHz). 

Strojenie toru odbiorezego jest pros- 
te, bowiem sprowadza si$ do ustawie- 
nia rdzeni w filtrach FI ...F4 na maksi- 
mum sygnalu wyjsciowego po poda- 
niu na wejscie RX sygnalu 3,5MHz. 
Wst^pnego zestrojenia toru odbior- 


ezego mozna dokonac za pomoc^ 
sondy w.cz. nawet bez wspolpracuj^- 
cego transceivera. Jako zrodla sygnalu 
80m mozna uzyc GDO (TDO), a nawet 
sygnalu z kwarcowego oscyiatora 
3,68MHz, oczywiscie poprzez tlumik 
reguiowany (np. za pomoq potenrjo- 
metru czy, najprosciej, poprzez kon- 
densator rz^du lOpF). Dolqczony do 
wyjscia RX miernik cz^stotliwosci po- 
winien wskazywac sum§ sygnalow do- 
prowadzonych. 

Zestrojenia toru nadawczego takze 
mozna dokonac, podajqc na wejs'cie TX 
sygnal z TDO czy innego oscyiatora 
kwarcowego o wartosci zblizonej do 
27MHz. Przy prawidlowym zestrojeniu 
obwoddw F6-F8 na wyjsciu powinien 
wyst^powac sygnal zblizony do wartos- 
ci 3,5MHz. Na jakosc sygnalu nadajni- 
ka ma wplyw w duzej mierze rowniez 
poziom sygnalow wejsciowych tranzys- 
tora Q2 (zarowno sygnal oscyiatora jak 
i sygnal wejsciowy; nalezy troch^ 
poeks pery m ento wac). 

Po wst^pnym sprawdzeniu popra- 
wnosci zestrojenia transwertera mozna 
uklad podl^czyd do konkretnego urz$- 
dzenia i wtedy w takich warunkacFi sko- 
rygowac jeszcze raz ustawienia filtrow. 

jako wzmacniacz koiicowy mozna 
zastosowac uklad dwutranzystorowy 
identyezny, jak w wymienionyrn 
wczesniej kicie AVT115 lub AVT2310 
(minitransceiverze ANTEK). * 


Do zasiiania transwertera mozna 
wykorzystac ten sam zasilaez, ktorym 
jest zasilany radiotelefon CB. Uzwoje- 
nia przekaznikow mozna zalqczac za 
posrednictwem przycisku PTT radiote- 
lefonu CB. 

Mozna takze pomln^r stopied na- 
dajnika i wykorzystywac urzcjdzenie ja- 
ko konwerter. Niedopuszczalne jest 
wtedy zal^czenie PTT, bo moze dopro- 
wadzic do uszkodzenia urz^dzenia. 

Nie nalezy takze zapomniec o wlas- 
ciwej antenie. W przypadku pasma 
80m mozna z dobrym rezultatem za- 
stosowac dipol 2x1 9,5m zasilany kab- 
lem koncentrycznym 50Q. 

Trzeba jednak zaznaezye, ze nie 
wszystkie radiotelefony CB b^d^ si$ na- 
dawaly do wykorzystania przez krdtko- 
falowcow. Najprostsze i najtansze 
z nich, AM/FM, nie b^d^ odpowiednie. 
Przydatne b^d^ radiotelefony CB 
z emisjq jednowst^gow^, jak President 
Lincoln, Jackson, Alan 87... wyposazo- 
ne we wszystkie „czterdziestki". Ina- 
czej mowiac, muszq pokrywac zakres 
26...29MHz oraz miec przel^cznlk 
„USB/LSB". 

Oczywiscie precyzyjne dostrojenie 
si$ do pasma, niezaleznie od zakresu, 
wymaga uzycia pokr^tla „coarse". 

Z kolei moc wyjsciowa nie jest istot- 
na, a nawet lepiej, jezeli b^dzie jak naj- 
mniejsza (wystarezy moc rz^du 20mW). 

Andrzej Janeczek 
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Podstawowe informacje na temat 
Mi^dzynarodowego Klubu Policjan- 
tow-Radioamatorow - (IPARC) oraz or- 
ganizowanych w listopadzie zawodow 
IPA zostaly zamieszczone wewn^trz te- 
go numeru. 

Regulaminy dyplomow oraz wzory 
dyplomow i karty QSL udost^pnione 
prze? Award Managers PZK Augustyna 
Wawrzynka SP6BOW. 


t^cznosci z czlonkami IPARC liczq 
si$ nastepuj^co: 

- Czlonek IPARC z wlasnego kraju 
2 pkt. 

- Cztonek IPARC z wlasnego konty- 
nentu - 5 pkt. 

- Czfonek IPARC z krajow DX-owych 
- 1 0 pkt. 

Stacje klubowe IPARC licz^ sie po- 
dwdjnie, a wi^c odpowiednio 4, 10 
i 20 pkt. Kazda klasa wydawana jest ja- 
ko oddzielny dyplom. Zalicza si$ Iqcz- 
noscl od 1.03.1976 r. Nie ma ograni- 
czeri pasm i rodzaju emisji. Dyplom 
dost^pny rowniez d I a nasluchowcow. 
Koszt dyplomu 7 euro lub 7 USD, Trop- 
hy 25 euro. Zgloszenie w postaci listy 
GCR potwierdzonej : przez dwoch na- 
dawcow nalezy przeslac na adres: 
Award Manager, Frank Reichelt 
DL6JFR, Raumweg 4a, D-00541 Me- 
chelgruen, Germany. 


This is to certify that 

Your NAME 

operator of amateur radio station 


WINDMILL AWARD 


TO RADIO 


CALL 


has submitted satisfactory evidence of having 
conducted two-way communication with 2 Belgian 
IPARC- members and with the club station ON4IPA 
Given by the Belgian Section of the 
International Police Association Amateur Radio Club 
Award N° 00 VHF 

The Award Manager, The President IPARC, 


Roger VANDEN BUSSCHE 
ON6WR 


Eddy WEST 
ON6ZV 


Hercoie Poirot kmti 


ShMdck Holmes Award 


Wydawca: IPARC (Sekcja - ON). 

Dyplom wydawany jest za 2 QSO 
z czlonkami belgijskiej sekcji IPARC 
oraz 1 QSO z klubowq stacje ON4IPA 
(zaliczane S3 rowniez Iqcznosci z PA/ 
ON4IPA, TK/ON4IPA, LX/ON4IPA, 
OQ4IPA, OS4IPA). Operator stacji 
ON4IPA moze rowniez bye zaliezony 
jako czlonek, jezeii znany jest jego in- 
dywidualny znak. 

Nie ma ograniczen daty, pasm i ro- 
dzaju emisji. 

Dyplom dost^p.ny rowniez dla naslu- 
chowcow. Koszt dyplomu 10 euro lub 
10 USD lub 10 IRCs. 

Zgloszenie w postaci listy GCR po- 
twierdzonej przez dwoch nadawedw 
nalezy przeslac na adres: Award Mana- 
ger, Eddy West ON6ZV, Kweepeerstratt 
16, B - 9940 Evergem, Belgium. 


Wydawca: IPARC (Sekcja - DL). 
Dyplom wydawany jest w klasach: 

- SHA 50 - 50 pkt. 

- SHA 100-100 pkt. 

- SHA 200 - 200 pkt. 

- SHA TROPHY srebrne - 750 pkt. + 1 0 
krajow IPA 

- SHA TROPHY zlote - 1250 pkt. + 20 
krajow IPA. 


Windmill Award 

Wydawca: IPARC (Sekcja - PA). 
Dyplom wydawany jest za 3 potwier- 
dzone kartami QSL f^cznosci z holen- 
derskimi czlonkami IPARC. Nie ma 
ograniczen daty, pasm i rodzaju emisji. 
Dyplom dost^pny rdwniez dla naslu- 
chowcbw. Koszt dyplomu 5 euro. Zglo- 
szenie w postaci listy GCR potwierdzo- 
nej przez dwoch nadawcow nalezy 
przeslac na adres: Award Manager, 
Henk C.H. Hopstaken - PA3FBW, Pie- 
ter Aertszstraat 71 -3, NL - 1 073 SK Am- 
sterdam, Netherlands. 
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nek IPA z Chorwacji + 10 IPA kraje. 
CPA TROPHY: 500 pkt. + CPA Srebro 
+ CPA Zloto + CPA MEDAL Zloto + 


Punktacja: 

- QSO z cztonkiem IPA z wlasnego 
kraju - 2 punkty. 

- QSO z czlonkiem IPA z wlasnego 
kontynentu - 5 punktow. 

- QSO z czlonkiem IPA z innego kon- 
tynentu - 1 0 punktow. 

Stacje klubowe I PARC liczq si$ podwoj- 
nie, a wi^c odpowiednio 4, 1 0 i 20 pkt. 

Koszt dyplomdw: CPA Srebro I CPA 
Zloto - 6 USD lub 6 euro. CPA MEDAL 
Zloto - 1 7 USD lub 15 euro. Zgloszenie 
w postaei listy GCR potwierdzonej 
przez dwoch nadawcow nalezy prze- 
slac na ad res: Award Manager, Kresimir 
Juratovic 9A7K, P.O. Box 88, HR - 
48001 Koprivnica, Croatia. 


A Adttir 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
RADIO CLUB 




POLICE 


fMlmmtn ftwara 

Wydawca: IPARC (Sekcja - HB). 
Dyplom wydawany jest za 3 QSO 
z czlonkami szwajcarskiej sekcji IPARC 
oraz 1 QSO z klubowq stacjq HB9IPA, 
HB9P lub HB9X. Zalicza si<? Iqcznosci 
od dnia 1.01.1985 r. Pasmo i rodzaj 
emisji dowolny. Dyplom dost^pny row- 
niez dla nasluchowcdw. Koszt dyplo- 
mu 6 USD lub 6 euro. Zgloszenie 
w postaei listy GCR potwierdzonej 
przez dwoch nadawcow nalezy prze- 
slac. na adres: Award Manager, Alexan- 
der Kueffer HB9FND, Hatenstrasse 41, 
CH - 371 5 Adelboden, Switzerland. 

Croatian Police Award 

Wydawca: IPARC - 9A7K. Sponso- 
rem dyplomu jest Chorwacki Zwiqzek 
Krotkofalowcow (HRS). Dyplom wyda- 
wany jest za l^cznosci z chorwackimi 
czlonkami IPA. Nie ma ograniczen da- 
ty, pasm i rodzaj u emisji. Dyplom do- 
st^pny rdwniez dla nasluchowcdw. 
Dyplom wydawany jest w klasach: 

- CPA Srebro: 50 pkt. + 1 ezionek IPA 
z Chorwacji + 3 IPA kraje. 

- CPA Zloto: 100 pkt. + 1 czlonek IPA 
z Chorwacji + 5 IPA kraje. 

- CPA MEDAL Zloto: 200 pkt. + 1 czlo- 
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Wydawca: IPARC (Sekcja F). Dyplom 
wydawany jest za 20 tetcznoSci z czlon- 
kami IPA, w tym: 5 staeji IPA z Francji, 
10 staeji IPA spoza Francji, 5 staeji klu- 
bowych IPARC. Pasma VHF i UHF - 10 
roznych staeji IPA. Nie ma ograniczen 
daty, pasm i rodzaju emisji. Dyplom 
dost^pny rdwniez dla nasluchowcow. 
Koszt dyplomu 7,50 euro, 10 USD lub 
8 IRCs. Zgloszenie w postaei listy GCR 
potwierdzonej przez dwoch nadawcow 
nalezy przeslad na adres: Award Ma- 
nager, Claude Grabier - F5LTU, 12 Lot 
Seoune, F-47240 Lafox, France. 


Karty QSL cztonkow IPARC 


RAOW SOCUn Y:: 

r -' IPARC MEMBERS FROM CROATIA 
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CROATIAN POUCE AVVARp 
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mam 

Dzien i gotfz. (UTC) oraz pasmo j 

Anglia 

4. niedziela miesiaca 16.00 i 19.00, pasmo 3762kHz 

Australia 

Sroda 00:30 i 03:00, niedziela 03:00, pasmo 14240kHz 

Austria 

Wtorek 21 :00.i 22:00, niedziela 08:00, pasmo 3680kHz 

Dania 

1. niedziela miesiaca 19.00, pasmo 3680kHz 

Europa 

Czwartek 1 1:00, pasmo 14240kHz 

Francja / 

Sobota 07:30 , pasmo 7040-60kHz 

Holandia 

Poniedziatek 14:00, pasmo 14050kHz; 1. wtorek miesiaca 14:00, pasmo 7080kHz 

Irlandia 

Poniedzialek 19:00, pasmo 3680kHz 

Japonia 

Niedziela 01:00, pasmo 21410kHz; niedziela 20:00, pasmo 14150kHz 

Kanada 

Sobota 17:00, pasmo 21410kHz 

Niemcy 

Czwartek 15:45, pasmo 3680kHz; niedziela 09:00, pasmo 7080kHz 

Pld. Afryka 

Czwartek 17:00, pasmo 14240kHz 

Rosja 

Niedziela 07:00 . pasmo 14155kHz 

USA 

Wtorek 17:00, pasmo 28355kHz; sroda i niedziela 17:00, pasmo 21410kHz; 
niedziela 17.00, pasmo 14240kHz 
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Po wprowadzeniu nowego 
Rozporzqdzenia Ministra Infra- 
struktury zezwalaj^cego na 
prac^ na wybranych pasmach FK krdt- 
kofalowcom posiadajqcym II kategori^ 
pozwoleri wsrod radioamatorow rozgo- 
rzala wielka dyskusja na ten temat. Oto 
dwa wybrane komentarze. 




Moim zdaniem dobrze si g stab , 
ze dopuszczono KF dla dwoj- 
^ kowiczow . 

Koledzy, ktorzy „glosujq" przeciw : mo- 
ze wprowadzimy wymog, a by nie liczqc 
telegrafii, zdawac podstawy obsiugi sys- 
tem u operacyjnego (DOS, Linux , Unix)? 
Przeciez na KF pracuje sig nie tylko CW, 
SS8, a/e i za pomocq kompulerow, 
a skoro do pracy CW niezbgdna jest 
umiejgtnosc poslugiwania sig kiuczem, 
to do pracy em/s/am/ cyfrowymi nie- 
zbgdna jest umiejgtnosc poslugiwania 
sig komputcrem. Jestem bardzo cieka- 
wy, jak wtedy opadlyby skrzydefka zwo- 
/enn/7com "n i esm iertelnej " tefegrafii... 
Na pasmach coraz mniej stacji SP - z ra- 
cji wejscia Intemetu, braku klubdw, bra- 
ku zainteresowa nia... 

Bqdzmy dalej "konserwami" trwajqcymi 
przy egzaminie CW, a na pasmie bgdzie 
slychac tylko kolka wzajemnej adoracji 
milotnikow CW , A co do przestrzegania 
ham spiritu - posfuchajcie, jak zacho- 
wujq sig starzy wyjadacze na KF, co mo- 
wiq, jak odnoszq sig do innych . Nie 
stwierdzajmy, ze dwojkowicze bgdq 
"zasmiecac" pasmo. Do nas nalezy takie 
pokierowanie nowymi uzytkownikami, 
aby nauczyli sig zasad pracy na KF . Po - 
zdrawiam wszystkich i mam nadziejg , 
ze wprowadzenie na KF posiadaczy 
2. kategorii nie spowoduje rozlamu 
wsrod nas, ale przeciwnie - pozwoli 
wzmocnic entuzjastow tak pigknego 
hobby . 

73 de Radek SP30KU 
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bic, tylko uczqc sig od tego, kto juz 
umie, nieprawdaz ? Dlatego zauwazcie, 
proszg, ze jak nawet zdam na klasg B, to 
bgdg mial okazjg cwiczyc na zywo i bye 
moze podejsc z lepszym przygotowa- 
niem na egzamin na klasg A niz nieje- 
den adept, ktory od razu startowal na 
klasg A . Poza tym jak sig oswojg z CW 
i zbiorg jakies doswiadezenie na UHF, 
to bezproblemowo powinienem robic 
QSO na HF, a co wazniejsze - nabiorg 
wigeej szacunku do tefegrafii. I prawdo- 
podobnie nie odlozg CW w kqt, jak nie- 
jeden posiadaez uprawnien I kategorii, 
ktory zakuwal, zdal i olaL A wiem, ze 
tacy sie znajdq. Wiem rowniez, ze sq 
tacy co to chcq, aby krotkofalarstwo na 
HF pozostah domenq pewnej "efity", 
ktora chce sig szczycic przynaleznosciq 
do tejze grupy i zamyka sig na powiew 
nowosci . Czujg tez, ze niektorzy z krot- 
kofalowcow zapominajq , jakie niefor - 
malne przeslanie niesie za sobq krotko- 
falarstwo: isc za postgpem technicznym. 
Pamigtajcie lepiej , ze kazdy uklad za - 
mknigty ginie, a tego chyba nie chcemy , 
prawda? 

Co do wypowiedzi SP30KU - Panic 
Radku, ma Pan rac jg. Nawet z punktu 
widzenia informatyki - CW to jgzyk hi- 
narny (zero-jedynkowy) i jako taki jest 
elementem szeroko pojgtej informatyki, 
Dlaczego wige nie wprowadzic egzami- 
nu z obsiugi komputera i poslugiwania 
sig sy sterna mi operacyjnymi? A juz tym 
bardziej, ze na przykfad jqdro Linuksa od 
dawna obsiuguje popularny w swiecie 
krbtkofalarskim protokol AX. 25, Zresztq, 
jako ludzie nowoczesni , starajmy sig mo - 
dernizowac warsztat pracy krotkofa low- 
ca i unowoczesniac go, zamiast cofac sig 
w czasie. CW w koheu nie jest pgpkiem 
krdtkofalarskiego swiata... 

Wojciech Gdral 


Co do ostatniego rozporzqdze- 
nia - to jestem za. Dlaczego? 
Ano dlatego, ze sam od jakie- 
gos czasu jestem obserwatorem tej caiej 
polemiki o siusznosci poglqdow posia- 
daczy licencji I i II kategorii, a jednak 
sam dochodzg do wniosku , ze bgdg mu- 
st al podejsc na razie tylko do egzaminu 
na swiadectwo klasy B. Wszystko zas 
z tego powodu , ze nte mam, jak inni, 
mozliwosci cwiczenia telegrafii w oto- 
czeniu dotwiadczonych krotkofa low- 
cow w klubte. Niestety... Wszyscy prze- 
ciez powinni wiedziec (zwlaszcza OM- 
s), ze prawidlowe nawyki mozna wyro- 


25 sierpnia zmarl 

Jozef Szelewski 
SP6N1G 


W niedziele 29 sierpnia odszedl 
od nas operator, kolega 

Wiesfaw Mackowiak 
SP3DLH 

Mieszkal w Lesznie, pracowal 
z Leszna, by! czynnym krotkota- 
iowcem telegrafistq. 

Koledzy 
z 5P3ZIR i SP3KNI 


f p * ,erwsz y Przyspieszuny 

Mi^dzynarodowy Kurs 
VfjZD Krdtkofalowcow 

W dnlach 16-25 sierpnia br. w przepigk - 
nym os'rodku harcerskim w Gdansku- 
Morenie odbyl sig Pierwszy Przvspieszo- 
ny Migdzynarodowy Kurs Krdtkofalow- 
cow, przyszlych operatorow - nadaw- 
cow klasy "A" i "B". 

Kurs zorganizowali koledzy krotkofa- 
lowcy z 9 okrggu. Giownym organizato- 
tem by I Ginter SP9ZW, a giownym i je- 
dynym wykladowcq by f Andrzej 
SP9ADU , czlowiek pod kazdy m wzglg- 
dem wspanialy, posiadajqcy nieograni- 
czony zasob wiedzy z telegrafii, radio- 
techniki i praktyki Andrzejowi dzielnie 


pomagaf w wykfadach z techniki radio- 
wej i bhp Maciej SP2HIC , notabene 
dziadek jednego z kursantow, Maciej 
ma rowniez niewyezerpany zasob wie- 
dzy z zagadnien krotkofa I arskich i, do- 
datkowo, talent ich przekazywania ln- 
nym. Kurs by I rzeczywiscie bardzo moc- 
no przyspieszony, trwal tylko dziesige 
dni . Ten material, ktorego inni muszq sig 
nauezye na innych kursach w czasie 4-6 
miesigey, my musielismy opanowac 
w czasie dziesigeiu dni - rekord nadajq- 
cy sig do ksiggi Guinnessa. To byl 
ogromny wysilek, przyswajalismy sobie 
3-4 znaki dziennie . Wszyscy uczestnicy 
kursu deklarowali sig na uprawnienia 
klasy "A" i wszyscy ten egzamin zdali. 
Wiek uezestnikow kursu rozciqgal sig od 
lat kilkunastu do I at mocno srednich. By- 
la rowniez jedna pani, zona kolegi Janka 
DFUAQ . Uczestnictwo tej polskiej trzy- 
osobowej rodziny z Niemiec spowodo- 
walo, ze kurs uzyskal status migdzynaro- 
dowego (uezestnikiem kursu by! row- 
niez ich syn Alexander). 

Zapowledz o tym kursie przeczytalem 
w SR na poczqtku roku, dokladne infor- 
maeje ukazaiy sig vv sierpniowym nume- 
rze SR. I tak ja, ktory parg lat temu wio- 
zylem kij w mrowisko, pisalem wieie na 
famach SR o bezsensie uezenia sig 
i zdawania czegos, co umarlo smierciq 
naturalnq w innych krajach , musiatem 
sig jednak nauezye tych pigeiu grup na 
minutg telegrafii! Pytam sig was, pano- 
wie decydenci, po co te psych iczne tor- 
tury? Klucza juz nigdy nie wezme do 
rgki, to samo mowili inni uczestnicy kur- 
su. Stres, jaki przezylem tuz przed egza- 
minem , byl porownywalny ze stresem 


I 
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przed maturq lub jaki m3 waznym kolo - 
kwittm na uczelni. jednak dzi?ki And- 
rzejowi, ktory nauczyf nas melodii zna- 
ku , a nie czytania kropek i kresek, nada- 
wane na egzaminie znaki odbieralismy 
bez problemu . W imieniu swoim i pozo- 
stalych uczestnikow kursu dzi?kujemy , 
Kofego Andrzeju, za wspaniaie podejs ~ 
cie do naszych problemow! 

W dniu egzaminu zjawili si? ci, ktorzy 
juz mieli licencj? klasy "B", a chcieli 
zdobyc klas? "A", oraz ci , ktorzy chcieli 
tylko klas? "B"; byly rowniez pa nie, k to- 
re zaliczyfy egzamin . Na otv\'arciu kursu 
kolega Ginter poinformowal nas, ze pat- 
ron at nad kursem objql Prezes PZK, kto- 
ry mi a I nas wizytowac, niestety Prezeso- 
wi zabrakfo czasu , a szkoda, bo mieli - 
bysmy wiele pytah do niego. Bye moze 
absolwenci tego kursu krotkofalowcow 
zastlq mocno nadwqtlone szeregi PZK, 
pa n ie Prezesie ? 

Panowie z Komisji Egzaminacyjnej oka - 
zali si? przemilymi i bardzo nam, zdajq- 
cym , zyczfiwymi atmosfera na kursie 
i egzaminie byla bardzo ciepla i kole- 
zehska. ByC moze sukces , jaki odniesli 
organ izatorzy na tym kursie , b?dzie 
przyezynkiem do jego powtorzenia 
w nast?pnym roku i w latach pozniej- 
szyeh - juz sq ch?tni. Wielu kandydatow 
do zdobyc i a licencji nie moze brad 
udzialu w kursach dlugoterminowych 
z roznych wzgl?dow i tylko przyspie- 
szony kurs moze im otworzyc drzwi do 
pasm KF lub UKF. 

W czasie trwania kursu odbyla si? gietda 
sprz?tu krotkofalarskiego, wielu ko le- 
go w skorzystafo z okazji , zeby porobic 
odpowiednie zakupy . 

Tyle moich refleksji i spostrzezeh z tego 
swietnego przedsi?wzi?cia. Po dfugich 
latach oczekiwan na okazji zdobycia li- 
cencji klasy "A" jestem jej szcz?sliwym 
posiadaezem i wszystkie pasma krotko- 
falarskie sq dla mnie otwarte . 

Serdeczne pozdrowienia dla Redakcji SR 
oraz wszystkich uzytkownikdw eteru! 

Grzegorz SQ2UG, 161 AT1 19 



Sprawa SNDHQ 

Drogie Kolezanki 
i Drodzy Koledzy! 

Nie znalem tresci listu „obserwatora" 
z czasopisma, „MK QTC", bo po prostu , 
wiele lat temu, „wpuszczony", dwa lata 
pod rzqd wtzw . . „maliny" informaejami 
tam zamieszczanymi, zaprzeslafem bra- 
nia tego periodyku do r?ki. Powiedziafem 
tez to osobiscie, w oezy , jego wlascicie- 
lowi (SP2FAP - Sylwestrowi Jarkiewiczo- 
wi), dlaczego jego czasopisma nie wez - 
me nigdy do r?ki. Najblizsi koledzy wie- 
dzq, ze dzi?ki temu mam spokoj od tych 
wielu lat. Teraz jednak sprawa dotkn?la 
mnie osobiscie , mimo ze si? od wyzej 
wymienionego pisma calkowicie odsepa- 
rowalem. Przeczytalem ten anonimowy 
tekst i zmuszony jestem i chc? zajqc 
w tej sprawie oficjalne stanowisko. 
Skohczyly si? czasy cenzury i limitowa- 
nia wydawnictw. Kazdy moze miec 


swoje czasopismo i to, jak je wydaje i co 
w nim zamieszcza , jest jego prywatnq 
sprawq. Nie mamy prawa ingerowac 
w tresci publikowane w czy i ms prywat- 
nym czasopismie. jezeli tresci te sq dla 
kogos krzywdzqce czy obrazliwe, to po- 
lemika nie zawsze moze bye dobrym 
rozwiqzaniem . Znane sq w historii stare j 
i nowej cz?ste przypadki, w ktorych za- 
mieszczenie gniotu i dopuszczenie do 
szalejqcej i brutalnej dyskusji prowadzi- 
io do kolosalnego wzrostu poczytnosci 
czy oglqdalnosci w mediach. W takiej 
sytuacji znaeznie lepsze dla sprawy sq 
dwa inne wyjscia: 1. - caikowite zigno- 
rowanie sprawy ; 2. - sqd. 

Wiadomo, ze vv kazdy m czasopismie 
zdarzajq si? bf?dy czy pomylki. Kultura 
wymaga wowczas przeproszenia , a po- 
szkodowany moze i jest wowczas w ja- 
kis tam sposob satysfakejonowany. Wie- 
le lat temu, dzi?ki bf?dnym informaejom 
w MK QTC , miaiem rok po roku takie 
dwa przypadki , w ktorych ogromny wy - 
silek pracy w zawodach (raz drugie, raz 
pierwsze miejsce), gdyby nie specjalne 
interweneje i pomoc ludzi dobrej woli , 
zostaf calkowicie zmarnowany . Ale to 
byly pomylki, za ktore kazdy kultu rainy 
czlowiek przeprosilby (tu tak nie bylo). 
Wynikly one, po prostu, z braku profes- 
j on a Inego podejscia do sprawy, a brutal - 
niej mdwiqc z ignoraneji redaktora 
i wlasciciela czasopisma . 

Wobecnym przypadku nie ma mowy 
o pomylce czy glupode . Mamy do czy - 
nienia ze swiadomym atakiem majqcym 
na celu tylko i wyfqcznie zdyskredyto- 
wanie ci?zkiej pracy i ogromnego wysif- 
ku kr6tkofalowcow Polski. Akcja 
SNOHQ przyezynila si? do tego, ze 
w naszym kraju powstalo kilkadziesiqt 
osrodkdw stojqcych na naprawd? przy - 
zwoitym poziomie sprz?towym i uak- 
tywnila cale rzesze swietnych operato- 
row, a takze tych , ktorzy takimi wkrotce 
si? stanq. Akcja zmobilizowala i zbfizyla 
do siebie zamierajqce ostatnimi czasy 
zespoly klubowe. Ze stare go model u 
klubu wylonil si? nowy model zespoiow 
jednoczqcych si? w pracy i startach 
sportowych . Wlasnie taka forma upra- 
wiania naszego sportu krotkofalarskiego 
swi?ci ostatnio tryumfy. Mamy coraz 
wi?cej ludzi z SP zgarniajqcych „deski " 
za topowe miejsca vv zawodach. Nic 
mozemy tutaj usprawiedliwiac publika- 
cji, dla mnie anonimowej, ale autoryzo- 
wanej przez Sylwestra Jarkiewicza 
SP2FAP, brakiem patriotyzmu czy glu- 
potq, bo to nie wystarezy. To jest po 
prostu swiadomie dokonana ZDRADA. 
Nie sposob nazwac tego inaezej. 
A zdrada jako taka podlegac powinna 
najsurowszej ocenie. Poj?cie zdrady jest 
znane i dosyc powszechne. Bolesne jest 
to u nas f wsrod krotkofalowcow, ktorych 
cafy swiat zawsze okreslal jako „ lu- 
dzi dobrej woli". jak si e ma do „ ludzi 
dobrej woli" taka zdrada ? Forma I nie nie 
mozemy nic zrobic. Na szcz?scie za- 
wsze tak bylo , ze gdy ktos ptobowal 


zlosliwie kqsad , to oczywiscie niechcq- 
cy , automatyeznie uruchamial, a nast?p- 
nie wzmacnial i uodparnial „produkcj?" 
opozyeji. Wierz?, ze ten chwyt zastoso- 
wany przez SP2FAP, liczqcy na popraw? 
wizerunku MK QTC, wywola efekt prze- 
ciwny i wzbudzona przezen opozyeja 
spowoduje koniec , na jaki MK QTC i je- 
go wfasciciel SP2FAP zasfuzyii. 

Za zespol SNOHQ 
Tomasz Niewodniczahski SP6T 
(ex SP6AYP) 




Kiika slow na temat listu 
Koordynatora SNOHQ 

Sprawa zespolu operatorskiego 
SNOHQ nie ma precedensu vv historii 
krotkofalarstwa polskiego, a sqdz ?, ze 
i bye moze na swiecie. Zamiar osiqgni?- 
cia liczqcego si? vv swiecie wyniku, kto- 
ry przyswieca uezestnikom zespolu ope- 
ratorskiego SNOHQ oznaeza z ich stro- 
ny ogromny wysilek i zaangazowanie 
niemajqce miejsca vv zadnym innym 
przypadku pracy w zawodach. Cala ak- 
cja stanowi znakomitq okazj? do nauki 
pracy w zawodach, ale i pracy zespolo- 
wej. W tym roku PZK jako organ izaeja 
wlqczyla si? jeszcze aktywniej niz wpo - 
przed nie lata do propagowania Mist- 
rzostw iwiata IARU wsrod krotkofa low- 
ed vv SP. To oczywiscie tylko propagan- 
da. Sukcesu, ktory jest udzialem zespolu 
SNOHQ, nie hyioby bez pertekcyjnego 
przygotowania staeji contestowych, za- 
angazowania jego uczestnikow, infor- 
matyzacji, czyli uruchomienia central - 
nego logowania oraz pobudzenia aktyw- 
nosci ogromnej iiczby krotkofalowcow 
polskich (ok. 900), ktorzy wlqczyli sie do 
pracy w tych zawodach. Zaj?cie (nieofi- 
cjalnego) II miejsca jest takim sukcesem. 
List powyzej jest oficjalnq odpowiedziq 
zespolu SNOHQ na anonimowq publika- 
cj? z wrzesniowego wydania MK QTC. 
Wszystkich zainteresowanych szczego- 
lami tegorocznej edycji Mistrzostw 
Swiata IARU odsylam na stron? 1 1 tego 
numeru Swiata Radio oraz na witryny 
internetowe SNOHQ , PZK i SPDXC. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR , 
Prezes PZK 


posiadaczy tzw. drugiej 
kategorii pozwoleri, ktorzy 


rozporz^dzenia Ministra 
Infrastruktury przeszli 
na zakres KF, do podzielenia 
si? swoimi uwagami czy 
wrazeniami 

z pracy na innych pasmach . 
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Wywiad 


SP8QED: Tak si? sklada, ze w naszym 
krotkofalarskim fachu kobiet jest jak na 
lekarstwo. Czy mogtabyS Czytelnikom 
opowiedzied, jaka byla Twoja droga do 
uzyskania licencji? 

Pierwsze zetkni?cie z tym hobby mia- 
lo miejsce w domu, gdyz mdj tata jest 
krotkofalowcem (SQ9CWZ). KiedyS 
sobie zawsze zartowal, ze jak b?d? 
mied 12 lat (a wtedy mi jeszcze tro- 
che brakowalo), to zdam egzaminy 
i tez b?d? mogla dyskutowad przez 
radio. Po uptywie kilku miesi?cy te 
zarty przerodzily si? juz w plany... 
Tata zabral mnie do klubu 5P9KJM 
w Siemianowicach Sl^skich i tam tez 
przeprowadzilam pierwszq burzliw^ 
IqcznoSc. 



f ■ ■.? 


Do odwaznych &wiat nalezy... 

Monika Lesiewicz SQ9IWH 


Skoro zarty przerodzily si? w plany, 
musialo Ci? to jakos poci^gad... Co 
konkretnie poci^galo Ci? w radiu na 
tamtym etapie? 

Podobaly mi si? tajemnicze znaki wy- 
wolawcze... Na pocz^tku tata zach?- 
cal, bym zechciala w ogole zblizyc si? 
do radia, a nie bylo jeszcze mowy 
w ogble o odezwaniu si? na pasmie. 
SP8QED: Czyli krotko movvi^c, zrobie- 
nie licencji bylo naturaln^ konsekwen- 
cjq „oswojenia" si? z radiem? 

Tak, gdy juz poznalam troch? glosdw 
i bylarn wstanie wymienid kilka zna- 
kdw, tata pokazal mi przykfadowq Iqcz- 
nosc. Potem to radio juz samo ci 3 gn?lo. 
SP8QED: A kiedy dokladnie uzyskalas 
licencj?? 

Mojq pierwszq licencj? uzyskaiam 
w czerwcu 2002 r. 

SP8QED: Pierwszej kategorii? 

Nie, tutaj jest niezla zabawa... Uzyska- 
iam wszystkie mozliwe bez kategorii B. 
W czerwcu 2002 uzyskaiam D. Potem 
w kwietniu 2003 uzyskaiam C. Niestety 
nie moglam wtedy od razu podejSd do 
egzaminu na A, poniewaz brakowalo 
mi 2 miesiqce do wymaganego wieku. 
SP8QED: Ale obecnie kategori? A juz 
masz? 

Postanowilam, ze zdam egzamin z cal$ 
grup^, z ktdrq mialam kurs telegrafii. 
Prowadzil go Zbyszek SP9DAC. Moje 
marzenie spelnilo si? w styezniu tego ro- 
ku. Na ten egzamin udalo mi si? wyciqg- 
nqc rowniez mojego tat?, ktdry razem ze 
mm| zdal egzamin w tempie 8 grup. 
SP8QED: Choc licencj? uzyskalas nie- 
dawno, jestes' bardzo aktyvvna na pas- 
mach. Czy mozesz krdtko powiedziec, 


jakic dziedziny naszego hobby najbar- 
dziej lubisz? 

Najbardziej lubi? pasmo 2 m. Moze 
dlatego, ze nie trzeba si? stroic 
(s'miech). 

SP8QED: A zawody? Jestes przeciez 
czlonkiem WWYC. 

W miar? mozliwosci staram si? brad 
udzial w zawodach, gldwnie na dw6ch 
metrach. Ostatnio mialam przerw?, ale 
bylo to spowodowane wyt?zonc| naukq. 
Skonczyiam gimnazjum i id? dalej... 
SP8QED: Czy masz w tej materii jakies' 
warte odnotowania osiagni?cia? 
Zazwyczaj zajmuj? Srodkowe miejs- 
ca... ale skarz? si? na z\?[ lokalizaeje dla 
pasm UKF. Blisko mnie jest kopalnia, 
budynki s$ wyzsze o 5 pi?ter od moje- 
go bloku, a jakby bylo tego malo, 
mieszkam w zagl?bieniu terenu. 
SP8QED: Czytalem, ze bralas udzial 
w mistrzostwach telegraficznych. 

Tak, wgrudniu 2003 zdobylam wice- 
mistrzostwo Pol ski w telegrafii szybkiej 
w kategorii mlodziczka, a teraz w czer- 
wcu odbyly si? kolejne mistrzostwa 
Polski \v szybkiej telegrafii i zdobylam 
pierwsze miejsce w kategorii mlodsza 
juniorka. 

SP8QED: Widzialem rdwniez Twoje 
zdj?cia pochodz^ce z zebrania PZK. 
Czy udzielasz si? w naszym stowarzy- 
szeniu? 

Jestem czlonkiem zwyczajnym PZK. 
Czy si? udzielam? Ci?zko powiedzied. 

Ale na zebraniach bywasz, a to nie jest 
w przypadku kazdego czlonka takie 
oczywiste... 

Tak, zawsze staram si? pojawiac na ze- 
braniach PZK. 


SP8QED: A czy udzielasz si? aktywnie 
w jaki£ sposbb w lokalnych struktu- 
rach? 

Nie, na razie nie. 

SP8QED: Czy planujesz? 

Do tej pory nie bardzo mog? sobie na 
to pozwolic. Nauka pozera duzo czasu, 
ale dzi?ki temu dostalam si? do wvma- 
rzonej szkoly. Czas pokaze, jak juz 
uporam si? ze szkolnymi sprawami to 
po£wi?c? wi?cej czasu na sprawy krdt- 
kofalarstwa. 

SP8QED: A propos szkoly. Czy my£la- 
las o jakimkolwiek dalszym ksztalceniu 
zwi^zanym z radiem? 

Tak, dostalam si? do Slqskich Technicz 
nych Zakladow Naukowych na kieru- 
nek elektroniki. Wcze^niej nigdy nie s^- 
dzilam, ze moja przyszloSc b?dzie 
zwi^zana z elektronik^, ale zamierzam 
ksztalcic si? w tym kierunku. 

SP8QED: A obecnie dzialasz cos na tej 
plaszczyznie? Jakies konstrukcje, pro- 
jekty? 

Tak daleko jeszcze nie zaszlam... Chod 
musz? si? pochwalid, ze mialam spory 
udzial w tworzeniu mojego generatora 
do klueza sztorcowego. 

SP8QED: Nie obawiasz si?, ze kobieta- 
elektronik moze mied problem ze zna- 
lezieniem pracy? 

Nie, tego si? nie obawiam w zwi^zku 
z tym zawodem - w koiicu kiedyS mu- 
sz^ si? pojawic elektronicy w spddni- 
cach. Poza tym do odwaznych swiat 
nalezy. 

SP8QED: Dzi?kuj? za rozmow?. 

Rozmawiaf 
tukasz Komsta SP8QED 


60 


Pozdziernik 2004 Swiat Radio 





KUPI^ 

Alan 318, C-568, Tel. 0603 799 700. 

CB radio uzywane lub uszkodzone w rozs^dnej cenie. 
TsL ( 2 2 ) 424 6606, 0601 220907. 

Filtr PPA z 9MHz. Tel. 0507 731 545. 

Czasopisma eleWroniczne sprzed roku 1970. Tel. 
0603 799 700. 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


r wraz z akcesoriami J 
kupisz w naszym 
sklepie internetowym: 

[ www. delta . poznan . pi] 

Codzienna aktualizacja stanow i can ! 

Dla statych klientow rabaty 
i dost^p do cen hurtowych. 

A Okolo 1500 produktow N 
w twoim domu ! Jrv * 

-ts ' 


Kwarce oscylatora na cz$stotliwosc 16,133MHz, 
16,144MHz, 16,166MHz kupig, dzwon, tel. (58) 302 

05 26 lub e-mail: sp2ge@box43.pl. 

TRX Yassu FT-7B kuple. Adam, tel. 0696 648 332. 
Zakupi? bazy CB, radia w bardzo dobrym stanie z oko 
lie Radomia, Kielc, Warszawy, Lublina. Lukasz S., Ra- 
doro, tel. 0606 979 371, e-mail: cbradiQO@op.pL 


SPRZEDAM 

25-30 m, RLA 10 sprzedam + koncowki. Niskostratny 
gruby przev/od o impedanoji 50 ohm, z dielektrykiem 
powietrznym doskonale nadaje sig na pasma VHV/UHF 
i wyzej, cena ok. 150 zt. llohwyty kominowfi do zamo- 
cowania masztu sprzedam, cena 10 zl/$zt, Tel. 0606 
202661 lub 0693 614 534. 


Alinco DJ-G5 EY. Komplet akcesoriow, schemat. in- 
strukeja + pokrewiee gratis. Stan bardzo dobry. Cena 

1700 zt. Tel. Q6Q1 581 754. 

Anten$ na 2m, 15 elementow, nowa, cena 200 i\. 
1C725 rozblokowany, cena 250 zt. Tel. (32) 752 20 04. 
Oopatka PA Zetagi-mod. BV-131 , CB Bristol BCB-228, 
fabryezne urz^dzenie do t^cznosci po przewodach sle- 
ci i inne. Zbigniew Jozwik, 62-005 Gwlnska, ul. Po- 

przeczna 15/12. 

Oyktafon cyfrowy, zapis do 16 godzin, 3 foidery, akty- 
waeja glosem, podl^czenie z PC, zgrywanie rozmow 
tetefonicznych, nowy , w pudelku. 350 zi. Siawek, tel. 
0501 472 896, e-mail: gremlin2Q01@poczta.oret.pl. 
FT-707 Yaesu-KF-TRX, 100W, wszystkie pasma, stan 
bardzo dobry sprzedam. Info., tel. (56) 465 39 44. 


uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 

cena 24,50 2 t 


www.sklep.avt.com.pl 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawierajgce nie wi^cej nizISOznakdw. Tresd ogloszenia moze 

dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodnlej jest 
postozyc si£ wydrukowanym obak blankietem. Blankiet 
zawlera 150 kratek, ktore nalezy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?pdw mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pus:ej kratki. Wypeinione blankiety nalezy przesylad na ad res: 
“Swiat Radio" 01 -939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do reriakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradla.com.pl 

2. Ogloszenia! reklamy sklepow, hurtownijmporterdw, 
producentbw, dealerdw, itp. platne. Ogloszenie/rekiama 

mnze by t tylkn na szerokosc szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22 % VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane S 3 w wysokoSci: 

- 10 % przy zambwleniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 1 0 % przy zamowieniu minimum 1 2 ogloszen. 
Reklamy o innych rozmiarach 53 umieszczane poza 
mbrykg “Ryneki Gielda” i S 3 ptatne zgodnie 
z cennikiem reklam (wysylamy na zyezenie): 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 10/2004 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zacliowuj^c odst^p mi$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 
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osprz$t foniczny: 

• zestawy kamuflowane z fonowodem 

• zestawy stuchawkowe z mikrofonem 

*■? • mikrofonogtosniki 

I * zes,aw y 

1A s ^ ucli awkowe 

jmJI ) ( * laryngofony 

nj I j \ (od 250 zt netto) 


Futeraf 
skorzany 
do PMR j 
T5522 fi 


ATRAKCYJNE RABATY 
DLA DEALEHdW 


ptytki 
MAP27 
do radio- 
telefonow 
Motoroli 


RADIAL 

osprz^t antenowy 

* dupleksery 

* anten y bazowe 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 



Generator funkcji sinus-prostok^t-pita od 5Hz do 
10MHz zcyfrowym odczytem ipomiarem cz$$totli- 
woSci do 30MHz, cena 350 zt. Tel. (22) 424 66 06, 

0601 220 907. 

HA-8D. Tel. 0603 799 700. 

loom 1C-775DSP DX2, IC-736, IC-756PR02 nowy 
oraz inne rnodele. Telefon 0608 674 914, e-mail: 

sp1.22020@wp.pl, 

Izolatorki porcelanowe, antenowe, srednica — 1 6 mm, 
diugosc,39 mm, otwory4,5-5,0 mm. Telefon (17) 583 

36 27. 

Kenwood TM-741E 2m/7Qcm, ilnne. Hieronim Dzie- 

dzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (81) 851 25 95. 

Konwertery na KF do CB Odbiomiki na KF. Darek, tel. 

0507 731 545. ____ 

Lampy nadawcze, przekaznrczkl, baluny i inne ele- 
menty. Zainteresowanym wysl§ wykaz. Kazimierz Cie- 
chanowicz, 70-734 Szczecin, ul. Krzemienna 43 G/4, 

tel. (91) 460 99 76, e-mail: sp1flo@wp.pl. 

Mifcrofon EMS-12 do ACinco DR-610 - 250 zt, antena 
mobilowa Comet SB-5 2m/70cm - 1 20 zt. Rozne ptyty 
CD, spis e-maitem. Ratal SP7QJR, e-mail: 
rafaiqir@go2.pl, tel. 0606 872 291 . 


uniwersalny 
przyrzqd 
diagnostyczny L 
przeznaczony do zastosowania w warsztatach 
samochodowych, stacjach obstugi pojazddw 
oraz szkotach \ uczelniach technicznych 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...idealny do zastosowania w szpitalach. strazy 
pozarnej, policji, przemysle,hotelach itp. 

•gSfc i Pagery (odbiomiki 

numeryczne 


AaE) axes system S.C. 

mm © MOTOROLA 

Oni II ^ * 1 ..iij Autcryzowany Dealer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5 
tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Infoelektronika 

| ul. Jednosci 18, 65-018 Zielona 6ora 
Sprzedaz wysytkowa 
| Sklep internetowy 
; - podzespoty elektroniczne 

- multimetry l/RLC/f - RS232C od 276 zt 

- akumulatory konsumenckie NiCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NiMH wg projektu klienta 

- akumulatory 2elowe 

~ kable antenowe, gloinikowe, taSmowe, 
sieci LAN, mikrofonowe, zasiiania etc. 

- narz§dzia: wkr^taki, obcinaki, szczypce 
zaciskarki ztgcz do kabli, lupy 

- sprz^t lutowniczy; stacje lutownicze, kolby 
lutownice gazowe, taSmy do rozlutu. 

Transformatory sieciowe 
wg projektu klienta do 3 kVA 


tel. (068) 454-95-59 j 


j fax (068) 452-97-91 (J 

Minikamera bezprzewodowa, zasi^g do 3U(J m, koior, 
wielkosc 2x2 cm, w kpl. odbiornik, zasilacze, idealna 
do dyskretnsgo monitoringu, nowa, 450 zt. Stawomir, 
tel. 0501 472 896, e-mail: gremlm20Q1@pocz- 

ta.onet.pl. 

Modem Packet-Radio PC-PR z radiotelefonem FM- 
315 + zasilacz przystosowany do modemu PC-PR, 
cena 200 zt -f przesytka. Trapy 1 ,8MHz, przedtuzenie 
anteny W3DZ2, cena 50 zt + przesytka. Tel. kom. 
0695 733 488. 


Nowe podsiawki lampowe 9-otworowe NovaL moco- 
wane na blaszk? do chassis - cena 6 zf/szt. +p. C 2 es- 
taw Chrzanowski, Opole, Jodlowa 67/8, tel. (77) 455 
38 54, 0603 503 909, e-mail: mic173@wp.pl. 


Nowe, fabryczne zasilacze 20A, ci^gfego obciqzenia, 
35A udarowego, mate wymiary, hezszelestny, atest 
UE, homologacja, tanio. Tel. 0608 674 914, e-mail: 
sp1.22Q2Q@wp.pl. 







Chemia ™ 
dla ^ 
elektroniki 


KONTAKT IPA 

Czysci czytmki plyt kompaktowycb. 

AG06 - 65ml - 5.50 z! 

SMAR LSM 

Smaruje elerrenty nap^dowe sprzytu audio-wideo 

A G 6 0 - 1 1 g -2,00 z\ 

KONTAKT U 

Universal ny preparat zmywajqcy obwody drukowane 
Z kalafonii, resztek topnika, tfuszczow graz innych 
zabrudzeri typowych dla elektroniki. 

AG78 - 65m) - 6.50 zl 

‘ * PASTA SILIKONOWAH 

Termoprzewodzqca pasta silikonowa ulatwiaj^ca 
przekazywanie ciepte z elementow eiektronicznych do 
radiators. Poprawia efektywnosd dzlalania czujnikbw 
temperatury. Izoluje i zapobiega przebiciom, Zabezpiecza 
przed wilgoci^. Temperature pracy -40C...+260*C. 
Mapi^cie przebicia ok. 30kV/mm 

AG18 - 500g - 41,00 zt 
AG16 - IflOg - 11,00 zi 
AG17 - 1 1 g - 4,50 zt 

KONTAKT PR 

Srodekdo regeneracji potencjometrdw (czysci i smaruje). 

AG73 - 65ml - 6 } 00zt 


ODKURZACZ 

‘Spr^zone powietrze” do usuv/ania kurzu z trudno 
dostf pnych miejsc. Niezast^piony do konserv/acji kas 
flskalnycn, drukarek, komputerow itp. 

AG12 - 300ml - 17.00 2f 

ZAMRAZACZ 

Sradek chtodz^i^ do termicznego v^ykryv/ania usterek. 
Schladza doterrip. -67C. Skraca czas naprawy, pomaga 
wykryc zwarcta lub przerwania w elementach i obwodach. 

AG32 - 300ml - 15,00zt 

'1; LABEL KILLER 

Usuwa ctykiety samoprzyfepne z wszeJkich towarow. 

AG49 - 200ml - 13,00zi 

; PRINTER AG 1 % 

CzySci mechanizmy oraz gtowice drukarek igtowycli. 

AG47 - 200ml - 10.30zt 


y KALAFON1A 

Srodek do lutowania z dodatkiem aktywatordw. Uiaiwia 
lutowanie. 

AG04 - lOOg - 4,00 zt 
AGD5 - 35g - 2,00 Zl 


KONTAKT S 

Czysci mocno zabrudzone styki izt^cza elektronsczne. 
Usuwa tbnki, siarczki, wosk, tluszcze itp. 

AG34 - 65ml - 6.00zl 

ZESTAW DO N APR AW PILOTOW RTV 

Zestaw zawiera 100 kr^zkdw z gumy przewodz^cej i klej 
sillkonowy. 

AG59 - 5,50zl 


Podane ceny zawierajq podatek VAT Koszty przesylkf 
wynoszq 14,80 zl niezaleznie od wartosci zamowienia. 

Dziat Handlowy AVT, 
ut. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
www .sklep .avt.com ,pl 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA 


FRZEDSIB!0R5nV0 EANDLOffO- PROQUKO'JWE 

ZAKLAD SLEKTROXICISO- MCttANICZNY 

05-090 RASZYN 
ol.Wyvoka 24b 
lei: (0-22,715^4-92 

lcl/fai(0-22) 720-384)9 
e-maiblnirofS: boro.pl 
h ltp^/www.bura.pl 

Producent « OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

■ ' • 

# symetryzatorow 

# zwrotnic ■ 


BUBO*. 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



Nowe IC-T2H rt>czne, VX1 Yaesu 700 zt, TM-261A mobil 
2m uzywane, Alinco DJI 61 A r§czne 350 zt, uzywany 
loom W2E duobander rsczny 700 A Tel. (16) 651 2072. 
Nowy mikrofon stotowy Yaesu NID-200 {nowosc) 
z dodatkow^ wkladk^ Heila HC-4, nowy mikrofon r§cz- 
ny Yaesu MH-31. Tel. 0608 674 914, e-mail: 

sp1.22020@wp.pl. ____ 

Nowy transwerter 28/144MHZ, moc okoto 14W 
na gwarancji, wykonany przez SP2HGG, cena 250 
zl + porto. Nowy flltr CWSOOHz 455kHz do 
FT-890, cena 350 zt + porto. SP4UQ. Teiefon (85) 
684 33 72. 



Odbiornik globalny Siemens, AM-FM, 150kHz- 
30MHz, BFO, pami^ci - sprzedam. Teiefon (89) 

752 21 66. 

Odbiornik KF EKD-300, pasmo 14kHz dD 30MHz, Ce- 
na 1200 zl. Odbiornik KF FGS401 typ 1340.21 RFT-Ko- 
penick, pasmo 14kHz do 30,100MHz + przystawka 
do odbioru dafekopisowego. Cena do uzQodnienia, Tel. 

Q5Q2 987 095. 

Odbiorniki radiowe „Szarotka” i zasilaczem + zapa- 
sowe lampy oraz Pionier. Skrzynka bakelit Tel. (62) 
761 20 80. 



CON-SPARK 


Sp. z o.o. 


GENERALNY DYSTRYDUTOR 

Vertex Standard l 


! : 'Xvr'-o: 


Yaesu FT-60E - nowosc 

(2m/70cm : 5W. rgczne) 

Yaesu FT-817ND 
(z bateri^ i tadowarks gratis) 

Yaesu FT-7800 
(samochodowe, 2m/70cm, 50W) 
Yaesu VX-7R 
(r$czne, 3-pasmowe, 5W} 

Yaesu FT-2800 
(samochoeowe, 2m, 60W) 

Yaesu FT-857 D 

(bazowe/samochodowe, z DSP gratis) 
Yaesu VX-2E 
(r^czne, 2 m/7 Ocm, 1 -3W) 

Yaesu FT-897D 

(bazowe/samochodowe. z TGXO gratis 


Wi^cej na stronie www.consparkxom.pl 



a 1-345 Gdyria, Aieja Zjednoczenia i 
tel./faks (58) 620 98 62, 620 15 74 
e-mail: saies(Sco nspark.com.pl 


Sprzedatlakze 
na raty. 
Gwarancja 
12 miesi^cy. 


Odpatka PA Zatagi-mod BV-131, CB Bristol BCB-228, 
fabryczne urz^dzenia do l^cznosci po przewodach sie- 
ci i inne. Zbigniew Jozwik, 62-005 Owiriska, ul, Po- 

przeczna 1 5/1 2, tel. (61) 812 67 83. 

Oryginalne gtowice UKF (pasmo zachodnie do tune- 
row firmy DIORA), cena 30 zt. Andrzej Zwarycz, 50- 
520 Wroclaw, ul. Lniana 13/1, tel. 0888 832 263, e- 

mai>: azawar@poczta.onet.pl. 

Preskalery podziaf przez 8 do 12 GHz i inne elementy 

w.cz. Tel. 0602 456 937, 

Przedwojenne radio Imperial i Elektrrt - kompletne oraz 
lampy. Gdansk, tel. (58) 520 26 83. 


Profesjonalnie tfumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: TS-440S, TS-530S, TS-570- 
S/D/G, TS-790A/E, TS-850S, TS- 87GS, TS-930S. T$- 
950S/D, TS-2000, TM-G707A/E. FT 1O0OMP 

(MARK-V), FT-920, FT-902DM, FT-901 DM, FT-897 3 
FT-857, FT- 847, FT-840, FT-767GX, FT-736R, 
FT290RII. FT-100D, FT-50R, FT-8100R, (FT-530). IC- 
2100H, IC-910H, (IC-821H), IC-756PR0, IC- 
756PR0II, (IC-746PR0), IC-736/738, IC-706, JC- 
706MKIIG, (IC-703), IC-701, IC-207H, IC-77, IC-T2A/ 
E. TenTec ORION 565. (W nawiasie - w pianie). Ser- 
wisowe (oryginaty): FT-1000MP, FT-990, FT-847. 
Ceny 50 do 300zt, wysytka za pobraniem. Zdzistaw 
SP6LB, e-mail: sp6ib@vgj.pl, telYfaks (75) 755 14 80, 

0601 701 632. 

Pnettumaczone, kompletne instrukcje obsiugi do na- 
stepu&cych urz^dzen: IC0M-Q7, E90, 2720H 
(2725H), 207H, 2800H, R3 (skaner), 718, 706MKIIG, 
746, 746 PRO (petne tfumaczenie). Yaesu-VX-150, 
VX-1R, VX-2R, VX-5R, VX-7R, FT-1500M, FT-2800M, 
FT-817, FT-857, FT-897, FT-920. Tel. (17) 856 14 21 
lub 0504 424 491, e-mail: transc-instr@wp.pl. 
Przetwornice napigcia, urz^dzenie przetwarza napi^- 
cie z akumulatora 12V na napi^cie zmienne 220V, no- 
wa, zagraniczna, cena 190 zt. Stawek, tel. 0501 472 
896, e-mail: gremlin2Q01@szpieQuj.pl. 


SATTRACK 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i fqcznoSci 
satelitarnej 




id elektronik 



Zyrardow 
tel. (46) 855 90 24 
0-604 41 1 340 
www.spid.alpha.pl 
e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 

oprogramowanie 


I ft 

I li 


- H 


m 


Zamowienie na ptatne ogloszenie drobne w rubryce "Bynek i Gieida" I 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: i 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) | 

Adres I 

NIP ! 

Prosz$ o wystawienie: . 

□ rachunku uproszczonego . 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem piatnikiem VAT i do odwolania J 

upowazniam frrm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 1 

faktury VAT bez mojego podpisn. I 


Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego . 


Swiot Radio Pozdziernik 2004 










RYNEK i GIEtDA 


RYNEK I GIEIDA RYNEK I 



HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 



RadioodbiornikSzarotka + schema! oscyloskopu typ 
555, radiostacje 3001 do przerobki z demobllu R 126 
i FM302 lampowe 4* schema!, tel. (17) 851 762 28 

lub 0602 327 738. 

Radiotelefon VHF/UHF dualband mobil Yaesu FT-90R, 
mikraton MH-36A6J DTMF, odl^czany panel przedni, 
w bardzo dobrym stanie, pudefko, cena 1050 zl. Pawet 
Bujak, Sq7fgi@op.pl, KieSce, tel. 888-472 564. 


www.napad.pl 


ALARMY 

KAMERY 


NOWE CENY : 


» kamery kolorowe 1 79 zl 
» kamery czarno-biale 99 zt 
» przei^cznrki kamer 79 zl 
» dzielnlki obrazu 267 zl 

( ceny zawierajq VAT) 

ALARM-TECH s.c. y 

31-834 Krakow os. Jagieiloriskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
tei. (012) 641-62-72 , 640-31-11 fST 


SPRZEDAZ WYSYtKOWA 


R108d, cena 300 zl. PA 2m, 25W, 12V z ukladem 
VOX w obwodzie w.cz. (przekaznik H/ 0) 1 30 zt. Biel- 
sko~Biata, telefon 0608 840 297, prosz§ dzwonic 

wieczorem. 

Radio Code, wszystkie typy, ceny od 30 zt, e-mail: 
damiancz@tlen.pl, tel. 0504 587 784. 

Regulator prgdu do spawarki/zgrzewarki. Nowy, gwa- 
rancja. Cena 133 zl. Zadzwoh po informacj?. Takze re- 
gulatory 3-fazowe. Piotr Matysik, tel. 0692 588 688, e- 
mail: regulatory@poczta.onet.pl. 


a.CEAD'P 


PROFESJONALNE 
SYSTEWIY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESIJ, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL QY, MARS, 
S1RTEL, SIRIO, JANEX, PANOA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 

TELEWIZJA I SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZABEZPiECZEN 

sprzft 

krotkofalarski, 

CB-radio 


i 1 5-206 Biatystok, ul. Wolyhska 36, 
| p. box 227, -tel. (085) 743-31-69, 
tel./fax 743-31-51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 




Skale, lampy radiowe, literature (elektronika, fizyka, 
chemia), magnetowid-antyk (Beta). Roman Korewicki, 
ul. Polanowska 21, 76-100 Slawno, telefon (59) 810 

39 28. 

Skaner trunkingowy Uniden UBC-780XLT. Idealny do 
odbioru system u EDACS i Motorola. Firmowo nowy, 
wopakowaniu. Cena 1700 zl. Maciej Kozlowskl, tel. 

0502 591 647. 

Skanery nowe i uzywane Alinco DJ-X10 DJ-X20, DJ- 
X2000, loom IC-R3, IC-R20, AOR 8200MK2/3, 
3000A, tanio. Telefon 0608 674 914, e-mail: 
spl .22020@wp.pl. 


PRZEDSpiORSTWO HANDIOWO - PROCUKCYJNE^ 
ZAKttB ELEKTROHICZHO. HECHAKICZNY 


05-090 RASZYN 
ui.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax Jo-22) 720-36-09 
e-mail :buro@bu ro. pi 
http://www.buro.pt 



! 


Producers! 




;■ OFEEWE ANTE3\pi:»0:> : pi* 

TELEWIZJI PRZEMYSLOWE 

* MONITORINGU 
. * TELEFONII KOMdl 

* TELEFONII STACJOI 

* SIECI ALAI 


czestotliwoSci 
40 MHz -2500 MHz 


Stacja pogody WS 555 z wiatromierzem isondami 
wyswietlacza LCD. Pomiary: temperatury, wiigotnosci, 
sumy opadow, cisnienia, prognoza pogody i inne, stan 
idealny, cena ok. 950 zl. tukasz S., Radom, tel. 0606 
979 371, e-mail: cbradioO@op.pl. 






Zestaw f rezow 

| kod towaru NAVTHDS2, 

j cena 17,50 zt 





cena 45,00 zl 


Wiertla: 0 3,0mm - 0,90 zl 
0 2,5mm - 0,90 zl 
0 2,2mm - 0,90 zl 
0 1,5mm - 0,90 zl 
0 1,2mm - 0,90 zl 
0 1 ,0mm - 0,90 zl 
0 0,9mm - 0,90 zl 
0 0,8mm - 0,90 zl 
0 0,7mm - 0,90 zl 
0 0,6mm - 0,90 zl 
0 0,5mm - 0,90 zl 



Dzial Handlowy AVT, 
ui. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
| tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


r 


Miejsce na tresc ogfoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ za^czam zdj^cie aza^czam rysunek Qinne 
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RYHEK I GlHDAL RYNEK I GIEtDA RYNEK UGIEIDA RYNEK I GIEIDA 



Obudowy 
metal owe 


.4 8 C A 8 C 


Til 

100x40x149 

17.00 zl 

162 

180x50x160 

24,50 zl 

T12 

100x50x149 

17,50 zl 

164 

180x80x180 

26,50 zl 

T13 

100x65x140 

18.50 zl 

165 

180x100x160 

27,50 zl 

T21 

120x40x140 

19,50 zl 

166 

180x40x190 

25,00 zl 

122 

120x50x140 

20.00 zl 

169 

180x80x190 

27,00 zf 

123 

120x65x149 

20.50 zl 

T7Q 

180x100x190 

27,50 zl 

125 

120x40x160 

19,50 zl 

173 

180x80x240 

27,50 zl 

126 

120x50x160 

20.00 zl 

174 

180x100x240 

30,50 zl 

T27 

120x65x160 

21,00 zl 

181 

220x50x160 

27,50 zl 

T28 

120x80x160 

21,50 zl 

182 

220x65x160 

30,00 zt 

131 

140x40x140 

20,50 zl 

T83 

220x80x160 

31,00 zf 

132 

140x50x140 

21,00 zl 

184 

220x100x160 

32,00 zl 

T34 

140x80x140 

23,50 zl 

T85 

220x50x190 

30,00 z! 

T35 

140x60x169 

15,50 zl 

T86 

220x65x190 

32,00 zf 

T36 

140x50x160 

22.00 zl 

187 

220x80x190 

33,00 zt 

T37 

'40x65x160 

23.50 zl 

188 

220x100x190 

34,00 zf 

138 

40x80x160 

24,00 zl 

T89 

220x120x190 

34,50 zl 

T41 

‘40x40x190 

22,00 zl 

T93 

100x220x240 

37,00 21 

142 

140x50x190 

23,00 zl 

194 

220x120x240 

39,50 zt 

T43 

140x65x190 

24,00 zl 

1282 260x80x190 

40,50 zl 

145 

140x100x190 

25,50 zl 

1264 260x120x190 

42,0021 

T51 

160x40x160 

23,50 zl 

T267 269x80x240 

42,00 zt 

153 

160x65x160 

24,50 zf 

T268 260x100x245 

43,00 zl 

155 

160x100x160 

26,00 zl 

1269 260X1 2UX240 

44.UU zl 

156 

160x50x190 

24,50 zl 

1303 300x100x190 

49,00 21 

157 

160x65x190 

25,50 zl 

1305 300x65x240 

48,0021 

T58 

160x80x190 

26,00 zf 

1306 300x80x240 

50,50 zt 

159 

160x100x190 

26,50 zl 

1307 300x100x240 

52,50 zl 

T61 

180x40x160 

24,00 zl 

1308 300x100x240 

54,00 zl 


A - szeroko$6, B - wysokosc, C - g!?bokos6 


Ceny zawierajq podatek VAT . Koszty przesyfki 
wynoszq 14,80 zi. 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dziat Handlowy 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50 
faks: (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Szerokopasmowy odbiomik-skaner 25-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 
2,5, 5, 10, 12,5, 25, 50, 100kHz, 245 pami^ci zopi- 
sem kazdej, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, ska- 
nowanie 20 kan/sek, mozliwosc odbioru satelrtarnych 
map pogody. Prosty montaz i uruciiomicnic. Macicj 
Zaremski, tel. (58) 325 60 71, e-mail: zmac@pocz- 

ta.onet.pl. 

Technologla rozkodowywania radioodbiomikow samo- 
chodowych ; schematy RTV na CD-ROM. Andrzej 
Ciemniak, Ustrori, tel. 0605 311 548, e-mail: 

hipol@postpl. 

Telefon Nokia 6510, kolor srebrny, stan telefonu 
bardzo dobry, do telefonu jest gwarancja pudetko, 
instrukcja, za 250 zl w Warszawie. Adam, gadu 
gadu-3313582, telefon 0603 399 673, e-mail: 
bolek777@tfen.pl. 



PROFESJONALNA APARAtURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA f 
SALON SYSTEM6W LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefon iczne 
z taryfikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonaine: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 


Zapewniamy instafacje, serwis gwarancyjny 
I pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Telewizor .Schneider”, 28 call, 2002 r.; fast text; 
stereo; 2 AV; digital; tryb 16/9; hyper-band; bogate 
menu. Stan idealny. Gwarancja. Cena: 480,00 zi. 
Kobierzyce, telefon (71) 311 87 31, e-mail: atvser- 

wis@poczta.fm. 

Tefewizorek LCD do domu, auta, w teren, nowy kom- 
pletny pilot, podstawka, zasilacz, zapakowany, za- 
chodni. 500 zl. Stawek, 0501 472 896, e-mail: grem- 

Iin2001@poczta.onet.pl. 

Transceiver dwupasmowy zodczytem cyfrowym, 
z zasilaczem radiotelefony VHF 145 MHz, antena VHF 
145m, M8-8DB sprzedam tanio. Lodz, telefon (42) 

654 94 91. 

Transceiver KF Kenwood TS-850SAT wdoskonatym 
stanie technicznym, w komplecie oryginalny mikrofon, 
kabel zasilania oraz polska i angielska instrukcja obslu- 
gi. Marian SP2WKC, Bydgoszcz, tel. (52) 343 49 17. 
Transceiver Yaesu FT840 ail mode, filtry, 100W, cena 

4.900 zt. Tel. (61)866 85 78. 

Transwerter 3W C8/KF SSB 3,5, 7 t 14, 21 MHz wg 
SR 08/2003 r. obudowa fabryczna. Cena 300 zl. 
Wroclaw, tel. (71)357 53 24. 


abel 

ft 


- t, 


llcentrum rodiokomuniho^l 


92-516 

uL Puszkina 80 
tel. +48 (042) 649 2828 
fax +48 (042)677 0471 
http://wr/w. pro-fit. pi 
e-mail: biuro@pro-fiipl 


20 lat doswiadczenia na rynku 
Przyjacielska obsiuga 
Przyjazne zakupy z PRO-FIT ASSISTANCE’ 


S YAESU VX-2 YAESU VX-5 YAESU VX-7 

: 2m/70cm 3W 6m/2m/70cm 5W 6m/2m/70cm 5W 
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To tylko przykladowe urz^dzenia.| 
Oferujemy znacznie wi?cej! Zapraszamy: ! 

>-fit.pl 


Dost^pne natychmiast z riaszego 
centr alnego magazynu w Lodzi ; 


Bffifflfiffll HillB SI 


NAGRODY - lista nr 09/2004 

www.pro~fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyll urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

Wewrzesniu 2004 

wylosowalismy nagrody. Otrzymujqje: 


- Frits Hofstede S08FH - Holandia 

- Wiesfaw tyzwa SP7VUN- Kielce 

- Krzysztof Marikowski SP3GXH - Zagan 

- Walter Miller SP3TD - Zagan 

- Stanislaw Mostowicz - Trzebinia 

- Slawomir Nestorowicz - Warszawa 

- Tadeusz Szubski SQ5EBE- Legionowo 

Serdecznie gratulujemy iaureatom! 
Nagrody wysylamy pocztfj. 


Swiat Radio Pazdziernik 2004 








RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIELDA RYNEK IGIELDA RYNEK I GIEIDA 



Obudowa zasilacza moze bye I 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej melalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulafor 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi^cia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obstuga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, siopnia natadowania 
i roztadowania akumulatora 

• petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyezne wylgezenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
calkowitym rozladowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 

97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel. /fax (0-44) 646 24 63 , 
krokus@kappa . com.pl, 
www.zasilacze.om.pl 


Trapy 1 ,8MHz. przedtuzenie anteny W3DZZ. cena 50 zl 

+ przesylka. Tel. 0695 733 488. 

TRX Alinco DJ-G5EY. Komplet akcesoriow, schema!, 
instmkcja + pokrowiec gratis. Stan bardzo dobry, ce- 

na 17QQzi. Tel. 0601 581 754. 

TRX CT1 45 138-1 73MHz, handy, stan b. dobry 4- in- 
strukeja, ceaa 500 zf. TRX-Galaxsy Uranus 26-30MHz, 
cena 700 zl. Anteny S7DVH, 1 44-1 46MHz, cena 1 30 zt 

+ porto. Tel. 0608 589 812 + SMS. 

TRX IC-718 zdodatkowym wyposazeniem wDSP 
i filtr 250Hz. Tel. 0606 309 487 w godz. 9-21, e-mail: 

sp7fbq@ki.home.pl. 

TRX Radmor 31311 (nowy typ) VHF, 10 kanalow do 
zaprogramowania, wewn^trz odtejezony gtosnik i mik- 
rofon oraz brak akumulatorka zamiast tego oryginalna 
wsuwka zasilaftca wielkosci pojemnika akumulatora, 
sluzqca do Dodt^czenla do zasilacza, cena 1 00 zl. Tel. 
0606 202 661 lub 693 614 534. 


Oscyloskop 

analogowy 

CQ5010 


Kod handlowy 
CQ5010 

Cena 
680 zf 

Czulosc: • OmV - 5V/dz. 

Napi^cie wejsciowe maks.: 400V 
Podstawe czasu: 0,1 s-0,1 ps/dz. 

Pasmo: 10MHz 
Impedancja wej.: 1 / 30pF 

W komptecie sonda V.1M ‘.l O 

I Dziaf Handlowy AVI, 

uL Burleska 9 r 01-939 Warszawa 
p tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
1 {pn-pt, w godz. 8-16) 

| e-mail: handlowy@avtxom.pl 


TRX Yaesu FT-726R all mode tribander 144MHz: 
432MHz, SAT Unit. Tel. 0692 701 61 1 lub (61) 81 0 59 

01 po godz. 20. 

TS-430S, TS-770E, zasiiacz-1 2V/25A, zasilacz-12V/ 
IGA, ref I e kto metr~ty p~ SX- 2 0 0 . Tel. (61) 661 56 22, 

(61)875 18 85. 

Tuner antenowy 2m/70cm , dwa zakresy mocy 10W 
i 100W - konstrukeja amatorska wg DAIWA typ. model 
CNW-727. Tel. 0692 701 611 lub (61) 810 59 01 po 

godz. 20.00. 

UKF FM Murzynek z synez^, skaner, przemiennik, re- 
wers, split, pami^ci, RXczutosc 0,01 uV, IX moc 10W, 
zasilanie +12V. Tel. (58) 678 99 25. 

VHF/UHF dual band mobil Yaesu FT-90R, TX: 130- 
180MHz i 410-480MHZ, RX: 100-230MHZ, 300- 
530MHz, 810-999, 975MHz AM wpasmie lotni- 
czym, mikrofon MH-36A6J DTMF, w bardzo dobrym 
stanie, pudetko, cena 1050 zl lub zamiana na telefon 
Nokia 6600 lub 2 szt. Nokia 3100 nowe. Telefon 888 
472 564. 


m 



Kod towaru: CARS6000 
Cena: 170,0 zl 

Zasilaez samochodowy 
do laptopa 

Cechy: 

- napi^cie we sciowe: 1 2~ 1 6V DC, 

- napi^cie wyjsciowe; 15-16-18-19-20-22 
- 24V DC, 

- prqd wyjsciowy: 6A maks, Idla 15-16-18- 
19 - 20V DC) / 5A maks (did 22-24V DC). 

- moc: 120W, 

- wtyki: 

* 6 5x4 5, 6 3x3 O. 4 75x1 7mm (prosty) 

* 5. 5x2. 5, 5.5x2. 1mm (k^towy) 

* specjalny, 

- zabezpieczeiia: 

* bezpieczmk, 

* termiezne, 

* przeci^zeniowe. 







Dziaf Handlowy AVT, | 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa f| 
tel (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 jjj 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl | 

Wzmacniacz liniowy 70cm-50W pin. 10W - obudowa 
amatorska (z lamlnatu). Wzmacniacz llnlowy 2m-70W 
pin. maks. 6W - konstrukeja SP6GZZ. Wzmacniacz FM 
2m-20W pin. 0,3W - konstmkcja RAWEL tup ZAKK- 
20. Telefon 0692 701 61 1 lub (61 ) 81 0 59 01 po godz. 
20 . 00 . 



Miernlk uniwersalny 


kod towaru DVM990 BL 
cena 240,00 zl 


DCV 1000V 
ACV 700V 
DCA10A 
ACA10A 
R 20IVI 
C20pF 
F 20kHz 
T -20’C-1000'C 
3 i 1/2 cyfry 


f, ' .i7t 



Miernlk pojemnosci 

kod towaru DVM6Q13 
cena 280,00 zl 




Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
8 tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
i e-mail: handlowv@avt.com.pl 

j rs viaaMiraBsamBmHi 
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Elektroniczne zestawy edukacyjne dla poczqtkujqcych 


tatwe w moniazu • Nie wymagajqce lutowania • Zawierajq lekcje elektroniki • Idealne na prezent 

Na zestawach ,»Osla taczka” tysiqce Czytelnikow Elektroniki dla Wszystkich nauczyto sie elektroniki od z era 


€dui AKPL 181,30 z\ Komplet szesciu zestauiouj i (lekcje od 1)01 do 006) 

zawiera niezwykle przystf pny wykfad elektroniki dla poczqtkujqcych, wraz z opisem cwiczeh praktycznych. 



Zestawy pozwalajq na wykonanie bardzo atrakcyjnych tunkcjonalnle urzqdzen. 


Istnieje mozliwosc zakupu rowniez pojedynczych lekcji: 


6DUJ fiOl 35,30 z\ < 

Tajemnicza latarka, Sitomlerz, Wykry- 
wacz klamstw, Systemy olarmowe 


I c — 

eDUIH04 25,10 it 

i j 

| Swiecqce paski , Zasilacz 


j labor at oryjny, Prostcwniki. Stabilizator 

' ' ^ •• j 

[ reguiowany. Stabilizator IDO, 

1 w ^ j Zrodto napiecia wzorcowepo, 




P €DUJ 002 i 35,30 z\ 

Nocny dr^czyclel, Laserowa 
strzelnica, Wyfacznik zmierzchowy. 
Automat reklamowy, Symulator 
alarmu, Elektroniczna i^cza, 
Dyskotekowy gadzel, Tanczqc© lampki, Migacz du 2 ©j mocy 


€DIU H03 59,80 zt 

Regulator temperatury. 

Tester refleksu, Bateria stonec 2 na, 

Krzeslo eJektryczne. Laserowe zdalne 
sterowanie, Elektroniczna klepsydra, 

Generator wysoklego napiecia, Laserowa bariera optyczna 
daleklego zaslggu 



H ' ■ 


PROTOTVPOUJC PtVTHI ST¥KOUJ€ 

SD12 840 poi , 37 zt 

SD24 1680 p 61 82 zi 

SD35 2420 pol 120 2) 

SO JUMPER Zestaw fqczowek do piytek stykowych 19 zi 


Powielacze napi^cfa, Regulowana dioda Zenera, 
tadowarka akumulatorow kwasowych, fcadowarka 
akumulatorow NiCd, RozJadoworka wyrownujqcc. 





► €DUU A05 41 ,00 zt 

Syreny alarmowe, Mrygadeiko, 
Generator laboratoryjny, Perpetuum 
mobile, Przerzutnik RS, Czarodziejskl 
czujnik zblizenowy, Detektor wilgoci, 
Uniwersalny sygnalizator drzwiowy, Cyfrowe tanczace 
swiutetka, Przetqcznlk! zbUZeniowe 


t 5 *:« 

... \ 


€DUJ P06 34,20 z\ 

Turbodopalacz do budzika. 

Dyskotekowy lancuch swietlny. 

Czarodziejskl generator, Centralko 
alarmowa. Wirujqce koiko, 

Tester tranzystorow, Optyczno-akustyczny symulator aSarmu, 
Przelqcznik zmierzchowy, Przerazliwa syrena alarmowa, 
Widmowa makatka. 



Oetaliczna sprzedaz wysylkowa. Zamowienia przyjmuie Dzial Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Builoska 9. 1EP(2?) 568 99 50, gaa,(22) 56B 99 55, 55 hondlowy@avl .com.pl 

www.sklep.avt. (om.pl 
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>w'. - : i;'!i^' , ! | ?,' ! < ' f - ,: ;- '- K 

■ ■IlM iim. 1 ! .v . 


• pasnioi 

► czutospL, 

V.pteta^l ^ 
yigobz^|||l| 

► odczyt DVMiZ Spy § , 

► obliczanie mocy audio 

► pomiar dBm, dBV, DC, mns... 

• zhaczniki dla napiQcia i czasu 

• odczyt cz^stotliwosci 

• funkcja zapisu 4 :S2c^7 

• zapis sygnafu *•""’'•• •' * 

► LCD : 1 28x64 pi kseli / duzy kontrast 

► do 20h pracy z bateriami alkaiicznymi 

► wbudowany uklad ladowania 

akumulatorow . ' . 


Wysytkowa sprzedaz detaliczna. 
Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT, 
01-939 Warszawa, u I . Burieska 9 
tel; (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, 
e-mail; handiowy@avtcom.pl, 

www.sklep.avt.com.pl 


Wyswietlacz LCD 1x80 znakdw, zgodny ze stan- 
dardem HD66780FS - cena 15 zt + koszty wysyl- 
ki. Krzysztof Kawa. 33-162 lubcza 174, e-maii: 

kaawa@wp.pl. 

Zasilacz 58ft i woltomierzem i amperomierzem oraz 
zabezpieczeniami zwarciowym i prqdowym, cena 500 

zl. Tel. (22) 424 G6 06. 0C01 220 907. 

Zestaw serwisowy ZPFM-3 do radiotefefonow, do 
470MHz. Ccena 1500 zt. Tel. 0502 987 095. 



Konwerter 
24VDC-1 2VDC/20A 


Kod towaru: RSDC20 



Cena: 260,0 zl 
Cechy: 

- naptecie wej.: 24V DC 

- napiecie wyj. 1 2V DC 

- maks. prgd: 20A 
-gniazda bananow^ 
-bezprec 2 mk 


| Dzial Handlowy AVT, J 

|il ul. Burieska 9, 01-939 Warszawa [ 
| tef. (22) 568 99 50. faks (22) 568 99 55 l 
tj (pn-pt, w godz. 8-16) l 

C e-mail: handlowv@avt.com.pl 


FT-212RH zamiem? na r?czniaka na 2m i 70cm lub 

inne proppzycje. Ryszard, tel. 0508 502 677. 

Kiub SP62LD prosi szczegolnie kluby a nieodptatne 
przekazanieTRX KF. Dferujemy R-148 KPL zinstruk- 
cj^, stan bdb. Marek, telefon (76) 856 16 64, e-mail: 

sp6alx@go2pl. 

Skaner Realistic -PR 057 zamieni$ na CB President 
Wilson lub sprzedam. Zdzistaw, tel. (13) 431 54 06. 


Chcesz zostac nastuchowcem? Prosze o kilka zdan 
o sobie i 2 znaczki na listy priorytetowe. Henryk Mos- 
cibrodzki, SPL908455, 44-105 Gliwice, ul. Obrohcow 

Pokoju 1 0 m 7, tel. (32) 279 34 33. 

Przystosowuje radiotelefony Radmor typu Murzynek 
od serii 3002 na pasma aniatorskie. Telefon (58) 678 
99 25. 


Konwerter 

24V DC-12V DC/10A 

Kod towaru: PS DC 10 

Cechy: 

- napiecie wejsciowe: 24V DC 

- napiecie wyjsciowe: 12V DC 

- maks. prad 1 DA 

- gniazda bananowe 

- bezpiecznik 

Cena: 185,0 zl 


; Uchwyty montazowe 
H do ptytek drukowanych 

| 


kod towaru 
UCHWYTMONT1 


UM-2A 

cena 35.00 zl 

kod towaru 
UCHWYTMONT2 


| Miernik CHY21 

i 

fj « wycwicltocz LCD; 3 3/4 cyfry 
| « cz^io^c probkowania: 

I 2.5 pom./s. nominalnie 
| « r?czny wybor zakresdw 
| ■ zakresy pomiarowe: 

J - ICOuV.. 1000V DC 

1 - 100UV..750VAC 

j - 0,1llA..1 OA DC 

§ - 0,1uA..l0A AC 

* -o r ia.4ooMr> 

1 - lpF..4Q0uF 

| - f kHz 4MHz 

I - 1pH..40H 
j - zasilame : 9V 
I « wielkosc 200x90x40mm 
| * v/aga: 400g 

f i -r X. ..I""-.- ‘ 




cena 420,00 zl 
kod towaru CHY21C 


Filtry 7x7 

228 

3,00 zl 

102 

3,00 zl 

332 

3,00 zl 

120 

3,00 zl 

405 

3,00 zl 

121 

3.00 Zl 

417 

3,00 zl 

127 

3,00 Zf 

423 

3,00 zl 

137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 

204 

3,00 zl 

451 

3,00 zl 

214 

3,00 zl 

460 

3,00 zl 

216 

3,00 2» 

510 

3,00 zl 

217 

3,00 zl 

512 

3,00 zl 

226 

3,00 zl 

514 

3,00 zf 


Mostek 
|LC 

I kod towaru 
| DVM6243 
1 cena 
I 295,00 zl 

! Laminat „ 

I Dwie warstwy 

l Jcdna warstwo 8 5x3 70 mm 3,10 zl 

| 85x380mm 3,20 zl 100x160mm 2,50 21 

j 90x200mm 2,70 21 100x200mm 3,70 zl 

| 100x160mm 2,50 zl 150x150mm 4,10 zl 

| 120x240mm 3,50 zl 155x230mm 9,00 zl 

| 180x230mm 7,00 zl 210x220mm 8,00 zl 

! 1 90x285mm 10,00 zl 250x265mm 12,20 zl 

i , 

l Srodek trawi^cy CHEM04 cena 4 zl 

H Podane ceuy mvienijq podultk VA T. Koszty przesytk! 
j| wynoszti 14,80 zl niezaleznie od wartosci zamdwtema. 

, v ..,V. V , 

§ Dzial Handlowy AVT, 

ul. Burieska 9, 01-939 Warszawa 
| tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 

| e-mail: handlowy@avt.com.pl 



- 3 i 1/2 cyfry | 


- C od IpF 

s 

Bp 

do 200pF 

•V 

? 


- L od 1 pH do 2H \ 


- automatyczne ) 

0518 

zero 

1 

) 


> 

Dwie warstwy \ 

Q 

8 5x3 70 mm 

3,10 zl \ 

3,20 zl 

100x160mm 

2,50 21 ! 

2,70 2l 

1 00x200mm 

3,70 zl ii 

2,50 zl 

150x150mm 

4,10 zl 1 

3,50 zl 

1 55x230mm 

9,00 zl | 

7,00 zl 

210x220mm 

8,00 zl ? 

10,00 zl 

250x265mm 

12,20 zl 3 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podrfczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajqcych si? w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszafy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa $i? ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekfamodawcdw. 
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Numer 

Nazwa 

Opis w 

A 

B 

C 

p 

0 

AVT 185 

Cyfrowa skala cz^stotliwosci 

EP 2/94 

6,3 

37,6 

54,0 



AVT 155 

Miniaturowe radio FM 

EP 1/96 

4,9 

39,9 

69,0 


KM33 

AVT 157 

Odbiornik nastuchowy CW/SSB - 80/20m 

EP 12/96 

8,0 

122,0 

237 T 0 


KWI60 

AVT 343 

Uniwersalny odbiornik na pasma UHF/VHF 

EP 5/97 

11,0 

79,8 

138,0 


KM33 

AVT 355 

Modem radiowy 

EP 12/97 

5,7 

22,0 

28,0 


K 

AVT 374 

Przedwzmacniacz UHF/UKF 

EP 1/98 

4,6 

26,8 




AVT 495 

Miniaturowy odbiornik FM 

EP 3/99 

7,4 

43,9 




AVT 820 

Radiomikrofon FM 

EP 7/99 

7,4 

19,5 

67,0 



AVT 864 

Nadajnik FM o mocy 2W 

EP 5/00 

6,1 





AVT 998+ 

Dekoder RDS 

EP 12/00 

73,5 

136,8 


43,0 


AVT 5016+ 

Amplituner FM z RDS 

EP 6/01 

114,0 

433,1 


45,0 


AVT5016/T+ 

Tuner FM z RDS 

EP 6/01 

109,8 

366,0 


45,0 


AVT 1335 

Detektor sygnafow w.cz. 

EP 3/02 

5,7 

20,5 




AVT 1360 

Odbiornik radiowy AM 

CP 12/02 

17,1 





AVT 21 17/1 

Mikrofon bezprzewodowy 

EdW 5/99 

4,0 

11,0 

25,0 



AVT 2122 

Przedwzmacniacz antenowy CB 

EdW 11/96 

4,6 

13,7 

25,0 



AVT 2148 

Odbiornik nastuchowy GW SSB 80 m 

EdW 7/97 

6,3 

50,0 

80,0 

K 

AVT 21 74 

Samochodowy przadwzmacniacz AM/FM 

EdW 12/97 

3,0 

6,8 

13,0 



AVT 2190 

VOX-bramka szumu 

EdW 4/98 

4,0 

16,0 




AVT 2283 

Mininadajnik FM/2m 

EdW 7/98 

8,6 

31,9 




AVT 2310 

Transceiver SSB ANTEK 

EdW 11/98 

19,5 

147,1 

293,0 



AVT 2310/2 

Transceiver SSB ANTEK V2.0 

EdW 7/04 

19,5 

147,1 

293,0 



AVT 2318 

Cytrowa skala do transceivera SSB 

EdW 12/98 

14,8 

85,5 




AVT 2327 

Wzmacniacz KF 

EdW 1/99 

10,3 

67 r 3 

110,0 



AVT 2330 

Miniaturowy odbiornik FM 

EdW 2/99 

7,4 

57,0 

iooTo" 



AVT 2395 

Miniodbiornik AM 

EdW 1/00 

5,0 

22,8 




AVT 2396 

Konwetler CCIR/OIRT 

EdW 1/00 

5,0 

10,0 

17,0 



AVT 2406 

Mininadajnik CB 

EdW2/00 

6,3 

ro 

"vl 

4^ 

45,0 



AVT 241 6 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 26-30MHZ 

EdW 4/00 

7,4 

49,0 

82,0 



AVT 2438 

Generator VX0/2m (6m) . 

EdW 7/00 

5,1 





AVT 2454 

Kompresor dynamiki SSB 

EdW 10/00 

5,1 

15,0 

30,0 



AVT 2460 

Transwerter 6m/20m 

EdW 12/00 

6,0 

57,0 




AVT 2469 

Odbiornik UKF FM 

EdW 1/01 

10,0 

48,0 

65,0 



AVT 2478 

Generator/falomierz w.cz. (TOO) 

EdW 3/01 

6,8 





AVT 2479 

Odbiornik RX-80 

EdW 4/01 

6,8 

38,8 




AVT 2481 

Mininadajnik FM 

EdW 4/01 

6,0 

20,0 




AVT 2612 

Mininadajnik CW/80m 

EdW 12/01 

6,0 

30,0 




AVT 2646 

Miniradiotester KF 

EdW 8/02 

10,3 

43,3 




AVT 2648 

Generator CB 

EdW 9/Q2 

5,0 





AVT 2676 

Odbiornik nastuchowy FM/2m 

EdW 8/03 

11,0 





AVT 2713 

Mininadajnik AM 

EdW 2/04 

4,6 

17,1 




AVT 2723 

Stereofoniczny nadajnik FM 

EdW 5/04 

6,0 

21,0 





LEGENDA 

A - plytka ifrukcwana z dokumentacfe 
B - kit, czyii kompletny zestaw elemenlow z plytkq drukowari^ 

j dokumersia.cj^ 

C modut (urz^dzenie) zmontowany i umchorniony 
P - 2 aprogramowane EPROM, GAL, dyskielkaitp. 

0 - Obudowa, moziiwe toy warianty: 

- liters k oznacza. ze kit jest sprcedawany ^cznie z obutfowg 
i w cenie krtu uwzQlgdnlono kos 2 i obudowy 

- liczba oznacza cenp obudowy wykonanej specja Ini e do 
danego un^dzenia, ate nie wchod2qcsj wsktad kitu 

* symbol literowo-cyfrowy ozrsacza typ 2alecanej obudowy 
plastykowej tub metalowej 
(bez otworowania) 

Pozycjeze znakiem ‘V zawreraja koszi programu, gcJyz ptytki i kily 
sprzedawane $a wy^cznis z dyskietka i zaprngiamowanymi uktetiami. 


Uwaga: podane ceny zawicrajq podatek VAT 22% 


Zamowienia mozna skiadac: 


pocztq na adres: AVT Korporacja, Dzlat Handlowy 
01-939 Warszawa, uL Burleska 9 



telefonicznie pon.-pt. wgodz. 8-17, sobota w godz. 10-14: 

tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 



pocztq elektroniczn^: handlowy@avt.com.pl 
lub za posrednictwem: www.sklep.avt.pl 


Przesylki wysyiane na koszt odbiorcy poczt^ lub firm$ 
kuriersk^ za pobraniem. Koszty opakowanta i spedycji 
przesytki poczt^ wynosz^ 14,80 2 t 
Zamowienia od firm i instytucji ty/ko pisemne ! 






W Unii Europejskie] 80-90% naktadu pisni podobnych do SR rozprowadzanych jest 
w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osiqgn^c ten standard Oto dfaczego oferujemy 
potrocznq bezpfatoq prenumerate probnq dla Czytelnikow, ktorzy jeszcze nie prObowaii 
prenumeraty SR. Prenumerata ta b^dzie trwac od listopada 2004 r. do kwietnia 2005 r. 


'-d 


probnej zrezygnujesz z jej kontynuowania, zwrbcimy Ci cats wpfaconq kwot?. 7 

DrnnnLr.tn nr, +„oh i -, + U h , , , .1 o h ,-nnsZ-, 



Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwykfych, rdwniez bardzo korzystnych warunkach: 

PRENUMERATA DWULETNIA: 

Zamawiajqc 24-miesi?cznq prenumerat?, otrzymasz 8 numerbw gratis! 

Po prostu pfacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. 

Kosztuje Ci? to wi?c 16 x 8,40 zt = 134,40 zt - oszcz^dzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiajqc 12-miesi?cznq prenumeraty ptacisz za 11 kolejnych numerow 
(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt 

PRENUMERATA P6LROCZNA: 

Za 6-miesiyczn^ prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zl 



Specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl/logowanie 
jest dostppny bezplatnie TYLK0 DU RRENUMERAT0R0W. 


Dla pozostatych Czytelnikow - za mikropiatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 


A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

✓ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajgc dowolne wydanie sprzed stycznia 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ mogy zakupic wydanie ELEKTRONIKI PLUS „BASC0M” z rabatem 50%, czyli za 17,50 zt/egz. 

/ zostajy cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegoty na stronie 74) 




Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wptaty (wzor blankietu na odwrocie) albo przelewu 

♦ lub poprzez formularz na stronie www.swiatradio.com.pl 

♦ lub za pomocq druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 13 (mozna go przestac faksem* lub poczt^*) 

♦ lub kontaktuj^c si$ w dowolny sposdb bezposrednio z naszym Dziafem Prenumeraty'' 


uipisc na strong 

kabta 


Prenumerata moze bye oplacona albo z gory, albo droga pobrania pocztowego, czyli u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesylki. 

Petnq informacj?, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 


* Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, uL Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel. : (22) 834-74-75, 568 9922, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 






Kazdq prenumerate mozesz optacic wypetniaj^c w banku lub na poczcie druk przekazu wedlug ponizszego wzoru 


Dane adresowe 
naszego ^y^dawnictwa 


Numer konta bartkowego 
naszego wydawnictwa ; 


j TTiasvVa odblo^c/ 

I A 


V T KOR PORACJA sp 

nazwa cdbiorcy c.d. 


Z 0. 0. 

Bur I e s k a 9,, 0 1 - 9 3 9 War s,,z a w a 


j rachunku odbio 


02 1 160220200 0 0000038465342 


w 


9 2,40 


Ei P L N | 

rachunku zlaccniodavjcy fprrelewfKwoLs sfowme {wplata) 

d z i e w i y c d z i e s i 3 t d w a z 

N^ZWJSKO lub NAZWA PtATNiKA ' '% ; 

Jan K o w a I ski 0 3 - 5 4 0 t 6 

AD RES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PLATNIKA ' 5 

Kos m on a u tow 8/1 4 6 

TYTUtEM: 

Roc z n a p r e numer a t a SR 

TYTUtEMcd: • l t' 

0 9 / 0 4 , , 


t 4 0 
d z 


g r 

u I. 


od nr 


o 


pitczyt. data I podpis(y) ztecenfottewcy 


■■■§:% ■ ■[ 


Opiate: 



06 


jv Kwota zgodna 

| : .f ;• 2: wrunkami;?; 

%■:. pre n u m eraty 
podanymi na 
\ poprzedniej stronie 


Petny adres pocztowy 
wraz z Imieniem, nazwisktem 
: | (i/lub ewentual n ie . 
nazwqfirmylub Instytucjl) 


Okre$ienle czasu prenumeraty (roczna, pbtroczna, 
6wSs?6ifi;. dp^;;osoby prywatne choice otrzymac 
faktur$ VAT prosimy o dopisanie „Prosz$ o FVAT” 
(firmy i instytucje proslmy o podanle NIP) / ; 


-x. 


★ * ★ 


★ + .★ 


ROK UNIJNY 


bezplatna 

prenumerata 

probna 


ZAMOWIENIE 

Zamawiam prenumeraty 
miesiecznika Swiat Radio: 

l~l do pazdziemika przysztego roku, w 
tym od listopada 2004 r. do kwietnia 
2005 r. bezplatnie, a nasty pnie 
6 numerow przysztorocznych 
(5/05-1 0/05) w cenie 50,40 zt - 
z rmz li rezygnaqi przed 
1 5.04.2005 r. z ptatnej C2y$Ci 
prenumeraty i zwrotu cafej wptaconej 
kwoty - 50,40 zf. 

Wybieram nast?pujqcq form? 

ptatnosci: 

Q prenumeraty optacy przelewem 
bankowym, przekazem poczto- 
wym na konto: 

Bank Millennium S.A. 02 1160 
2202 0000 0000 3846 5342 lub 
kartq ptatniczq wlnternecie (na 
stronie www.swiatradio.com.pl/ue) 

I | prenumeraty optacy za 

pobraniem pocztowym (przy 
odbiorze pienwszego numeru 
Swiata Radio) 

Q prenumerata juz zostata przeze 
mnie optacona 


prosimy przesiac przed kohcem pazdziemika br. 

«► poczt^ na adres AVT-Korporacja Sp. zo.o., 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
+ faksem pod numer /022/ 676 89 86 lub 568 99 00 


imiy i nazwisko 


ewcntualnic: nazwa firmy 


NIP firmy 


ulica lub mtejscowosc, numer domu 


kod pocztowy 


poc 2 ta 


data 


podpis 


Wyrazam zgod? na przetwat 2 anie moich danych osobowych w bazi© prenumeratordw Wydawnictwa AVT-Korporacja Sp. z o.o. Oane 
chronione zgodnie z ustaw^ o oehronie danyoh osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883). Oswiadczam, 26 wiem o moirrt prawie do wglqdu 
j poprawianta moich danych osobowych. 


C2yteiny podpis 




z oferty AVT • z oferty AVT • z oferty AVT 


1M4007/10szt 15G 

lN«aan0srt 0.60 

1N4733A 0.50 

1WW7 0.50 

1N5060 .0.01 

INWWIOSil aso 

1NS062 0.31 

1N5401 0,24 

1NS402 0.24 

1N5404 0.24 


BC2I1 4.0Q 

BC237 0.31 

BC23S 0.31 

BC3t 3 3.20 

BC327 0.31 

BC320 0.31 

BC337 .0.31 

BC338 0.31 

BC368 0.50 

BC413 0.53 

BC414 ,0.31 

8C516 0.50 


ADB17AN 20.00 LM3309N 6.00 TDA15600 *QQQ WM 

AD9KJ5TSM0 -.j65 00 LM3914 7 10 TDA1562 .32 60 ™ 

ADC0804LCN ,...8-00 U43915 7.30 TDA1S&6 SCO 4W0 

ADC0B2Q 70 14 LM3916 650 TDA1904 3 50 4W1 

AOCOW1CC . ..1351 LM391N100 10 00 TOA2M3 3.W) 4502 

AN6884 2.90 LM393N 160 TBA2004 6.50 40» 

BA68225 16 00 LM4832N .3550 TDA2005 6.M 4W7 

CA30WE 3.00 LM566 5.29 TDA2006 4.50 4«38 


1N5062 0.31 BC368 0.50 CA3130E 529 LM723 2.00 TDA2M9 B ,30 4009 . 

1N5401 0,24 BC413 0.5Q CA3140E J.QO LM725CN 9.00 TDA2030 3 20 4011 . 

IN 540 2 0.24 BC414 ,5.31 CA3240 .2 20 LM741 1 00 TDA2040 6 50 4012 

1N5404 0.24 8C516 050 CMX612 4401 LMC6041AI 11.00 TOA2052V 11.00 4013 

1N540P 0.31 BC-517 0 50 CS4334KS 3000 LPM<50C»0 A*Vl TDA2.3MAN 4 50 4014 

1NW08 .0.24 BCS38 0.70 CY7C6EP13SMD .6000 LS7232 650 TDA254SA 10 00 4015 

1NS017 0.50 BC646 0.31 DAC08 4 50 M3761 3.99 TDA259D 4.79 4016 

1N5819 0 50 BC547B 0.20 DAC0832 12.P0 HAR6 14 01 TDA2593 2 90 4017 

1N5822 1,00 BCS47C 0.20 DS1267-05 38.00 MAX232CPE 3,70 7DA2595 7 20 4018 

AAP153.10srt -...1.31 BCS48B 0.20 DS1620 3D.D0 MAX31P0CPD ,. .33.00 7PA2822 .2.70 4019 

BA157 0.24 BC550B 0.31 DS1621 22.00 MAX333CCP ... .44.01 TDA3SD5 3 99 4020 

BA159 024 BC550C 0.31 DS1802 28.00 MAX4166EPA ... ,11 W TDA4S10 6 80 4021 

BA482 0.50 BC556 0.31 DS1804-10 13.01 MAX471 CPA ....3000 TDA45 56 800 4022 

BAP811 .0.60 BC557B .0.20 DS1812-10 5.50 MAX485CPA 6 10 TDM601 800 4023 

BAT43 0 40 BC558 .0.20 OS1813-I0 .5.80 MAX604CPA , . . 20 00 TDA4660 9 00 4024 

BAT46 0.60 BC559 0.31 DS182C 2100 MAX604ESA SMD 3500 TOA4691 20.00 4025 

BAT83 150 BCS60C 0.31 DS1821T 25 00 MAX662ACPA . . 26,00 TM5030A 6.00 4026 

BAT05 0.60 0C639 0.50 DS18B20 1699 MC10116P 2 50 TDA5050 12,20 4027 


BB105A ... 

. . . .0.31 

BCWD 

0.60 

DS240* 

. .12 30 

MCI 024 ?,DO 

TDA7000 

..1501 

4028 

BB105G . . . 

. . . .0.70 

BD135 

D.70 

DS240C5SMD . 

. .30.00 

MC12DB0DSMD .23.00 

TDA7D40SMD . 

...920 

4029 

BB109G — 

... 5.50 

BD136-16 .. 

0.70 

FT8U232AMSMD .40.00 

MC1350P S 00 

TDA7C50 

.,,4 50 

4030 

BBAP05A . 

...531 

BD137-16 ., 

. . . ,0-70 

FT8U2328MSMD .40.00 

MC1374 25.00 

TDA7050SMD . 

...450 

4531 

BY227S .... 

....050 

BD13B 

....0.70 

FT8U245BM . . . 

..40.00 

MC145026P 4.50 

TDA7056 

...520 

4032 

8Y255 

. . . ,0.60 

BD139-16 ., 

. . . 5.70 

FX631P 

..85.00 

MC145028P 529 

TOA7233DIL .. 

...450 

4530 

BY299 

. . . .0 60 

BD140 

0.70 

HT12D 

. .17 49 

MC3361CP 7.0 

TDA7233STL .. 

...529 

4034 


..0 01 BD178 . 

- -060 BD243C . 

- -600 9 02 44 C . 

. .6.00 0 D3 W . . 


KT12E 17 49 M03361BSSMD ...8 00 TDA7250 15.01 4035. 

H71315 7.00 MC3362P 8,00 TOA7273 4.50 4836 . 

HT6247 ...8.50 MC3401BP 600 7DA7294V 19«> 4(08. 


BYT13 


BD649 

3.00 

ICL232CPE 

BYV13-400 .. 

. . .0.31 

BDS50 

. . . . .300 

ICL7106 . . . 

9YV29-40C .. 

..2.40 

BD911 

2.20 

ICL7107 . . . 

BYW10-40 . . . 

...1,31 

BD912 

2.20 

IC17109 . . . 

BYW29-20C .. 

. . 5.10 

BDW83C . . . 

6.00 

ICL7135 . . . 

BYX55-W0 .. 

...1.00 

BDW93C . . . 

429 

ICL7611BC 

DB3DIAK .. .. 

. . 5.60 

BDX87C .... 


ICL76®JN . 

MUR4Z5 

. . 250 

BF180 


ICL7662CP 




BYS 10-45 6.00 BD354 2.20 HT62B0 10 DO H 034 05 3 2.00 TDA7302 11 DO 4040 

BYT11-10M 090 BD437 1.60 HT77D0A ..6.00 MC-1650 1.50 TQA7315D 24.40 4041 

BYT13 1.50 BD649 3.00 ICL232CPE 2.70 MN3007 12.00 T0A7317 1559 4042 

BYV13-40C .0.31 BDS50 .3 00 ICL7106 .9.00 MN3101 4.50 TDA7370V 10.00 4043 

8YV29-40C 2.40 BD911 2.20 ICL7107 0.50 MN3102 3.00 T0A7374V 21.00 4044 

BYW10-40 1.31 BD912 2.20 IC17109 2500 MN3207 6.00 TDA7384 52.00 4045 

BYYV29-20C 2.10 BDW83C 6,00 ICL7135 1200 MT3170BE 1000 TQA8138A 10.00 4046 

DYX 55-600 1.00 BDVY93C 4 29 ICL7611BC 6 00 MI3171BE 1000 TDA8140 >47.93 4047 

DB3DIAK .0.60 BDX07C 6.10 ICL766CJN 3.50 MT8340AE 30.00 TCA8362 5750 4048 

MUK4ZP 2 DO BF180 1.00 ICL7602CP 529 MT8843 BOO TCAa425 1220 4049 

mmuium icuo; ® zodo umiQDE tda854otsmd ..1220 Am 

mdkA ii fn m Bill lrU I l lB icteoaic s.oo MiwaocE tdabssit 4051 

L-115WEGW 0.79 2NS062 1.00 IC«72'=7AI 37.00 MT088BCE ^0 00 TDA8561Q 24.40 4052 

L-53SRC.?C 0.81 BRX47 2.00 1CM7210AI 27.00 NE5532N 220 TCA8563AQ ... .16.99 4053 

L-53SRC/OU 0.81 BRX49 2.00 ISO102QP .40.00 KE5534N 3.20 TDA8571J 3000 4054 

L-53SRC/E 1.50 BT151-500R 2.60 ISD1416 /000 NE555 1.00 7DA8703 36.00 4055 

LE02X5G 0.24 BT1S1-65GH 2.00 ISO1420P 40.00 NE555CKOS . . . . 2.10 TDA8707H >42 00 4056 

LED2X5R 0.24 T1C106M 2 60 ISD25120P 56.00 NE555 SWD 1,00 TDA0740 30.00 4059 

LE02x5Y J) 31 T1C116M .420 ISD25fOP 56.00 NES56 220 T0A9820 16.99 4060 

LED3x5R;Q .0.90 TKM26M 3.70 1SD2575 6600 NE572 2Q.QQ TEA2025 320 4063 

LED11DG 1.00 TYN604 320 IS0259DP 56 00 NE614N 19.00 TEA6330T 1120 4066 

LED11DR 100 TYN612 2jS0 KA22C& 3.00 NJM4556 900 TEA6360TSMO ,.15.01 4W7 

LED110R/G 120 TYN616 3.20 KA2284 2.B0 NJM4558 1.50 T1061CN 2.00 4068 

UED110RSD 1.20 Y1112 6.50 K1A7217 6.00 0P07CP 220 TUJ02CP 2.00 4069 

LEDflOW 2.90 KTY10-6 4^0 OP27GP 11.00 U064CN 2.20 4070 

LEDflOY 1.00 KTY81-210 2.90 OPA633KP 65.00 TL071CN 1.90 4071 

LE012CQP 0.60 BT136-5D0 1.81 KTY84-130 .5.00 PCF7930 0.00 U072CT9MD . . , .1.90 4072 

LED13G 0.20 BT13W00 181 L200CY 5.00 PCF0573P .20.00 U072CN 1.90 4073 

LEW3R 0.20 BT137-500 2 50 L293B 9.00 PCF8574AP 12.49 TUJ74CR 2.00 4075 

LEOtOY 0 20 BT137-60Q 2.50 L795H 1501 PCF8574P 12.49 H080 150 4076 

LEIM5B 290 BI1 37-BOO 250 L296V 1800 PCF85B2 5jM TU381CN 1.90 4077 

lEDf$G 020 BTl 38-600 2.50 L297 20jOO PCF0583 12 00 UG82CN 1,90 4078 

LED150 0^0 BT13B-80O 2.81 L298 2000 PCF8584P 25.00 U032CP 1.90 4881 

LED15R 0.HI BTAO6-60O 2.50 L4916 5.00 PCFB591T 14,01 71Q84CN 1 90 4082 

LgOf5R/0 .0-60 BTAG8.60O 3.70 L9696 .5.00 PGA103PD .....73,00 U431CLP 1 00 4086 

LED15W. 2.00 BTA16-600B 3.70 LA1185 2.$0 SA612AN 14.00 R494CH 2.81 4089 

IE015Y .020 T1C216M 4.70 LA1186N 250 SAA1057 24.40 U497CH 920 4093 

LED18G . 1-W T1C236M 6.W LA3600 3.99 SAA1064 2060 TIC271CP 2.70 4094 

LPW6W 100 T«24ftM 560 LA.3605 660 SAA3010SMB . AOfl TIC275CP 3.7(1 4095 

,CM1>0 ,nn LB3500 8.00 SAA3D10P 8 M TIC274CN .450 4096 

LC7132 1000 SAA6588 400D TIC274SMSM0 . . .9.50 4098 

LC7265 1D.50 SAB6456 5.90 UC549 1)X» 4099 

LF351K 350 KS3525 3.60 TLE2426CLP 720 4501 . 

IRE520., 2,40 BPW34 2.00 LF353K 2.00 SLB05B7 16-99 TUP01FP 21.00 4502 

1RF530 3.00 L-53F3C 1.00 LF35SN 450 SH76477 25.00 T14P12FP 22i« 4503 

1RF540 3.50 L-53P3BT 1.00 IF356N 2.?0 SSM2OD0 50.00 TUS3899 1220 4501 

IRF64Q 4.50 L-53P3C 1.00 LF357N .7-50 SSM2019 17^0 TUS4118 0.01 4508 


LEDflOW ... 
LEDflOY ... 

. . . .2.90 
. . . .1.00 


LEOKCQP . . 

. . . ,0.60 

BT 136-500 ... 


LEDf3G .... 

. . , ,0.20 

BT1 35-600 . . . 

...,181 

LEW3R .... 

0.20 

BT1 37-500 . . . 

. . .2 SO 

LEOt3Y .... 

0 20 

BT1 37-600 . . . 

, , .2.50 

LEJM5B ... 

290 

BT1 37-BOO . . . 

. . . 2 50 

LEDf5G .... 

020 

BT13&-600 . . . 

.2.50 

LEDfSO .... 

....0.50 

BT136-800 . . . 

, . . 2.81 

LEEW5R .... 

. . . .0,20 

BTAQ6-60Q . . . 

. . . .2.50 

l£Of5R,'G .. 

. - . -0.60 

BTAO8-60O . . . 

,...3.70 

LED15W .... 

... 2.00 

BTA16-600B . 

, . . .3.70 

LE015Y .... 

...5-20 

T1C216M .... 

. . . .4.70 

LED18G ... 

....100 

TTC236M .... 

. . . .6.00 

LED18R2 

... .1.00 

T1C24RU 

.560 

LEDt8Y .... 

1-W 



LF-S9EMB3MBC .13.51 

OPTO 


Ielektronika 

IRF520 ..... 


BPW34 .... 

. . . 2.00 

1RF530 ..... 

. . - .300 

L-53F3C ... 

. . . .1.00 

1RF540 

. . . .3.50 

L-53P3BT .. 

. . . .t oo 

IRF64Q 

. . . .4.50 

L-53P3C ... 


IRF74D 

... A. 50 

L-932P3C .. 

....1,00 

IRF820 

3.50 

L-934F3C . . . 

... .1.18 

IRF830 

4.50 

LEDIRBT104 

....1.40 

IRFB45 

4.50 

LEDIRL0271 

....150 

IRF9S30.... 

4 50 

LEDNADIR . 

. . . ,0.60 

IRf 9540 . , , , 

. . - .3,70 

LEDODBIR . 

. . . .1.60 

IRFS63D .... 

4.50 

L7E4206 ... 

. . . .o go 

IRF964Q ... . 

.....4.50 

LTR4206 ... 

. . . .1.00 

2N2222 .... 

120 

RPP-130 ... 

. . . .3.00 

2N2369 .... 

120 

RPP-131 ... 

. . . .3.00 

2N2907 .... 

I.Z0 

SFH20S0F .. 

. . . .6.70 

2N305S .... 

2.81 

SFH485-2 .. 

. , . .5-00 

2K35S3 .... 

750 

SfH505 .... 

... .529 

2N3866 .... 

610 

TFDS4SOO .. 

...1551 

2H3904 .... 

100 

TFMS5360 . . 

. . . .5.00 

2N3906 .... 

0.60 

TORX173 . . . 

. . 2300 

SN500D .... 


TOTX173 . . . 


2N5416 .... 

1.50 

TSL250 .... 

..2550 

2MS551 .... 

0.50 

TSL252 .... 

. . 25.C0 

a(6107 .... 

210 

TSOP1736 . . 

. . . .5.00 

2M6292 .... 

2.00 

TSOP1738 . . 

... .529 

2SC1815 . . . 

0.50 


— 

2SCJ078 . . . 

... 5.70 

UKtADV 

2SC223Q , . . 

. . . . 5.50 

SCALONE 

2SC2511 ... 

151 



2SC3B0? . . . 

221 

A223D 


2SD1062 . . . 

4.40 

A0&28SMD . 

. . 20.00 

2SD1292 . . . 

050 

A&725AR . . . . 

. . .40.00 

BC179A . , 

.... .050 

AD736JM - - - - 

. . .60.00 

BC179C .... 

.....0-50 

AD7S69JN . . 

...93.00 


LM1036H .950 SSM2110P 40X« 


IF356N 2.?0 SSM20D0 50.00 TUS38M 1220 

LF357N .750 SSM2019 17^0 TUS4118 0.01 

LM1036H .950 SSM211DP 4050 TSA5511 S50 

LM1972K 1351 SSM2135 2550 LU008B 950 

LM10B1N 1401 SSM2165SMB ..27.00 lft400B .650 

LM25MRS 1501 SSM2166P 52.90 B2401B 11.06 

LM25 t &TA 13.01 STK3042 3000 U2402B 1920 

LM2931SMD 3.20 STK4392 2440 U564SIL 720 

LM301AN 2.70 T62MM01A 1551 UA733CN 24.40 

LM311N8 150 T62MD0O2AK 750 UC3842 350 

LM317LZ 150 TA7666P 4.50 UC3908« 36J60 

LM317T 250 T8A810S 250 UDN29&tA 15.99 

LU321K 1451 7BA82D 220 11.1111 581 

LM32W 051 7BA820M 2.20 UL1202 350 

LM331N 399 TC642 .9.20 U.1203 2.00 

LM334Z .4.50 TCA9$5G 2350 0L1322 1.60 

LM333 5.20 TtW2093 2.70 ai650 100 

LM335Z2.S 2.50 TD62763AP .9.00 UIN2003A 250 

U4333Z5 2.S0 TD62786AP .900 UIN20MA 2«) 

IM337T 350 TOAIOIOA 500 ULN2BD3A 2.60 

IM339T 8-00 TDAt013A 1000 C3M3561 2.60 

LW333R 150 TDA1D20 5 56 LM3758-108 ....1501 

LM35&K1 1220 TDA1029 5.00 IM66T02L 2.00 

LM3507 600 TDA1060 500 U166TO0L 2.00 

LM35BM 1.00 TDA1072 500 U4915J1D 19.00 

LM35D2 650 T0A15160 1150 UPC1892C 3150 

LM38SZ12 2.50 TOA151BBQ 11.00 VT66A15S 220 

LM385ZZ5 250 TOA1S21A 11.00 VT66A20S 220 

L4I396N 1.50 TDA1524A 11.00 VF66A21S 220 

UI307ST 27 50 TDA1552Q 1100 XC9536XL 10.00 

LM307N t220 TDA15540 1451 XC9572XL 2000 

LIK38B6T 30.00 TDA1556Q 1551 XH2206CP 24 40 


..150 4013 SMD 
.2 00 4017 SMO 
..1.60 40373 SMD 
..1.00 4060 SMD 
..3 99 4056 SMD 
..1.00 4093 SMD 
..120 4047 SMD 

:£ mm 

..150 7400 ... 
..1.60 7404 ... 
.240 7406 
..1.00 7407 ... 

- -1.00 7413 ... 
..100 7414 ... 
..1.00 7440 ... 
..1,00 7442 ... 
..ISO 7453 ... 
..150 7473 ... 
..120 7475 ... 
..150 7490 ... 
,.1.00 7493 ... 
.2.40 7495 ... 
..140 74151 .. 

. .150 74153 .. 

♦ .121 74154 .. 

,,1.00 74155 .. 
..&00 74157 
..1.40 74165 .. 
..150 74174 .. 
..120 74192 .. 
..1.00 741 S3 .. 
..120 7419 B ... 

..1.00 74492 ... 


.3.99 

74HCT243 



.1551 

74HCT257 

.100 

74LS273 

. .3.50 

74HCT27 

, ,140 

74LS279 

..4.50 

74HCT29S 

,,529 

74LS28 • 

.5.10 

74HCTO0 

. .140 

74LS230 

2.90 

74HCT32 

, 150 

74LS283 

,2.00 

74HCT367 

.200 

74LS290 

..3,99 

74HCH73 

.200 

74LS2M 

..1.00 

74HCT374 

-200 

74LS29S 

..1,60 

74HCT393 

. .2 10 

74LS298 

..460 

74HCT4017 . . . . 

. .131 

74LS299 

.2 00 

74HCT4040 .... 

. .140 

741S30 , 

. 250 

74HCT40S3 .... 

. .1.95 

74LS32 . 

.529 

74HCT4060 . , . . 

,.350 

74LS320 

..2,42 

74MCT4C66 .... 

..120 

74LS322 

..1.20 

74HCT4543 .... 

,.120 

741S323 

.2.00 

74HCT541 

..1.90 

74LS33 . 

2.00 

74HCT573 

..190 

74LS347 

.151 

74HCTS74 

.250 

74LS348 

.5.90 

74HCT574SMD. 

. .190 

74LS352 

..160 

74HCT688 

.2.40 

74LS353 

.2.00 

74HCT74 

..120 

74LS365 

.2.90 

74HCT75 

..1.70 

74LS366 

,2.60 

74K1T93 

..220 

74LS367 

-.250 

74LSOO 

. .1.00 

741S368 

, .121 

74LS01 

..100 

74LS37 . 

.250 

74LS02 

..150 

74LS373 

.2.60 

74LS02SMD .... 

..150 

74LS374 

. .1.31 

74LS03 

-.150 

74LS375 

. .1.31 

74LS04 

,.120 

74LS377 

..131 

741S0S 

..120 

74LS37B 

..120 

74LSQ6 

.220 

74LS379 

..100 

74LS07 

.221 

74LS38 . 

..151 

74LS08 

..1.20 

74LS390 

..1.00 

74LSC9 

..1.00 

74LS393 

. ,151 

74LS10 

..100 

74LS395 

. .150 

74LS107 

..1.00 

74LS399 


.100 9032m 2050 

.1.40 90S2343 ..1200 

.1.60 90S4433 .1850 

.100 ATMEGA12M6 . .60.00 
.1.31 A7MEGA16-16 . . 22.00 
.1.40 ANIEGA16-1S SMO 250} 
.121 ATMEGA162-16 . ,32.00 
.1.70 A7MEGA1A.-8 . . 2050 
.1.40 ATMEGA64L-6A 4900 
.100 ATMEGAB-16AJ .2000 
.2.00 ATMEGA8-16PC .2150 
.1-40 ATWEGA8535 ...3050 
.1.00 ATT1NY12-8PI ...16.99 
.2.00 ATT1NY26L-8 .... 15.99 
2fl0 EPM7032SI.G44 . 5350 


?fin EPM7032SI.G44 . 53.00 
“^7: EPM7064SLC44 . .4150 
' :> ‘ iU EPM712BEL ,..,122.00 

-.1.00 GAL16V8A 5.00 

. 250 GAE1SWA-1 550 

.,150 GAL16V8D- 523 

140 GA120V8B-2 — 5 50 
GA122V10B... 2500 

” GAL22V10C 2700 

■■ t 00 P1C12CS0B 6 00 

■ -1-00 PIC12C509 820 

. .1.00 PJC12F629 9.00 

..150 P1C12F629 SMO . .9.10 

1 no P1C12F67S 12.00 

' 'Z PiC12F675SMD 42.00 
PIC16C71-2 24.00 

■ ^50 PfC16C£625 ...24 00 

..U1 PIC16F627 19 00 

..150 PIC 1 6 F623 17.49 

160 PIC16F676 11,00 

PIC16F76 33 00 

PIC1GFB4 1351 

-1-OJ PK16FS72 2Z.OO 

.450 P1C1SF873 4150 

. 4.40 PIC16F874 36.00 


74165 2.00 

74174 100 

74192 D.90 

74193 1.50 

7419 B ...131 

74492 0.90 

74AC04 2.90 

74AHC12SSM0 ...250 
74AHC126SMD ..450 

74AJ.S573 2W 

74ALSS74 1.60 

74ALS645 1,00 

74F132N 1.81 

74F14 1.00 

74F153 050 

74F245 1,80 

74104 1.00 

74HC123 151 

74HC12SSMD ...451 

74HC132 1.00 

74HC138 1,40 

74HC14 1,00 

74KC14SMD 1.31 

74HC147 2,50 

74HC162 1.31 

74HC221 2.40 

74HC244SMD ...4.31 

74HC245 440 

74HC367 150 

74HC380 1.00 

74HC4O40 2.00 

74HC4046 3.50 

74HC4052 1.60 

74HC4052SMD ...240 

74HC4M3 250 

74HC4060 2JOO 

74HC573 1.31 

74HCS74 1.90 

74HC590 .190 

74HC595 1.31 

74HCS9SSMD ....220 

74HC74 150 

74HC66SM0 1.31 

74HCT00N 1.31 

74HCT02 1.00 

74HCT04 1.00 

74HCT123 200 

74HCT125 1.60 

74HCT132 1.60 

74HCT138 151 

74HCT14 1.00 

74HCT147 2,31 

74KC7I57 ^.00 

74HCT175 Z10 

74HCT244 150 


.5.00 74HC57! 
. 5.50 74HC57- 
. .2.00 74HC591 
.2,00 74HC59J 
.4.40 74HC59! 
. 550 71HC74 

.550 74HC662 
,.120 74HCT0I 
. 5.40 74HCTO 
..240 74HCTft 
.4.40 74HCT1; 
, .2,40 74HCT1! 
.450 74HCT1: 
. 4 .40 74HCT1; 
. 5 6C 74HCTY 
42 DC 74HCTV 
. .1.60 74HCT! 
. 4.60 74HCT1 
. .5.29 74HCT2 


74LS107 1.00 74LS399 1.31 

7419109 100 74LS40 100 

74LS11 100 74LS42 520 

74LS112 150 74LS42SMD 2.00 

741S113 150 74LS44S 1.00 

74LS114 1.00 74LS47 2.31 

74LS12 1.00 74LS48 350 

74LS122 151 74LS490 1.60 

74LS123 1.90 74LS51 1.00 

741S125 131 74LS54 1.00 

74LS126 1.00 74LS540 250 

741S13 rOO 74LS541 2.50 

74LS132 JM 74LSSS 1,31 

74LS133 J1 74LS573 2-50 

741S136 00 74LS674 2 50 

74LS137 220 74LS629 16» 

74LS138 1.10 74LS63 1.00 

74LS139 1.00 74LS640 220 

74LS14 140 74LS641 220 

74LS145 231 74LS642 150 

74LS147 151 74LS645 150 

74ISJ48 1.60 74LSS69 150 

74LS1S 150 7415670 140 

74LS151 1.20 74LS686 320 

74LS153 .1-90 74LS73 150 

74LS153 1.60 74LS74 1.31 

741S1S4 1150 74LS73 150 

741S155 150 74LS76 1.00 

74LS15S 1.00 74LS77 1.00 

74LS1S7 1.00 74LS776 .2.00 

74LS158 1.00 74LS76 1.40 

74LS161 1.50 74LS83 150 

74LS162 1.31 74LS85 120 

74LS163 1.00 74LS86 150 

74LS164 140 74LS90 1.40 

74LS16S 350 74LS92 120 

74LS166 2.00 74LSS3 ZSO 

741S168 t.40 74LS95 1.40 

74 LSI 69 1.00 74LS96 150 

74LS17 .1-00 74LS962 1.00 

74LS170 1.00 74SOO 150 

74LS173 1.00 74SW 160 

74LS174 ZOO 74S201 700 

74LS17S 1.00 74S426 1.31 

74LS181 100 74S4B6 150 

74LS19 1.00 74S74 1.10 

74LS1M 1.40 

74LS191 .1.60 

74LS192 250 

74LS193 .120 

74LS194 1.00 80C652PLCC . . . . .5.49 

74LS195 4.00 689070541 1020 

74LS196 5 70 B0C31PLCC fi.30 

74LS197 2.00 80C31-16 700 

74LS28 1 00 B0C51 1220 

74LS21 100 80C51PLCC 6.10 

74LS22 150 80C53S 6550 

74LS221 .231 SOC552PLCC . . . .42.00 

74LS24 7.60 82C51# 15.10 

74LS240 1.00 B3C652 550 

74LS241 .1.31 87C4S1-OT .,..20.50 

74LS242 .1.00 89C1D51-2 6.41 

74LS2U 150 89C2051-22 750 

74LS344 151 09C4D51-24P1 ...5.00 

69C51-24JI 14.01 

89C51-20P 1050 

89C51-20PI 10.00 

89052-20 10.00 

89C52-20P 10.00 

69C55 20.00 

89SS2-2CP 12.00 

69S53-24PC 32.50 

B3S53-24PLCC . 2800 

69S62S2 2150 

69S8252PL CC . . 25.00 

90S2313 1150 

SOS 23 13 SMD ...1550 



P1C16FS7G 

. .Ob.OO 

• -35.00 

P1C16F877 . . . . 

. -36.60 

P1C16LF876SO 

. .4270 

HC16LF870SP 

. .40 00 

piciepmo . . 

-.3890 

STE2E20 .... 

.12900 

ST62E2S ... 

-120.00 

ST62E30 .... 

. .98.80 

ST62ESQ .... 

. .57.80 

ST62T20C6 .. 

..11.00 

ST62T25B6 .. 

. -40.00 

ST62T25C6 . . 

.At .00 

ST62T3£» ... 

. .3850 

STS2T6C8B . . 

-.23.30 

ST62T65BB6 . 

.,20.00 

PAMI^CI 

4116 

...100 

4164 

...1.00 

6116 

- - .8.30 

6147 

...6.71 

§264 

. .10,89 

8116 

...150 

27128 

...too 

41256 

. . .4.90 

62255 

...6-00 

82257 

. .10,37 

31L47 

. - .5 00 

31L48 

. .10.00 

24C02N 

...1.60 

24C04 

.. .200 

24C08 

. . .2 00 

21C12Q 

. . 7.10 

24C16 

...Z50 

24C16SMD ... 

. . 7 00 

24C256 

. . .9.50 

24C64 

. . .6.00 

24LC65 

..11-55 

24LC55SMO .. 

..77.30 

27C128 

. . .6.00 

27C160 

..2600 

27C256 

..10.00 

27C512 

. .15.99 

27C64 

..1599 

2SC256 

. .20 00 

28F010 

. .15.99 

61C65 

, .15.13 

G225GSMD ... 

. . .9.00 

76C88 

. . .4.62 

S3C46 

.,.150 

DS Czytnik ... 

..22.00 

DSwne«kn 

...151 

DS1971-F5... 

. .3200 

DS1990A 

. .12.51 

DS1992L 

. .40 00 

OS1994L 

. .76,99 

m 


K18PREC .0.81 

KL14PREC 120 

RU6PREC 1.40 

DIL18PREC 1.40 

DH20PREC 1.60 

D5L24PREC 150 

D1L28PREC 2.40 

0IL32RREC 240 

DIL40PR6C 251 

WL6 ...040 

D1L8 520 

01 LI 4 020 

D1L16 520 

DILI 8 5.24 

0IL2Q .024 

DIL2S .0.31 

OIL24 5.50 

OIL24 W^SKA . . . .1.00 

OIL28 .. 5.40 

OIL28 WASKA . . . 5.50 
ttUDG^STA ...2.50 

D1L32 .0.40 

&L40 5.50 

DI152 GESTA ... 2.70 

PLCC28 250 

PLCC32 350 

PLCC44 100 

PLCC52 320 

PLCC68 3 00 

aCC84 2 50 


De!ulic 2 na spizeduz wysylkawo. Zomdwienio przyNe D 2 ial Handlowy AVL 01-939 Warswwq, aL Burlesko 9/ Vf; <22) S68 99 50, CT,. (22) 568 99 55, .0 handlowy@avt.tom.pl 

www.sklep.avt.com.pl - 
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Elektronik 


swiat mm 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wiel u przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ ziotowk? wlozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawiqzkg. 
Wtele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspotprace z firmami partnerskimi, ktore 
udzielajs specjalnych rabatow wyt^cznie Czfonkom Klubu. 


Co miesi^c mozesz bezpfatnie otrzymac jeden numer archiwafny* 
prenumerowanego miesi^cznika. Przeslemy go razem z prenumeraty. 
Wi^kszy liczbe egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupi6 w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 
Mozesz korzystab 7 nast$pujycych rabatbw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiyc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 10% na zestawy TO K 

• 1 0% na ksiyzki oferowane w „Ksi$garni Wysytkowej AVT" 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyfkowym sklepie internetowym 


®cd: fetei 


www.sklep.avtpCom.pl 


tiii§tit§gt§ nil 

^ I 

:■ • :> 


Czionek , .Klubu AVT-e” moze co miesiqc otrzymywat wysylkowo plylki drukowane {o wartosci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztow wysylki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesi^cznie. 
Zamawiane piytki dostarczane wraz z przesyika prenumeraty. 


' ; 

MM 

3 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozon^ w prenumeraty zwrocisz sobie 
wieiokrotnie. 


' ■' : 


I 


Twotm numerem identyfikacyjnym czionka „ Klubu AVT-elektranika” jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie kiubowej oraz na kazcej naiepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesytek, gdzte podawany jest jako .numer Adresata”. 






* sprzed slycznia 2004 r. 
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abei 

ABEL&PRO-FIT 2TSH* 

92-516 Lodz, ul. PuszkinaSO 

tel (42) 649 28 28, fax (42) 677 04 74 

www. pro-fci. com. pl r biuro@pro-fit.com.p! 

Radioielefony profesjonalne - rabat do 

10 %, 

radioteiefony bez zezwoleii - rabat do 12%, 
urz^dzenia techniki antypodstucbowej - 
rabat do 7%, 

mierniki cz^stotliwo^ci, lokaSizatory, 
detektory • rabat do 7%, 
anteny i akcesoria antenowe - rabat do 
10 %, 

reflektometry, sztuczne obclazenia - rabat 
do 8%, 

rejestratory rozmow teiefonr&znycfi - rabat 
do 11%, 

teletoniczne zmleniacze glosu - rabat da 
12 %. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, Pt. Konstytucji 6 
tel.; (22) 627 80 80, fax: (22)627 41 60 
connad@ce.com.pl, www.conrad.pl 

5% rabatu na cafy kata log. Inne rabaly: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 1 0% 

Energia i Srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto t dzwtek 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH U 

31-834 Krakow, Os. Jagiellonskie 19 ^ 

tel. |12) 641 6669,0601 4541 57, j 

fax (12) 641 62 72 

Telewizja przemystowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


¥ 


ALF1NE 

61 -580 Poznan, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 820 5811 

Rabat 5% przy zaktipie podzespofow w 
frrmie 


arcomp 

93-479 Lodz, ul. Sw. Franciszka 77a 
tet. 3607 7550 438, (42)6800122 
www.arcomp.pl, info@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz^t komputerowy. 3% na 
plyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 


PPHU , .ARMAND” 

05-306 Komordw. ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, www.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zl netto 


ARTON 

59400 Jawor, ui. Montuszki 11 
telefax: (76)870 25 55,0603 54 44 85, 
www.artanaudiD.comp! 

Sprzgt naglasfiiajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytgcznie dla czlottkdw Klubu. 


AXES SYSTEM fff r x r jr 

80-284 Gdansk, uf.Zamenbofa 15, 
ww^-.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radioielefony LPD, PMR + akcesoria. 









Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


_ , [bard) 

Bare! 7 

05-800 Pruszkbw. ul. Aimii Krajowej 46, ^ ^ 
lei. (22) 758 1 1 66 

www. barcl. wa w. p I , bare I @ bare I m w. p! 

Rabat 5% na regulatory temperalury, 
lermomelry, regulatory moey. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowicztiw. 


/bastard 

F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Mystowice, ul. Katowicka 74 
IgL: (32) 2222 504, fax: (32)7591651 
www.bastfir.a1pha.pl, bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na n aide ski wypukte araz 
stickery - plomby gwarancyjne 


PHBIALL WM 

80-180 Gdansk Qtomiri, uL Sfoneczrva 43 
telyTax (5S) 322 11 91,92. 93 

Rabat 5% na aparaty pomtarowe, narzp- 
dzia, technik? lulowmczq z rtaszcj ofcrty. 


^^oniko 

CYFRONIKA Zaktari Elektroniki^ 

30-385 Krakow, ul. S^siedzXa 43 
teiTfax: (12) 266 54 99, wmcyfronfecom.pl 

Rabat 10% przy zakupie cz$sci 
elektronicznych przez Internet 

Pscort 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 

lei.: (91 ) 462 43 79. 462 44 08 r fax: (91 ) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radioteletony profesjcnalrte - rabatod 10 
do 15%, radiostacje amatorekta - 10%, 
anteny i akcesorla - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elekfronfka morska 
I (achtowa 5-10%. 


<SGflRMIN. 


excel! 

$Y^MY NAWHSACVJNS 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul, Cieszynskiego 4 

telylax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.boxcom.pl 

Rabat 5% -f dostawa gratis na wszystkfe 
produkty - aparatura nagiastuaj?ica 


BURO S.C. 

05-090 Rcszyn, ul. Wysoka 24b 

tel. (22) 715 64 92 tel ./fax: (22) 720 38 09 

www.buro.pl, buro@buro.pl 

Rabaty przy zakupie 5 szt. 

- anteny do telwizji przemyslowe] 10% 

- pozostate an t eny hom unikacyjne 5% 

rFfln J„CEAD"F 

CEAD 

ul. Wolyn^a 36, 15-206 Bialystck 24, 
skr. poczt.227 

tel. (85)74331 69, teiTfax 743 31 51 
www. c ead a 3. pi, cead@a3 p I 

Rabat: 

5% - radioteletony KENWOOD, YAESU (lylko 
pasma amatorskie - ubowi§zuj& ficencja) 

7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
lypow radiotefefonbw amatorsklefi, 

5% - radioteletony CB Midland -Alan, 

IJNI DEN (z tiomofogacj^ i certylikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasma CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorski ch i C8-radio 

CET |«£ 

43-200 Psczyna. ul. Zieloaa 27 

lei : (32)449 15 00. fax: (32) 44915 02 
kable@cei.pl, www.cei.pl 

Rabal 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne stab opr^d owe w.cz., 

- przewody kcncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody lelekomunikaoyjne stacyjne 
I montazowe, 

- przewody do odbiorniVbw ruchomye'n, 

- przewody przyt^czeniowe z wtyczkg. 
dla Klubowiczdw i zakupie przez internet. 

Gdntrans ti 

CONTRANS TI 

51-1 80 Wroclaw. uL Sulowska 43 

tel.; (71) 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

wm.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigb FRAM. 


Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel,: (91) 424 38 00, fax: (91 ) 424 3809 
www.garmlnp), wvwzakupyonlinepl, gffimin@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki r podzespoty GPS. 

^ evatronlx 

Evatromx 

43-300 Sielsko Biafa. ul. 1 Mala 8, 
tel./fax: (33) 8122596 

www.evatronixcom.pl, bielsko@evationkcom.pl 

Rabat 5% na broszur? „Poznajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker t CAMtasid Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymienlonych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% tub 3% znizki mezaleznie od 
aktualnych promocji i upustbw. 


* FERYSTER 


LARQ> 


P3 


1C Elektronik 

01-969 Warszawa. i 

ul. Putkowa 58 

lei. (22) 569 53 00, to (??) .569 53 10 
wwwjcel.com.pl. fce'@!cel. com.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 


K] MASZCZYK 

Li-li LA K LAB TVUStlZYW SZTUCZNYCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejowek, u. Mrckicwicza 10 
tel. /fax (22) 7834520. 7839085, 
www.mas2czyk.pl. maszczyk@maszc 2 yk.pi 

Rabat 5% na wszystkfe wyrohy - obudowy 
do urzgdzert elektronicznych 

IVi-iVl Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 Dzieizoniow. ul. Swidnicka 37B 
tel./fax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby (f DI0RA T ’ 

I nie tylko oraz na usfugi 


HEKMA Alarm System - * 

91-408 Lodi, u! Pomotska 38 

fa!. (12) 632 37 01. 630 28 78. fax 630 2879 

www. $y stemy alarmo we ,pf 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy atarmowe - 5% , telewizja przemy- 
sfowa - 6%, wideodcmofony - 7%, kontrola 
dostgpu - 4%, akumufatory, kable - 5%. 


N0RD Elektronik s.e. JL\ , 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 Hljagfip l 
tel/fax (59) 814 61 54 A 

vwvw.nord-elektronik.com.pl , 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


Feryster 

68-1 20 llowa, ul. Traugutta 4 
tel.yfax: (68) 360 00 76 
www.feiyster ccrapf. info@feryster.cam.pl 

Rabat 10% na wyroby kalalogowe - 
podzespoty elektroniczne 

INFOELEKTftONIKA 

INF0ELEKTR0N1KA 

65-01 8 Zietona Gota, ul. Jednosci 1 8 
lei. (66) 454-95-59, fax (68) 452-97-91 
vww.inloeleklronika.com.pl, biurc@infeeleWronika.com.pl 

- Rabat 5% na sprzgt pomiarowy 

- Rabat 5% na sprzgt lutowniczy 

- Rabat 10% na miernlkl UNI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, ieluwe 

- Rabat 10% na czgsci elektroniczne 

- Rabat 1Q% na kable antenowe, gtosniko- 


\ DGlMCn 
ui tun iCu 

LABIIVIED Electronicl'" 0 '" 0 " 1 "* 

D2-93D Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/fax. (22) 858 29 14, tel. (22) 858 » 89 
www fatorted.ompl 

Rabat b% na wszystkie multimetry firmy 
MAXCOM, ESCORT, MIOKI 


LARO S,C, 

65 018 Zielona Gora. ul. Jecfnosci 19/1 
tei;te(68)3244 984 
wvw.lato.com.pl, l 2 ro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
iitternetowym 


omRon 


D1V1RON Electronics Sp, z o.o, 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera l 'Cichego’ : 1 r 
let. (22) 645 78 60, fax 645 70 63, 
www.omroncom.pt 

Rabal 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesorla. 


PAGE COMM 

Lil . Moniuszki 26A, 41-902 Bytom, 

tel. (32) 787 26 06, 787 26 07, 0-502 457 049 

fax (32) 787 26 08, 

tenwood@pagecomrricom.pl, wwpgecflmm.com.pl 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 


Firma Prekarz s.c. wF® j 

llrszLila Piekarz, ZcJzislaw Piekarz ^ 

Hurlowria cz^sci eleklronlcznych 
Warszawcki Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gietda Elektroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 mlesi^c na nowosci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog , .Audio Video” wydawnictwa 
HEUON. 




PRO OFFICE PRO office 

Warszawa, Al. NiepodlegiosciArasa Lizienkowska - 
Warszawsto Gietda Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na malerialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
alramentowycb tzamienniki do drukarek, 
5% na materlaty oryginalne. 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Rypin, ul. Mtawska 16/6 
fifia: 04-37? Warszawa ul. Dwernickiego 19/65 
tel. (22) 870-21-73, fax (22) 871-51-46 
kom. 602-807-873 

e-mail: rmik@rmik.rax.pf, www. r-mik. rax.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduly do central telefonicznych. 


SAMAL 

Warszawa, 

ul.fteftuszfjwall p. 110 
tel/fax: (22) 618 86 97 
tel. 619 22 41 w.158 
www.samal.pl 

Tetewizja przemystowa. 5% rabatu wedfug 
cennika w Inlernecie. 




Semicon 

01 -S12 Warszawa, SEMI! 

ui. Wolumen 53 

tel./fax: (22) 61 5 83 40-5, 615 73 75 
www.semicon.com.pl, info@semicon.com.pl 

Cz$sci elektroniczne: 
rabat na diody taserowe 10%, 
modufy Peltlera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 


M smartel 


SMARTEL MB SMiai lBI 

03-650 Warszavza, 

ul.Byslra 30 

tel: (22) 678 92 91, 

fax: (22) 67891 71 

krzys2lof.radk3@smar1el.rad.pl 

Mp/Aw/w smartel rad pi 

15% rabat na pakiety akumulalorowe 

i akcesoria audio do radiolelefonow Yaesu. 


KENWOOD 


%>id elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, 

ul. Z. Krasinskieqo 16 

tel (46)855 07 36.0-600 442 765 

tel (46)855 90 24,0-604 411 340 

e-mail: spid@alpba.pl, www.spid.aiptva.pl 

Rabat 5% na rotor RAll ze sterowaniem. 


TATAREK 

Zakfad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, 
ul Sweradowska 75 
tel. (71)367-21-67, 
fax: (71) 373-14-58 
wwwtatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperalury kotia 
mialowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czore do kamer przemysfowych. 


TELMATIK 

81-577 Gdynia, 

ul. Ksrezycowa 20 

tel/Tzx (58) 624 93 02, 

e-mail: teimatik@telmatik.pl, wvw.telmatik.pl 

S% rabatu na sterowniki programnwalne 
i moduty loniczne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, iiczone od cen 
podawanych na stronie internetowef 
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Cz^stotliwosc 
probkowania 10MH 
Pasmo analogowe 
do 2MHz 
Czutosc od 5 mV 
do 20V/dz. 

Podstawa czasu 
od 200ns do If 
Odczyt DVM f 
Obliczanie mocy 
audio (rms i peal , 

Pomiar dBm, dBV, j|§|j:§ms^ 
Odczyt cz^stotliwo^# ? 
Funkcja zapisu (tr 
Zapis sygnatu mrn ws^.y- 
LCD: 128x64 piks|iie||ei| 
podswietlany 
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Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel.: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avt.com.pl 




radio polecane produkty 


RADIOTELEFONY 


C^ ICOM POLSKA SP. Z 0.0. 

I^radiokomunikacja profesjonalna 

Pierwszy wodoodporny 
dla prof esjonalistow! 


?COM 


Najnowsza seria przenosnych radiotelefo- 
now loom IC-F51 (136-174MHz) i IC-F61 
(400-470MHZ) i§czy w sobie wszystkie zale- 
ty wynikaj^ce z najnowoczeSniejszych tech- 
nologii stosowanych w radio komunikacji. 

Lekka i kompaktowa konstrukcja spetnia 
normy MIL STD 810 oraz, jako jedyna w tym 
segmencie rynku, jest w petni wodoszczelna 
(norma JIS-7). Dzi^ki tym cechom radiotele- 
ion stanowi doskonaly wybor dla wszystkich 
profesjonalistow, pracujacych niezaleznie od 
warunkow pogodowych. 

Radioteleton posiada wbudowane kom- 
pletne wywolanie selektywne, scrambler oraz 
transmit danych z GPS, co eliminuje ko- 
niecznosc montazu dodatkowych plytek op- 
cji. 

Wszystkie funkcje; CTCSS, DTCS i wywo- 
lania selektywnego 2 i 5-tonowego, umozli- 
wiaj^ tworzenie wtasnych grup rozmownych 
i ciche czuwanie, gdy inne grupy prowadz^ 
rozmow$. Mozna rowniez ustawid indywidu- 
alne wywolania selektywne i kontrolowac po- 
wtarzanie wywotan. 

8 odbieranych kodow selektywnego wy- 
wotania moze bye przypisanycb do pojedyn- 
czego kanatu. Jest to doskonate rozwiqzanie 
dla uzytkownikow wymagaj^cych roznego ty- 
pu wywotan na jednym kanale. 


IC-F 51/61 wyposazony jest w 7 progra- 
mowalnych przyciskbw funkcyjnych, ktore 
dostosowac mozna do wszelkich, specyticz- 
nych potrzeb uzytkownika. 

Radiotelefony umozliwiaj^ zaprogramo- 
wanie 128 kanatbw z wszystkimi opeja- 
mi; kanaty mozna podzielic na 8 ban- 
kow, co znaeznie utatwia prac?, 

Alfanumeryczny wyswietlacz moze 
pokazywac kana), bank, kod selektyw- 
nego wywolania i opisy grup skanowa- 
nych kanatow. 7 ikon ilustruje wybrane 
opeje pracy. 

Radiotelefon przystosowany jest za- 
rowno do pracy w system ie konwenejo- 
nafnym, jak iwsystemie BUS 1200- 
sieci opartych o transmisje cyfrowg. 

IC-F 51/61 proczwymienionychfun- 
kcji posiada rowniez wbudowany uklad 
kompresji fonii, w znaeznym stopniu 
podnosz^cy jakoSb fonii, 8 auiomatyeznie 
wybieranych wywotah DTMF, mozliwosc 
skanowania normalnego i priorytetowego 
oraz 3 poziomy mocy nadawania. 

Radiotelefon wyposazony jest w akumula- 
tor litowo-jonowy o duzej pojemnosci BP-227, 
umozliwiajacy ok. 10 godzin normalnej pracy. 

Dostppna jest szeroka gama akcesoriow, 
min. wodoszczelny mikrofon HM-138, szyb- 



ka tadowarka wielopozycyjna BC-121 do jed- 
noczesnego tadowania 6 akumulatorow oraz 
wiele innych, 

Konstrukcja i parametry radiotelefondw 
dedykowane dla najbardziej wymagaj^- 
cych uzytkownikow, takich jak Policja, Straz 
Pozarna, Pogotowie Ratunkowe oraz inne 
stuzby MSWIA i MON. 


Jakosc i parametry w rozsqdnej cenle! 


Bardzo populamy, choc stosunkowo nie- 
dawno wprowadzony na rynek, 128-kanatov/y 



pracujgcy wzakresie 136-174MHz, zdost^p- 
wersj^ 8-kanatow^ (IC-F1 1 0S). 
Radiotelefon posiada kompletne wywota- 
nie selektywne, CTCSS i DTCS, czytelny wy- 
Swietlacz iniewielkie rozmiary, utatwiaj^oe 
zabudow^ w kabinie pojazdow. 

Jest dopuszczony do uzywania w sieciach 
radiowych ochrony przeciwpozarowej. 

Przy swoich parametrach i mozliwosciach 
oraz wyj^tkowo atrakcyjnej cenie, radiotele- 
fon IC-F1 10 stanowi bardzo grozna konkuren- 
eje na polskim rynku. 


CM 
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www.icompolska.com. 

P 1 

j Itom Polska Sp. z o.o., ul. 3 Mojo 54, 81-850 Sopot, 

tel./faks 058 550 71 35, 551 04 84, e-mail: icompolska@icompolska.com.pl 



polecane produkty radio 


RADIOTELEFONY 


Cf ICOM POLSKA SP. Z 0.0. 

radiokomunikacja profesjonalna 


Wyjqtkowo trwaty! 


Najnowsza propozycja (com w klasie 
rgcznych radlotelefonow profesjonalnych: 
IC-F15/25, 16-kanatowe radio pracujace od- 
powiednio w zakresie 146-174MHz/40O- 
470MHz, i dostgpnq wersj^ 4-kanatow^ (1C- 
F15S/25S) 

Wyrdznia sis bardzo trwaty konstrukcj^, 
edporn^ na wstrz^sy i wibracje, przewyzsza- 
j 4 C 4 wymagania MIL STD 81 0. 

Jest to proste, niezawodne urz^dzenie 
2 wbudowanymi najpopularniejszymi rodzaja- 
mi wywotan selektywnych; Select-2, Select- 
5, CTCSS i DTCS. 

W wyposazeniu standardowym radiot- 
elefon posiada akumulator litowo-jonowy BP- 
231, pozbawiony efektu pamigciowego, 
umozliwlaj^cy dotadov/anie w dowolnym 
momencie. Dodatkowo, dostgpny juz na ryn- 
ku akumulator typu BP-232, z pojemnoSciq 
2000mAh I moze zapewnic ok, 14 godzin cza- 
su pracy radioteiefonu. 


IC-F15 ma mozliwosc zalnstalowania do- 
datkowej piytki opcji, migdzy innymi scramb- 
iera glosu, czujnika przewrocenia i bezruchu 
lub dekodera DTMF. 

Do nowej serii radiotelefonow firma Icom 
przygotowaia szerok^ gamg osprzgtu, migdzy 
innymi tadowarki szybkie, wieiopozycyjne, 
zestawy naglowne, mikrofono-gtosnik i ante- 

ny. 



Maksimum funkcp, mate gabaryty 


Najnowsza seria przemiennikbw Icom 
IC-FR 3100/ 4100 stanowi wynik kilkuletniej 
pracy konstrukcyjnej i opinii uzytkownikow. 
W efekcie powstafo rozwi^zanie i^czace 
w sobie funkcje zaawansowanej stacji bazo- 
wej ze zdalnym sterowaniem oraz radioprze- 
miennika do profesjonalnych sieci z rozbudo- 
wanymi opcjami, 

Jako stacja bazowa umozliwia pracg lo- 
kaln^ i zdalnie ste rowan 3 (w tym wielostano- 
wiskowq) z wykorzystaniem kompletnego 
wywoiania selektywnego (praca zkanatem 
otwartym j zamknigtym, z autoryzacjq uzyt- 
kownika), CTCSS i DTCS- po 16 tonow na 
kanat i DTMF na 32 kanatach. 

Jako przemiennik udostgpnia 32 kanaty 
*=*• z kompletnym selektywnym wywolaniem, 16 
<§ tonami CTCSS/ DTCS na kanai, DTMF oraz 
■£ 5 * identyfikacjg Selekt V lub CW, Przygotowany 
■” jest do wspotpracy z wieloma modutami ze- 
*3 wngtrznymi, np. firmy Zetron, Umozliwia to 
proste wykonanie np. stacji bazowej systemu 
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MPT 1327, SmarTmnk itp. Udostgpnione jest 
rdwniez i^cze telefoniczne. 

Przemiennik przygotowany jest do proste- 
go podt^czenia drugiego przemiennika w sys- 
tem redundancy- w razie awarii pierwszego 
pracg natychmiast przejmuje drug!, gwaran- 
tuj^c ciggtosc pracy systemu, 

Przemiennik ma zwartg, jcdnobryiow^ 
konstrukcjg. Umozliwia pracg ci^gta z moc^ 
25W w petnym dupleksie. Zasilacz marszowy 


zabudowany jest w obudowie przemiennika 
i posiada funkcjg awaryjnego zasilania z aku- 
mulatora, kt6ry w trakcie normalnej pracy do- 
fadowuje. W obudowie przewidziano rowniez 
miejsce na fiitr dupleksowy (np. firmy Pro- 
corn) oraz roznego typu piytki opcji. 

Zakresy pracy; 

IC-FR 31 00:1 50-1 74MHz 
IC-FR 4100: 400-430, 450-480MHz 






